


Hoe herkent men een
genormaliseerde fitting?

... en een fitting met
certificaat!

... en een produktie
die gekontroleerd
en geaudit wordt!!

... en bovendien met een
verzekerde waarborg!!!

HEEL EENVOUDIG...!
Koop het gewaardeerde en

geregistreerde merk



AT“SA, fabrikant van smeedbaar gietijzeren fittings van het
merk waarborgt:

NORMALISATIE

Fittings conform aan de nieuwe Euronorm NBN EN 10242: 1994 klasse"A",
gemaakt van smeedbaar gietijzer met witte kern van de hoge kwaliteit W400-05, met
parallelle binnendraad (Rp) en konische buitendraad (R).

EUROPEAN STANDARD EN 10242
EUROPAISCHE NORM
NORME EUROPEENNE Nov. 1994

CEN

European Committee for Standardization
Europiische Komitee fiir Nomung
Comité Européen de Normalisation

PRODUKTCERTIFICAAT

Produktstandaarden, Z-afmetingen en schroefdraad, metallografische kenmerken,
galvanisatie... GETEST DOOR EXTERNE, ONAFHANKELIJKE LABORATORIA en
een GEWAARDEERDE HOGE KWALITEIT DIE DOOR BEKENDE INSTITUTEN
GECERTIFICEERD IS.
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KWALITEITSBEWAKINGSSYSTEEM VOLGENS EN 29002/ISO 9002

Zoals de produktnorm het voorschrijft werd een gedokumenteerd kwaliteitswaarborgsysteem
volgens de standaard EN 29002/ISO 9002 ontwikkeld en geregistreerd met het
registratiecertifikaat AENOR ER 076/2/95, wat op zijn beurt gecertificeerd werd door het
prestigieuze E::iNet (European Network for Evaluations and Certifications of Quality Systems)
en werkt volgens de criteria van EN 45012.

R

ER-076/2/98
EN 29002 /1S0 9002

PRODUKTVERANTWOORDELIJKHEID
In overeenstemming met het EG-voorschrift is schade veroorzaakt door een fitting die als
“defekt produkt” erkend wordt, gedekt tot 300 miljoen Pesetas per afzonderlijk geval.

VERGEET NIET!
Indien u een smeedbaar gietijzeren fitting nodig heeft...

vraag fittings EN 10242: 1994 KLLASSE A, en vergeet uw zorgen!



BREED GAMMA...
EN 10242 ACCESORIOS DE HIERRO MALEABLE @Al 2903)2
ISO 49 MALLEABLE CAST IRON PIPE FITTINGS ISO 9002
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...UITSTEKENDE SERVICE!
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