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PROJECT doucheschermen
Prijslijst 01/2021

STINA CADA XS RAYA

Prijssegment Basic Medium Premium

Reeksvarianten
Draaideur naar binnen 
en buiten te openen
Schuifdeur

Draaideur naar binnen 
en buiten te openen
Schuifdeur
WALK-IN
Bad

Draaideur naar binnen
en buiten te openen

Hoogte 1950 mm 2000 mm 1850 mm / 2000 mm

Breedteverstelbereik / 
muurprofiel

25 mm 25 mm 30 mm

Maatwerk Nee Nee Ja

Montagevriendelijkheid + + + + + +

Omkeerbaar Ja Nee Nee

Profiel-/beslagkleuren zilver hoogglans
zilver hoogglans
wit, RAL 9016

zilver hoogglans
zilver matglans
zwart soft RAL 9005

Glassoorten
ESG helder met  
onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder met  
onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder met  
onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

Glasdecors Nee Ja Ja

Verkrijgbaarheidsgarantie 
voor onderdelen

Pagina 04 18 64



3Kermi PROJECT Doucheschermen      Pr�sl�st 01/2021

STINA CADA XS RAYA

Prijssegment Basic Medium Premium

Reeksvarianten
Draaideur naar binnen 
en buiten te openen
Schuifdeur

Draaideur naar binnen 
en buiten te openen
Schuifdeur
WALK-IN
Bad

Draaideur naar binnen
en buiten te openen

Hoogte 1950 mm 2000 mm 1850 mm / 2000 mm

Breedteverstelbereik / 
muurprofiel

25 mm 25 mm 30 mm

Maatwerk Nee Nee Ja

Montagevriendelijkheid + + + + + +

Omkeerbaar Ja Nee Nee

Profiel-/beslagkleuren zilver hoogglans
zilver hoogglans
wit, RAL 9016

zilver hoogglans
zilver matglans
zwart soft RAL 9005

Glassoorten
ESG helder met  
onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder met  
onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder met  
onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

Glasdecors Nee Ja Ja

Verkrijgbaarheidsgarantie 
voor onderdelen

Pagina 04 18 64
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STINA 

De solide.

Pendeldeurcomfort 90° 
naar binnen en buiten 
Schuifdeurcomfort

 4 / 5 mm

Standaardhoogte 1950 mm

Draaideur naar binnen en buiten te openen met verplaatst scharnierpunt en zijwand.
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ST 1WP
pagina 9

ST 1OP
pagina 10

ST PTD
pagina 11

ST TWD
pagina 13

ST G2D
pagina 12

CLEAN
Onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag

Standaard

ST KOP
pagina 8

Reeksvarianten

Profiel-/beslagkleuren 

Glassoorten 	 Met CLEAN onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag

Zilver hoogglans

ESG helder

Slim profiel- en greepdesign

Design

ST R55
pagina 15

ST ED4
pagina 14

Uitvoeringen  STINA

ST
IN

A
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STINA  profiel-/beslagkleuren 

zilver hoogglans

Profiel in zilver hoogglans Grepen, scharnieren en verbindingen in edel chroom
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Glassoorten  STINA

ESG helder met CLEAN

ESG helder
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STINA

Kermi PROJECT Doucheschermen      Pr�sl�st 01/2021

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 17.  
Draaideur naar binnen en buiten te openen met verplaatst scharnierpunt, rechts en links te gebruiken

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm Breedte douchebak 

ingebouwd  
WE

Douchebak Instapbreedte Scharnierafstand Glasuitzwaaiing 
naar binnen

Artikelcode

zilver hoogglans = V
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW  
01/2021

in nis met ST TWD 

19
50

760-810 770-820 800 531 185-210 140 ST KOP 08019 VPK 439,-
860-910 870-920 900 631 185-210 140 ST KOP 09019 VPK

960-1010 970-1020 1000 731 185-210 140 ST KOP 10019 VPK 484,-

W Voor inbouw in nis en voor combinatie met ST TWD zijwand.

W Draaideur deels profielloos met verplaatst scharnierpunt, naar binnen en buiten te openen.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CLEAN onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Profielen uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel  (hoogte 30 mm).

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting en montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 04 / 2021 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen moet 
een gelijkwaardig douchebereik (afwatering, afdichting,...) 
verzekerd zijn.

10
15

43

38-63

38-6343

Breedte douchebak ingebouwd WE

Draaideur naar binnen en buiten te openen met verplaatst scharnierpunt

5 mm

ST KOP

Nis

ST KOP

Hoek: ST KOP en ST TWD

Inbouwmogelijkheden

ST KOPST TWDST KOP ST TWD

ST KOP
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STINA

Kermi PROJECT Doucheschermen      Pr�sl�st 01/2021

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 17. 
Draaideur naar binnen en buiten te openen rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm Breedte douchebak ingebouwd  

WE
Douchebak Instapbreedte Artikelcode

zilver hoogglans = V
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
01/2021in nis met ST TWD 

19
50

760-810 770-820 800 648 ST 1WP 08019 VPK 439,-
860-910 870-920 900 748 ST 1WP 09019 VPK
960-1010 970-1020 1000 848 ST 1WP 10019 VPK 484,-

W Voor inbouw in nis en voor combinatie met ST TWD zijwand.

W Draaideur deels profielloos naar binnen en buiten te openen.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CLEAN onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Profielen uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel  (hoogte 30 mm).

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting en montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 04 / 2021 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken  
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen moet 
een gelijkwaardig douchebereik (afwatering, afdichting,...) 
verzekerd zijn.

10
15

43

38-63

38-6343

Breedte douchebak ingebouwd WE

Draaideur naar binnen en buiten te openen

5 mm

ST 1WP

Nis

ST 1WP

Hoek: ST 1WP en ST TWD

Inbouwmogelijkheden

ST 1WPST TWDST 1WP ST TWD

ST 1WP
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STINA

Kermi PROJECT Doucheschermen      Pr�sl�st 01/2021

W Voor inbouw in nis en voor combinatie met ST TWD zijwand.

W Draaideur deels profielloos, naar binnen en buiten te openen, met vast segment aan sluitzijde.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CLEAN onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Profielen uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel  (hoogte 30 mm).

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting en montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 04 / 2021 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen moet 
een gelijkwaardig douchebereik (afwatering, afdichting,...) 
verzekerd zijn.

10
15

43

38-63

38-6343

18

Breedte douchebak ingebouwd WE

Draaideur naar binnen en buiten te openen met vast segment aan sluitzijde

5 mm

ST 1OP

Nis

ST 1OP

Hoek: ST 1OP en ST TWD

Inbouwmogelijkheden

ST 1OPST TWDST 1OP ST TWD

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 17. 
Draaideur naar binnen en buiten te openen met vast segment rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm Breedte douchebak ingebouwd  

WE
Douchebak Instapbreedte Breedte  

vast segment
Artikelcode

zilver hoogglans = V
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
01/2021in nis met ST TWD 

19
50

860-910 870-920 900 547 238-263 ST 1OP 09019 VPK 498,-

960-1010 970-1020 1000 647 238-263 ST 1OP 10019 VPK 533,-
1160-1210 1170-1220 1200 847 238-263 ST 1OP 12019 VPK

ST 1OP
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STINA

Kermi PROJECT Doucheschermen      Pr�sl�st 01/2021

W Voor inbouw in nis en voor combinatie met ST TWD zijwand.

W Pendeldeur deels profielloos, naar binnen en buiten te openen.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CLEAN onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Profielen uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel  (hoogte 30 mm).

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting en montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 04 / 2021 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken  
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen moet 
een gelijkwaardig douchebereik (afwatering, afdichting,...) 
verzekerd zijn.

10
15

38-6343

Breedte douchebak ingebouwd WE

Pendeldeur

5 mm

ST PTD

Nis

ST PTD

Hoek: ST PTD en ST TWD

Inbouwmogelijkheden

ST PTDST TWDST PTD ST TWD

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 17.  
Pendeldeur rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm Breedte douchebak ingebouwd  

WE
Douchebak Instapbreedte Artikelcode

zilver hoogglans = V
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
01/2021in nis met ST TWD 

19
50

760-810 770-820 800 610 ST PTD 08019 VPK 544,-
860-910 870-920 900 710 ST PTD 09019 VPK
960-1010 970-1020 1000 810 ST PTD 10019 VPK 593,-

ST PTD
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STINA

Kermi PROJECT Doucheschermen      Pr�sl�st 01/2021

W Voor inbouw in nis en voor combinatie met ST TWD zijwand.

W Schuifdeur deels profielloos met een schuifdeursegment en een vast segment, aan een zijde te openen.

W Vast segment veiligheidsglas ESG 4 mm, schuifdeursegment ESG 5 mm volgens EN 12150, met CLEAN 
onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Profielen uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium, grepen uit hoogwaardig metaal.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Schuifdeursegment kan voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel  (hoogte 42 mm).

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting en montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 04 / 2021 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken  
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen moet 
een gelijkwaardig douchebereik (afwatering, afdichting,...) 
verzekerd zijn.

Breedte douchebak ingebouwd WE

10 16

43

38-63

38-6343

Schuifdeur 2-delig met vast segment

 4 / 5 mm

ST G2D

Nis

ST G2D

Hoek: ST G2D en ST TWD

Inbouwmogelijkheden

ST G2DST TWDST G2D ST TWD

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 17. 
Schuifdeuren 2-delig met vast segment rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm Breedte douchebak ingebouwd  

WE
Douchebak Instapbreedte Breedte vast 

segment
Artikelcode

zilver hoogglans = V
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
01/2021in nis met ST TWD 

19
50

960-1010 970-1020 1000 376 431-456 ST G2D 10019 VPK 636,-
1160-1210 1170-1220 1200 476 531-556 ST G2D 12019 VPK
1360-1410 1370-1420 1400 576 631-656 ST G2D 14019 VPK 689,-

ST G2D
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STINA

Kermi PROJECT Doucheschermen      Pr�sl�st 01/2021

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 17. 
Zijwand rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm Breedte douchebak ingebouwd  

WE
Douchebak Artikelcode

zilver hoogglans = V
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
01/2021

19
50

770-820 800 ST TWD 08019 VPK 314,-
870-920 900 ST TWD 09019 VPK
970-1020 1000 ST TWD 10019 VPK 367,-

W Voor combinatie met alle deuren in hoek.

W Zijwand deels profielloos. 

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CLEAN onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Profielen uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting en montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 04 / 2021 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken  
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen moet 
een gelijkwaardig douchebereik (afwatering, afdichting,...) 
verzekerd zijn.

4338-63

65
1025

Breedte douchebak ingebouwd 

WE

Zijwand

5 mm

ST TWD

Hoekopstelling

ST TWD

Inbouwmogelijkheden

ST TWD
























































































































































