
GPS-044-22-R1-YYC

©  Global Plasma Solutions, Inc., 2020. ® GPS, iMOD et Global Plasma Solutions sont des marques déposées de Global Plasma Solutions, Inc.

Cible les 
particules

Réduit les agents 
pathogènes

Économise de 
l’énergie

Élimine les 
odeurs

RÉSULTATS

• Le système GPS-iMOD a permis de réduire de 87 % les 
particules de 0,3 micron pénétrant dans le bâtiment au cours 
des 48 premières heures de fonctionnement, tout en utilisant les 
filtres MERV 13 existants. 

• L’ionisation a provoqué l’agglomération des fines particules de 
fumée, rendant les filtres existants plus efficaces pour piéger les 
particules.

Résultats concernant la réduction des particules à l’aide des filtres 
existants et du système GPS-iMOD:

1. Réduction de 87,2 % des particules de 0,3 micromètre (0,3 micron)
2. Réduction de 95,4 % des particules de 0,5 micromètre (0,5 micron)
3. Réduction de 95,8 % des particules de 1 micromètre (1 micron) 

Aéroport international de 
Calgary

En 2017, comme lors les années précédentes, la tour de contrôle de la 
circulation aérienne de l’aéroport international de Calgary connaissait 
d’importants problèmes de qualité de l’air intérieur en raison de la 
fumée provenant des feux de forêt en Colombie-Britannique.

PROBLÈME

En 2018, NAV CANADA a installé le système GPS-iMOD® dans les 
appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation de la tour de 
contrôle de la circulation aérienne avant la saison des feux de forêt. 
L’objectif était de tester la capacité de la technologie de GPS non 
seulement à réduire les particules entrant dans l’installation, mais 
aussi à neutraliser les odeurs associées à la fumée.
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