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De onderneming Kermi Excellent bedrijf

In 1960 is Kermi opgericht.  

Sinds de fabricage van het  

eerste douchescherm in 1976 

staan er nu al meer dan  

15 miljoen doucheschermen  

in badkamers in heel Europa.

In Plattling in Niederbayern 

worden vandaag de dag meer 

dan 30 verschillende series 

geproduceerd. Met maximaal 

engagement aan kwaliteit, 

ecologie, energierendement  

en veiligheid.

3 - 10 mm

KermiCLEAN

Bij het testen garandeert TÜV
een levensduur van minstens 10 jaar

Microbiologisch getest door
een onafhankelijk instituut gecertificeerd



Kermi kwaliteit
„Made in Germany“

Ervaar de uitzonderlijke 
kwaliteit van Kermi  
douchedesign.

De Kermi kwaliteit

De professionaliteit van de processen en procedures en de 

buitengewone kwaliteit "Made in Germany" hebben voor Kermi 

douchedesign de hoogste prioriteit. 

Dat het loont, blijkt uit de 1e plaats in de categorie kwaliteit in de 

actuele interne markt voor Performance-index. Ook in het algemeen 

klassement behaalde Kermi voor de 9e keer op rij de eerste plaats.

De film „Kermi Qualität“geeft in een paar minuten een overtuigend 

beeld van de hoge kwaliteit en duurzaamheid van Kermi 

doucheschermen.
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PROJECT PROFIEL 
Prijslijst 06/2022

STINA CADA XS RAYA

Prijssegment Basic Medium Premium

Reeksvarianten
Pendeldeur
Schuifdeur

Pendeldeur
Schuifdeur
WALK-IN
Badwand

Pendeldeur

Hoogte 1950 mm 2000 mm 1850 mm / 2000 mm

Breedteverstelbereik / 
muurprofiel

25 mm 25 mm 30 mm

Maatwerk Nee Nee Ja

Montagevriendelijkheid + + + + + +

Omkeerbaar Ja Nee Nee

Profiel-/beslagkleuren zilver hoogglans
zilver hoogglans
wit RAL 9016
zwart soft RAL 9005

zilver hoogglans
zilver matglans
zwart soft RAL 9005

Glassoorten
ESG helder met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

Glasdecors Nee Ja Ja

verkrijgbaarheidsgarantie 
voor onderdelen

Pagina 06 20 60
4 Kermi PROJECT Doucheschermen      Prijslijst 06/2022



STINA CADA XS RAYA

Prijssegment Basic Medium Premium

Reeksvarianten
Pendeldeur
Schuifdeur

Pendeldeur
Schuifdeur
WALK-IN
Badwand

Pendeldeur

Hoogte 1950 mm 2000 mm 1850 mm / 2000 mm

Breedteverstelbereik / 
muurprofiel

25 mm 25 mm 30 mm

Maatwerk Nee Nee Ja

Montagevriendelijkheid + + + + + +

Omkeerbaar Ja Nee Nee

Profiel-/beslagkleuren zilver hoogglans
zilver hoogglans
wit RAL 9016
zwart soft RAL 9005

zilver hoogglans
zilver matglans
zwart soft RAL 9005

Glassoorten
ESG helder met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

Glasdecors Nee Ja Ja

verkrijgbaarheidsgarantie 
voor onderdelen
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STINA

Kermi PROJECT Doucheschermen      Prijslijst 06/2022

Draaideur naar binnen en buiten te openen met verplaatst scharnierpunt en zijwand

STINA 

De solide.

Pendeldeurcomfort 90° 

naar binnen en buiten 

Schuifdeurcomfort

 4 / 5 mm

Standaardhoogte 1950 mm
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STINA

Kermi PROJECT Doucheschermen      Prijslijst 06/2022

ST 1WP
Pagina 11

ST 1OP
Pagina 12

ST PTD
Pagina 13

ST TWD
Pagina 15

ST G2D
Pagina 14

ST KOP
Pagina 10

Seriemodellen

Profiel-/beslagkleuren

Glassoorten  Met CLEAN onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag

Slim profiel- en greepdesign

Design

ST R55
Pagina 17

ST ED4
Pagina 16

Uitvoeringen STINA

zilver hoogglans

ESG helder

CLEAN
Onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag

Standaard
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STINA Profiel-/beslagkleuren 

zilver hoogglans

Profiel in zilver hoogglans Grepen, scharnieren en verbindingen in edel chroom
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Glassoorten STINA

ESG helder met CLEAN

ESG helder
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STINA

Kermi PROJECT Doucheschermen      Prijslijst 06/2022

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 19.Draaideur naar binnen en buiten  
te openen met verplaatst scharnierpunt, rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd  
WE

Douchebak Instap-
breedte

Scharnier- 
afstand 

Glasuit-
zwaaiing
binnen

Artikelcode

zilver hoogglans = V 

ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR excl. 
BTW 06/2022

in nis met ST TWD 

19
50

760-810 770-820 800 531 185-210 140 ST KOP 08019 VPK 495,-

860-910 870-920 900 631 185-210 140 ST KOP 09019 VPK

960-1010 970-1020 1000 731 185-210 140 ST KOP 10019 VPK 546,-

W Voor inbouw in nis en voor combinatie met ST TWD zijwand.

W Draaideur deels profielloos met verplaatst scharnierpunt, naar binnen en buiten te openen.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CLEAN onderhoudsvriendelijke coating.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel  (hoogte 30 mm).

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

10
15

43

38-63

38-6343

Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Draaideur naar binnen en buiten te openen met verplaatst scharnierpunt

5 mm

ST KOP

Nis

ST KOP

Hoek: ST KOP en ST TWD

Inbouwmogelijkheden

ST KOPST TWDST KOP ST TWD

ST KOP
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STINA

Kermi PROJECT Doucheschermen      Prijslijst 06/2022

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 19. 
Draaideur naar binnen en buiten te openen rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd  
WE

Douchebak Instapbreedte Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR excl. 
BTW 06/2022

in nis met ST TWD 

19
50

760-810 770-820 800 648 ST 1WP 08019 VPK 495,-

860-910 870-920 900 748 ST 1WP 09019 VPK

960-1010 970-1020 1000 848 ST 1WP 10019 VPK 546,-

W Voor inbouw in nis en voor combinatie met ST TWD zijwand.

W Draaideur deels profielloos naar binnen en buiten te openen.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CLEAN onderhoudsvriendelijke coating.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel  (hoogte 30 mm).

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

10
15

43

38-63

38-6343

Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Pendeldeur 1-vleugelig 

5 mm

ST 1WP

Nis

ST 1WP

Hoek: ST 1WP en ST TWD

Inbouwmogelijkheden

ST 1WPST TWDST 1WP ST TWD

ST 1WP
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STINA
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W Voor inbouw in nis en voor combinatie met ST TWD zijwand.

W Draaideur deels profielloos, naar binnen en buiten te openen, met vast segment aan sluitzijde.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CLEAN onderhoudsvriendelijke coating.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel  (hoogte 30 mm).

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn. 

10
15

43

38-63

38-6343

18

Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Draaideur naar binnen en buiten te openen met vast segment aan sluitzijde

5 mm

ST 1OP

Nis

ST 1OP

Hoek: ST 1OP en ST TWD

Inbouwmogelijkheden

ST 1OPST TWDST 1OP ST TWD

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 19. 
Draaideur naar binnen en buiten te openen met vast segment aan sluitzijde rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak  
ingebouwd  
WE

Douchebak Instapbreedte Breedte vast 
segment

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR excl. 
BTW 06/2022

in nis met ST TWD 

19
50

860-910 870-920 900 547 238-263 ST 1OP 09019 VPK 562,-

960-1010 970-1020 1000 647 238-263 ST 1OP 10019 VPK 601,-

1160-1210 1170-1220 1200 847 238-263 ST 1OP 12019 VPK

ST 1OP
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W Voor inbouw in nis en voor combinatie met ST TWD zijwand.

W Pendeldeur deels profielloos, naar binnen en buiten te openen.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CLEAN onderhoudsvriendelijke coating.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel  (hoogte 30 mm).

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

10
15

38-6343

Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE

Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

 Pendeldeur

5 mm

ST PTD

Nis

ST PTD

Hoek: ST PTD en ST TWD

Inbouwmogelijkheden

ST PTDST TWDST PTD ST TWD

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 19.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd  
WE

Douchebak Instapbreedte Artikelcode

zilver hoogglans = V
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR excl. 
BTW 06/2022

in nis met ST TWD 

19
50

760-810 770-820 800 610 ST PTD 08019 VPK 614,-

860-910 870-920 900 710 ST PTD 09019 VPK

960-1010 970-1020 1000 810 ST PTD 10019 VPK 669,-

ST PTD
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W Voor inbouw in nis en voor combinatie met ST TWD zijwand.

W Schuifdeur deels profielloos met een schuifdeursegment en een vast segment, aan een zijde te openen.

W Vast segment veiligheidsglas ESG 4 mm, schuifdeursegment ESG 5 mm volgens EN 12150, met CLEAN 
onderhoudsvriendelijke coating.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardig metaal.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Schuifdeursegment kan voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel  (hoogte 42 mm).

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

10 16

43

38-63

38-6343

Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Schuifdeur 2-delig met vast segment

 4 / 5 mm

ST G2D

Nis

ST G2D

Hoek: ST G2D en ST TWD

Inbouwmogelijkheden

ST G2DST TWDST G2D ST TWD

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 19.Schuifdeur 2-delig met vast segment 
rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak  
ingebouwd  
WE

Douchebak Instapbreedte Breedte vast 
segment

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR excl. 
BTW 06/2022

in nis met ST TWD 

19
50

960-1010 970-1020 1000 376 431-456 ST G2D 10019 VPK 717,-

1160-1210 1170-1220 1200 476 531-556 ST G2D 12019 VPK

1360-1410 1370-1420 1400 576 631-656 ST G2D 14019 VPK 777,-

ST G2D
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Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 19. 
Zijwand rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak  
ingebouwd WE

Douchebak Artikelcode

zilver hoogglans = V
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR excl. 
BTW 06/2022

19
50

770-820 800 ST TWD 08019 VPK 354,-

870-920 900 ST TWD 09019 VPK

970-1020 1000 ST TWD 10019 VPK 414,-

W Voor combinatie met alle deuren in hoek.

W Zijwand deels profielloos. 

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CLEAN onderhoudsvriendelijke coating.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

4338-63

65
1025

Breedte douchebak ingebouwd 

WE

Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Zijwand

5 mm

ST TWD

Hoek

ST TWD

Inbouwmogelijkheden

ST TWD
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W Complete hoekinstap. 

W Hoekinstap deels profielloos met twee schuifdeursegmenten, elk naar een zijde te openen en twee vaste segmenten. 

W Vast segment veiligheidsglas ESG 4 mm, schuifdeursegment ESG 5 mm volgens EN 12150, met CLEAN 
onderhoudsvriendelijke coating.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardig metaal.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Schuifdeursegmenten kunnen voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel  (hoogte 42 mm).

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

10 16

38-6343

Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Hoekinstap 4-delig (schuifdeuren)

 4 / 5 mm

Hoek

ST ED4

Inbouwmogelijkheden

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 ST195VK, toebehoren pagina 19.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak  
ingebouwd

WE

Douchebak Instapbreedte Breedte  
vast segment

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR excl. 
BTW 06/2022

19
50

785-810 800 416 336-361 ST ED4 08019 VPK 802,-

885-910 900 486 386-411 ST ED4 09019 VPK

985-1010 1000 557 436-461 ST ED4 10019 VPK 917,-

ST ED4
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W Kwartrond-douchescherm deels profielloos met twee schuifdeursegmenten en met twee vaste segmenten. 

W Vast segment veiligheidsglas ESG 4 mm, schuifdeursegment ESG 5 mm volgens EN 12150, met CLEAN 
onderhoudsvriendelijke coating.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardig metaal.

W 20 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Schuifdeursegmenten kunnen voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel  (hoogte 40 mm).

W STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

37-5737

10 12

Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Kwartrond-douchescherm (schuifdeuren)

 4 / 5 mm

Hoek

ST R55

Inbouwmogelijkheden

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd  
WE

Douchebak Radius Instapbreedte Breedte  
vast segment

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met CLEAN = P

Prijs in EUR excl. 
BTW 06/2022

19
50 790-810 800 550 410 260 ST R55 08019 VPK 1126,-

890-910 900 550 535 360 ST R55 09019 VPK

ST R55
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STINA
Indeling douchebakken voor kwartronde-doucheschermen

Afhankelijk van het model douchebak, 
de radius en de inbouwsituatie, loopt 
het douchescherm van het muurprofiel 
tot het midden van de douchebakradius 
met een afwijking van 
 0-5 mm
* 5-10 mm.

gelijkbenig

Producent Model Radius CC R55

Artweger Susanne 90x90 VK 550 ST R55 090..

Delphis living 900x900 550 ST R55 090..

Duka Ronda 900 550 ST R55 090..

Ronda P 821 550 ST R55 080..

Ronda P 921 550 ST R55 090..

Duravit Starck Slimline 720135 550 ST R55 090..

Duscholux Eco-Line 2 900 550 ST R55 090..

Free Base Round 900 550 ST R55 090..

Malaga Round Trend 771 550 ST R55 090..

GC (Vigour) COSIE90SF/COSIE90EF 550 ST R55 090..

COSIE90SFSG/COSIE90EFSG 550 ST R55 090..

DEAE90EF 550 ST R55 090..

DEME90 550 ST R55 090..

ONAE90EF 550 ST R55 090..

ONAE90SF 550 ST R55 090..

Hoesch Muna 4195 550 ST R55 080..

Muna 4196 550 ST R55 090..

Thasos 6520 550 ST R55 090..

HSK Flach 500080/500081 550 ST R55 080..

Flach 500090/500091 550 ST R55 090..

super-vlak 505080 550 ST R55 080..

super-vlak 505090 550 ST R55 090..

super-vlak 575090 550 ST R55 090..

Ideal Standard Connect Air E 0987 01 550 ST R55 080..

Connect Air E 1051 01 550 ST R55 090..

Connect-Playa T2708 550 ST R55 090..

Hotline K277501/K277901 550 ST R55 080..

Hotline K277601/278001 550 ST R55 090..

Ultra Flat K1622 550 ST R55 090..

Ultra Flat K1939 550 ST R55 080..

Ultra Flat K5176 550 ST R55 090..

Washpoint K5223 550 ST R55 080..

Washpoint K5224 550 ST R55 090..

Jacob Delafon Flight E62443 550 ST R55 080..

Flight E62444 550 ST R55 090..

Kyreo EN106 550 ST R55 080..

Kyreo EN107 550 ST R55 090..

Kyreo EN136 550 ST R55 080..

Odeon Up N124K 550 ST R55 090..

Kaldewei *Fontana 567, 594, 583, 584 520 ST R55 080..

*Fontana 568, 564, 586, 585 520 ST R55 090..

Arrondo 870, 871, 880 550 ST R55 090..

Keramag iCon 900x900 550 ST R55 090..

Preciosa 900x900 550 ST R55 090..

Renova Nr. 1 800x800 550 ST R55 080..

Renova Nr.1 900x900 550 ST R55 090..

Kohler Flight 80x80 62443K 550 ST R55 080..

Flight 90x90 12990W 550 ST R55 090..

Kyreo 80x80 N106K 550 ST R55 080..

Kyreo 90x90 N107K 550 ST R55 090..

Koralle T200 DW 80/4 550 ST R55 080..

T200 DW 90/4 550 ST R55 090..

T700 90/4 550 ST R55 090..

Laufen Platina 215008 550 ST R55 090..

Platina 215018 550 ST R55 090..

Leda (Koralle) Bora L12BOQ090 550 ST R55 090..

Diana 90 550 ST R55 090..

Pacifique 800x800 550 ST R55 080..

Pacifique 900x900 550 ST R55 090..

Ronda 90 550 ST R55 090..

Terra 90/4 550 ST R55 090..

Neomediam Bossa NOVA 550 ST R55 090..

Ravel 800 550 ST R55 080..

Ravel 900 550 ST R55 090..

gelijkbenig

Producent Model Radius CC R55

Novellini New Victory 80x80 550 ST R55 080..

New Victory 90x90 550 ST R55 090..

Victory A80 / B80 550 ST R55 080..

Victory A90 / B90 550 ST R55 090..

Plieger Liberty Corner 90 550 ST R55 090..

Luxury 90 550 ST R55 090..

Polypex Lagune 90 550 ST R55 090..

Rondo 90 550 ST R55 090..

Repabad Bologna 90/4 550 ST R55 090..

Udine S 90 550 ST R55 090..

Vaduz 90 550 ST R55 090..

Riho 278 (DA 86), 279 (DA 87) 550 ST R55 080..

280 (DA 88), 281 (DA 89), 515 (DE88) 550 ST R55 090..

Kolping 80 (DB 10) 550 ST R55 080..

Kolping 90 (DB 14) 550 ST R55 090..

Samo *Round D2012 541 ST R55 090..

*Round D2090 535 ST R55 090..

Round D2013 550 ST R55 080..

Round D2080 550 ST R55 080..

Sanibel 3001 V80x80 / 7075600 550 ST R55 080..

3001 V90x90 / 7075626 550 ST R55 090..

Sanitär-Union Diana M100 900 550 ST R55 090..

Diana S100 900 550 ST R55 090..

SanSwiss Ila WIR 800 550 ST R55 080..

Ila WIR 900 550 ST R55 090..

Marblemate WMR 800 550 ST R55 080..

Marblemate WMR 900 550 ST R55 090..

Tracy WAR 800 550 ST R55 080..

Tracy WAR 900 550 ST R55 090..

Sealskin Senso-Line 900/P900 550 ST R55 090..

Selles (Roth) Amalfi 900 (S07453) 550 ST R55 090..

Dedicace XP 900 (S07182) 550  

Royan 800 (S07081) 550 ST R55 080..

Royan 900 (S07091) 550 ST R55 090..

Royan XP 800 (S07222) 550 ST R55 080..

Royan XP 800 (S07322) 550 ST R55 080..

Royan XP 900 (S07242) 550 ST R55 090..

Royan XP 900 (S07352) 550 ST R55 090..

Sully 900 (S07051) 550 ST R55 090..

Sodim Lis 80 550 ST R55 080..

Lis 90 550 ST R55 090..

Villeroy & Boch O.Novo/620990 555 ST R55 090..

O.Novo/6213C3 550 ST R55 080..

O.Novo/6213D4 550 ST R55 090..

O.Novo/UDA0906DEN4GV 550 ST R55 090..

Squaro/UDQ0910SQR4V 550 ST R55 090..

Subway 90 550 ST R55 090..

VitrA S50 80x80 550 ST R55 080..

S50 90x90 550 ST R55 090..

Wave Bounty 90 550 ST R55 090..

Bounty Cocos 90 550 ST R55 090..

Seleni 90 550 ST R55 090..
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STINA
Toebehoren

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

zilver hoogglans

Verbredingsprofiel

25

voor alle seriemodellen, 
behalve voor kwartrond-douchescherm met schuifdeuren (ST R55)

Hoogte 1950 mm ZDSV SV1 ST195VK 111,-



CADA® XS

CADA XS Draaideur naar binnen en buiten te openen en zijwand

CADA XS® 

De chique

 4 / 5 mm

Pendeldeurcomfort 90°  

naar binnen en buiten 

Schuifdeurcomfort

Standaardhoogte 2000 mm
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CC 1WR/L  
pagina 24

CC 1GR/L  
pagina 26

CC PTD  
pagina 28

CC E2R/L  
pagina 44

CC P.. 
pagina 48

CC R.. 
pagina 50

CC TWD  
pagina 36

CC G3R/L  
pagina 34

CC 1NR/L / TWR/L 
pagina 40 / 42

CC G2R/L  
pagina 30

CC 1KR/L / TWR/L 
pagina 38 / 42

CC D2R/L  
pagina 32

CC C2R/L  
pagina 46

CC DFR/L  
pagina 54

CC DTR/L  
pagina 56

Uitvoeringen CADA XS

Seriemodellen

BADWAND

Stijlvol strak profiel- en greepdesign

Design

Profiel-/beslagkleuren, afhankelijk van reeksvariant

Glassoorten standaad met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag

ESG helder ESG serigrafie 
CADA XS

wit RAL 9016zilver hoogglans zwart soft RAL 9005

CADAclean
Onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag

Standaard
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CADA® XS Profiel-/beslagkleuren

zilver hoogglans

wit

Profiel in zilver hoogglans Grepen, scharnieren en verbindingen in chroom

Profiel in wit RAL 9016 Grepen, scharnieren en verbindingen in chroom

zwart soft

Profiel in zwart soft RAL 9005 Grepen, scharnieren en verbindingen in zwart soft RAL 9005
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Glassoorten CADA® XS

ESG helder met CADAclean

ESG helder ESG seriegrafie

ESG seriegrafie CADA XS met CADAclean
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CADA® XS
Draaideur naar binnen en buiten te openen

CC 1WR 

Nis

Hoek: CC 1WR/L en CC TWD (pagina 36)

CC 1WL 

CC 1WL

CC TWD

CC 1WR

CC TWD

U-opstelling: CC 1WR/L en CC TWD en CC TWD (pagina 36) 
en 2x ZDSS VSS CC120 (pagina 58)

CC 1WR

CC TWD

CC TWD

CC 1WL

CC TWD

CC TWD

Productinfo
W Voor inbouw in nis of combinatie met CC TWD zijwand.

W Draaideur deels profielloos naar binnen en buiten te openen. 

W Met bovenprofiel.

W Kan zonder bovenprofiel gemonteerd worden. 

W Hoekopstelling zonder bovenprofiel met CC TWD en extra CADA XS-stabilisatie ZDSS VSS CC120 zie pagina 58.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W Bij witte profielen: grepen en scharnieren in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm. 

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren ,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

67-9232

10

32

38-6325Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

GAK 

Buitenkant glas

5 mm
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CC 1WR/L

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredngsprofiel ZDSV SV1 CC....K, toebehoren pagina 58. 

CC 1WR = draaideur / scharnierzijde rechts 
CC 1WL = draaideur / scharnierzijde links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Douchebak Instapbreedte Artikelcode

wit = 2 
ESG helder  
met CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder  
met CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS  
met CADAclean = V

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zwart soft = 3 
ESG helder  
met CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

in nis met CC TWD

20
00

660-710 670-720 700 542 CC 1WR/L 07020 2PK 712,- CC 1WR/L 07020 VPK 712,- CC 1WR/L 07020 VVK 779,- CC 1WR/L 07020 3PK 854,-

710-760 720-770 750 592 CC 1WR/L 07520 2PK CC 1WR/L 07520 VPK CC 1WR/L 07520 VVK CC 1WR/L 07520 3PK

760-810 770-820 800 642 CC 1WR/L 08020 2PK CC 1WR/L 08020 VPK CC 1WR/L 08020 VVK CC 1WR/L 08020 3PK

810-860 820-870 850 692 CC 1WR/L 08520 2PK CC 1WR/L 08520 VPK CC 1WR/L 08520 VVK CC 1WR/L 08520 3PK

860-910 870-920 900 742 CC 1WR/L 09020 2PK CC 1WR/L 09020 VPK CC 1WR/L 09020 VVK CC 1WR/L 09020 3PK

910-960 920-970 - 792 CC 1WR/L 09520 2PK 785,- CC 1WR/L 09520 VPK 785,- CC 1WR/L 09520 VVK 852,- CC 1WR/L 09520 3PK 942,-

960-1010 970-1020 1000 842 CC 1WR/L 10020 2PK CC 1WR/L 10020 VPK CC 1WR/L 10020 VVK CC 1WR/L 10020 3PK

zie pag. 14 - 15* zie pag. 14 - 15*
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CADA® XS
Draaideur naar binnen en buiten te openen met vast segment

CC 1GR

Nis

Hoek: CC 1GR/L en CC TWD (pagina 36)

CC 1GL

CC 1GL

CC TWD 

CC 1GR

CC TWD

U-opstelling: CC 1GR/L en CC TWD en CC TWD (pagina 36) 
en 2x ZDSS VSS CC120 (pagina 58)

CC 1GR

CC TWD

CC TWD

CC 1GL

CC TWD

CC TWD

Productinfo
W Voor inbouw in nis of combinatie met CC TWD zijwand.

W Draaideur deels profielloos naar binnen en buiten te openen met vast segment.

W Met bovenprofiel en optioneel met CADA XS-stabilisatie.

W Kan zonder bovenprofiel gemonteerd worden.

W Hoekopstelling zonder bovenprofiel met CC TWD en extra CADA XS-stabilisatie ZDSS VSS CC120 zie pagina 58.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W Bij witte profielen: grepen en scharnieren in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm. 

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren ,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-6332

10

25

20
38-63

32

Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

GAK 

Buitenkant glas

5 mm
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CC 1GR/L

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk.  
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58.

CC 1GR = draaideur / scharnierzijde rechts 
CC 1GL = draaideur / scharnierzijde links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Douchebak Instap-
breedte

Breedte 
vast  
segment 
* inclusief 
stabilisatie

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder  
met CADAclean = P

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder  
met CADAclean = P

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS  
met CADAclean = V

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zwart soft = 3 
ESG helder  
met CADAclean = P

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

in nis met CC TWD

20
00

760-810 770-820 800 492 190-215 CC 1GR/L 08020 2PK 818,- CC 1GR/L 08020 VPK 818,- CC 1GR/L 08020 VVK 885,- CC 1GR/L 08020 3PK 982,-

860-910 870-920 900 542 240-265* CC 1GR/L 09020 2PK CC 1GR/L 09020 VPK CC 1GR/L 09020 VVK CC 1GR/L 09020 3PK

960-1010 970-1020 1000 642 240-265* CC 1GR/L 10020 2PK 875,- CC 1GR/L 10020 VPK 875,- CC 1GR/L 10020 VVK 942,- CC 1GR/L 10020 3PK 1050,-

1060-1110 1070-1120 1100 642 340-365* CC 1GR/L 11020 2PK CC 1GR/L 11020 VPK CC 1GR/L 11020 VVK CC 1GR/L 11020 3PK

1160-1210 1170-1220 1200 642 440-465* CC 1GR/L 12020 2PK CC 1GR/L 12020 VPK CC 1GR/L 12020 VVK CC 1GR/L 12020 3PK

zie pag. 14 - 15* zie pag. 14 - 15*
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CADA® XS
 Pendeldeur

Nis

Hoek: CC PTD en CC TWD (pagina 36)

CC PTD

CC PTD

CC TWD

U-opstelling: CC PTD en CC TWD en CC TWD (pagina 36)  
en 2x ZDSS VSS CC120 (pagina 58)

CC PTD

CC TWD

CC TWD

CC PTD

CC TWD

Productinfo
W Voor inbouw in nis of combinatie met CC TWD zijwand.

W Pendeldeur deels profielloos, naar binnen en buiten te openen. 

W Met bovenprofiel. 

W Kan zonder bovenprofiel gemonteerd worden. 

W Hoekopstelling zonder bovenprofiel met CC TWD en extra CADA XS-stabilisatie ZDSS VSS CC120 zie pagina 58.

W Veiligheidsglas ESG 4 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W Bij witte profielen: grepen en scharnieren in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm.

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren ,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

67-9232

10

25
Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

GAK 

Buitenkant glas

4 mm
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CC PTD

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Douchebak Instapbreedte Artikelcode

wit = 2 
ESG helder  
met CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder  
met CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS  
met CADAclean = V

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zwart soft = 3 
ESG helder  
met CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

in nis met CC TWD

20
00

660-710 670-720 700 528 CC PTD 07020 2PK 799,- CC PTD 07020 VPK 799,- CC PTD 07020 VVK 866,- CC PTD 07020 3PK 959,-

710-760 720-770 750 578 CC PTD 07520 2PK CC PTD 07520 VPK CC PTD 07520 VVK CC PTD 07520 3PK

760-810 770-820 800 628 CC PTD 08020 2PK CC PTD 08020 VPK CC PTD 08020 VVK CC PTD 08020 3PK

810-860 820-870 850 678 CC PTD 08520 2PK CC PTD 08520 VPK CC PTD 08520 VVK CC PTD 08520 3PK

860-910 870-920 900 728 CC PTD 09020 2PK CC PTD 09020 VPK CC PTD 09020 VVK CC PTD 09020 3PK

910-960 920-970 - 778 CC PTD 09520 2PK 870,- CC PTD 09520 VPK 870,- CC PTD 09520 VVK 937,- CC PTD 09520 3PK 1044,-

960-1010 970-1020 1000 828 CC PTD 10020 2PK CC PTD 10020 VPK CC PTD 10020 VVK CC PTD 10020 3PK

1010-1060 1020-1070 - 878 CC PTD 10520 2PK CC PTD 10520 VPK CC PTD 10520 VVK CC PTD 10520 3PK

1060-1110 1070-1120 1100 928 CC PTD 11020 2PK CC PTD 11020 VPK CC PTD 11020 VVK CC PTD 11020 3PK

1110-1160 1120-1170 - 978 CC PTD 11520 2PK CC PTD 11520 VPK CC PTD 11520 VVK CC PTD 11520 3PK

1160-1210 1170-1220 1200 1028 CC PTD 12020 2PK CC PTD 12020 VPK CC PTD 12020 VVK CC PTD 12020 3PK

zie pag. 14 - 15* zie pag. 14 - 15*
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CADA® XS
Schuifdeur 2-delig met vast segment

CC G2R

Nis

Hoek: CC G2R/L en CC TWD (pagina 36)

CC G2L

CC G2L

CC TWD

CC G2R

CC TWD

U-opstelling: CC G2R/L en CC TWD en CC TWD (pagina 36)  
en 2x ZDSS VSS CC120 (pagina 58)

CC G2R

CC TWD

CC TWD

CC G2L

CC TWD

CC TWD

Productinfo
W Voor inbouw in nis of combinatie met CC TWD zijwand.

W Schuifdeur deels profielloos met een schuifdeursegment en een vast segment, aan een zijde te openen.

W Veiligheidsglas ESG 4 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardige kunststof.

W Bij witte profielen: grepen in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Schuifdeursegment kan voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

W Hoogwaardige loopwieltjes met kogellagers.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel (hoogte 42 mm) , zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21. 

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-6332

10 15
38-63

32

Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

4 mm
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CC G2R/L

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58.

CC G2R = vast segment rechts 
CC G2L = vast segment links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Douchebak Instapbreedte Breedte  
vast segment

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met 
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met 
CADAclean = V

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022in nis met CC TWD

20
00

1060-1110 1070-1120 1100 445 515-540 CC G2R/L 11020 2PK 779,- CC G2R/L 11020 VPK 779,- CC G2R/L 11020 VVK 846,-

1110-1160 1120-1170 - 470 540-565 CC G2R/L 11520 2PK CC G2R/L 11520 VPK CC G2R/L 11520 VVK

1120-1170 1130-1180 1200 473 543-568 CC G2R/L 11620 2PK CC G2R/L 11620 VPK CC G2R/L 11620 VVK

1160-1210 1170-1220 495 565-590 CC G2R/L 12020 2PK CC G2R/L 12020 VPK CC G2R/L 12020 VVK

1210-1260 1220-1270 - 520 590-615 CC G2R/L 12520 2PK 844,- CC G2R/L 12520 VPK 844,- CC G2R/L 12520 VVK 911,-

1260-1310 1270-1320 1300 545 615-640 CC G2R/L 13020 2PK CC G2R/L 13020 VPK CC G2R/L 13020 VVK

1310-1360 1320-1370 - 570 640-665 CC G2R/L 13520 2PK CC G2R/L 13520 VPK CC G2R/L 13520 VVK

1360-1410 1370-1420 1400 595 665-690 CC G2R/L 14020 2PK CC G2R/L 14020 VPK CC G2R/L 14020 VVK

1410-1460 1420-1470 - 620 690-715 CC G2R/L 14520 2PK CC G2R/L 14520 VPK CC G2R/L 14520 VVK

1460-1510 1470-1520 1500 645 715-740 CC G2R/L 15020 2PK 908,- CC G2R/L 15020 VPK 908,- CC G2R/L 15020 VVK 975,-

1510-1560 1520-1570 - 670 740-765 CC G2R/L 15520 2PK CC G2R/L 15520 VPK CC G2R/L 15520 VVK

1560-1610 1570-1620 1600 695 765-790 CC G2R/L 16020 2PK CC G2R/L 16020 VPK CC G2R/L 16020 VVK

zie pag. 14 - 15* zie pag. 14 - 15*
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CADA® XS
Schuifdeur 2-delig zonder bodemprofiel met vast segment

CC D2R

Nis

Hoek: CC D2R/L en CC TWD (pagina 36)

CC D2L

CC D2L

CC TWD

CC D2R

CC TWD

U-opstelling: CC D2R/L en CC TWD en CC TWD (pagina 36)  
en 2x ZDSS VSS CC120 (pagina 58)

CC D2R

CC TWD

CC TWD

CC D2L

CC TWD

CC TWD

Productinfo
W Voor inbouw in nis of combinatie met CC TWD zijwand.

W Schuifdeur deels profielloos met een schuifdeursegment en een vast segment, aan een zijde te openen.

W Vaste segment veiligheidsglas ESG 4 mm, schuifdeursegment ESG 5 mm volgens EN 12150, met CADAclean 
onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardige kunststof.

W Bij profielkleuren in wit zijn grepen, kliksysteem voor reiniging en aansluitingen voor bodemprofiel in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Schuifdeursegment kan voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

W Hoogwaardige loopwieltjes met kogellagers.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm.

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren ,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21. 

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-6332

10
47

20
38-63

32

3
Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

GAK 

Buitenkant glas

 4 / 5 mm
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CC D2R/L

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58.

CC D2R = vast segment rechts 
CC D2L = vast segment links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Douchebak Instapbreedte Breedte  
vast segment

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met 
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met 
CADAclean = V

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022in nis met CC TWD

20
00

1060-1110 1070-1120 1100 445 515-540 CC D2R/L 11020 2PK 995,- CC D2R/L 11020 VPK 995,- CC D2R/L 11020 VVK 1062,-

1110-1160 1120-1170 - 470 540-565 CC D2R/L 11520 2PK CC D2R/L 11520 VPK CC D2R/L 11520 VVK

1160-1210 1170-1220 1200 495 565-590 CC D2R/L 12020 2PK CC D2R/L 12020 VPK CC D2R/L 12020 VVK

1210-1260 1220-1270 - 520 590-615 CC D2R/L 12520 2PK CC D2R/L 12520 VPK CC D2R/L 12520 VVK

1260-1310 1270-1320 1300 545 615-640 CC D2R/L 13020 2PK 1059,- CC D2R/L 13020 VPK 1059,- CC D2R/L 13020 VVK 1126,-

1310-1360 1320-1370 - 570 640-665 CC D2R/L 13520 2PK CC D2R/L 13520 VPK CC D2R/L 13520 VVK

1360-1410 1370-1420 1400 595 665-690 CC D2R/L 14020 2PK CC D2R/L 14020 VPK CC D2R/L 14020 VVK

1410-1460 1420-1470 - 620 690-715 CC D2R/L 14520 2PK CC D2R/L 14520 VPK CC D2R/L 14520 VVK

1460-1510 1470-1520 1500 645 715-740 CC D2R/L 15020 2PK 1127,- CC D2R/L 15020 VPK 1127,- CC D2R/L 15020 VVK 1194,-

1510-1560 1520-1570 - 670 740-765 CC D2R/L 15520 2PK CC D2R/L 15520 VPK CC D2R/L 15520 VVK

1560-1610 1570-1620 1600 695 765-790 CC D2R/L 16020 2PK CC D2R/L 16020 VPK CC D2R/L 16020 VVK

zie pag. 14 - 15* zie pag. 14 - 15*
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CADA® XS
Schuifdeur 3-delig met vast segment

CC G3R 

Nis

Hoek: CC G3R/L en CC TWD (pagina 36)

CC G3L

U-opstelling: CC G3R/L en CC TWD en CC TWD (pagina 36) 
en ZDSS VSS CC120 (pagina 58)

CC G3L

CC TWD

CC G3R

CC TWD

CC G3L

CC TWD

CC TWD

CC G3R

CC TWD

CC TWD

Productinfo
W Voor inbouw in nis of combinatie met CC TWD zijwand.

W Schuifdeur deels profielloos met twee schuifdeursegmenten en een vast segment, aan één zijde te openen.

W Veiligheidsglas ESG 4 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardige kunststof.

W Bij witte profielen: grepen in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel. 

W Schuifdeursegmenten kunnen voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

W Hoogwaardige loopwieltjes met kogellagers.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen. 

W Met bodemprofiel (hoogte 42 mm) , zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-6332

10 15
38-63

32

Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

4 mm
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CC G3R/L

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58.

CC G3R = vast segment rechts 
CC G3L = vast segment links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Douchebak Instapbreedte Breedte  
vast segment

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met  
CADAclean = V

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022in nis met CC TWD

20
00

660-710 670-720 700 305 252-277 CC G3R/L 07020 2PK 681,- CC G3R/L 07020 VPK 681,- CC G3R/L 07020 VVK 748,-

710-760 720-770 750 338 269-294 CC G3R/L 07520 2PK CC G3R/L 07520 VPK CC G3R/L 07520 VVK

760-810 770-820 800 372 285-310 CC G3R/L 08020 2PK CC G3R/L 08020 VPK CC G3R/L 08020 VVK

860-910 870-920 900 438 319-344 CC G3R/L 09020 2PK CC G3R/L 09020 VPK CC G3R/L 09020 VVK

960-1010 970-1020 1000 505 352-377 CC G3R/L 10020 2PK 746,- CC G3R/L 10020 VPK 746,- CC G3R/L 10020 VVK 813,-

1060-1110 1070-1120 1100 572 385-410 CC G3R/L 11020 2PK CC G3R/L 11020 VPK CC G3R/L 11020 VVK

1160-1210 1170-1220 1200 638 419-444 CC G3R/L 12020 2PK CC G3R/L 12020 VPK CC G3R/L 12020 VVK

zie pag. 14 - 15* zie pag. 14 - 15*
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CADA® XS
Zijwand

CC TWD

CC TWD

Hoek

U-opstelling: CC TWD en ZDSS VSS CC120 (pagina 58)

CC TWD

CC TWD

Productinfo
W Voor combinatie met CC 1WR/L draaideur / CC 1GR/L draaideur met vast segment / CC PTD pendeldeur /  

CC G2R/L schuifdeur 2-delig met vast segment / CC D2R/L schuifdeur 2-delig zonder bodemprofiel met vast segment /  
CC G3R/L schuifdeur 3-delig met vast segment en voor U-opstelling resp. in rechte lijn.

W Zijwand deels profielloos.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-63 32

1020
75-100

Breedte douchebak ingebouwd 

WE

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

GAK 

Buitenkant glas

5 mm
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CC TWD

Zijwand in rechte lijn 
CC TWD en ZDKP KTF CC 200.K en ZDSS VSS CC120.K (pagina 58)
Totale breedte max. 2500 mm
90° stabilisatie met ZDSS VSS CC120.K noodzakelijk bij te bestellen.

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Bij montage met deur in rechte lijn combinatieprofiel ZDKP KTF CC ....K en stabilisatie ZDSS VSS CC120.K noodzakelijk, toebehoren  
pagina 58. Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58. 

Zijwand rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Douchebak Breedte 
zijwand  
in rechte lijn

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder  
met CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder  
met CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS  
met CADAclean = V

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zwart soft = 3 
ESG helder  
met CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

20
00

220-270 - 177 + deur CC TWD 02520 2PK 380,- CC TWD 02520 VPK 380,- niet leverbaar – CC TWD 02520 3PK 456,-

270-320 - 227 + deur CC TWD 03020 2PK CC TWD 03020 VPK niet leverbaar – CC TWD 03020 3PK

320-370 - 277 + deur CC TWD 03520 2PK CC TWD 03520 VPK niet leverbaar – CC TWD 03520 3PK

370-420 - 327 + deur CC TWD 04020 2PK CC TWD 04020 VPK niet leverbaar – CC TWD 04020 3PK

420-470 - 377 + deur CC TWD 04520 2PK CC TWD 04520  VPK niet leverbaar – CC TWD 04520  3PK

470-520 - 427 + deur CC TWD 05020 2PK CC TWD 05020 VPK niet leverbaar – CC TWD 05020 3PK

520-570 - 477 + deur CC TWD 05520 2PK CC TWD 05520 VPK niet leverbaar – CC TWD 05520 3PK

570-620 - 527 + deur CC TWD 06020 2PK CC TWD 06020 VPK niet leverbaar – CC TWD 06020 3PK

620-670 - 577 + deur CC TWD 06520 2PK CC TWD 06520 VPK niet leverbaar – CC TWD 06520 3PK

670-720 700 627 + deur CC TWD 07020 2PK CC TWD 07020 VPK CC TWD 07020 VVK 447,- CC TWD 07020 3PK

720-770 750 677 + deur CC TWD 07520 2PK CC TWD 07520 VPK CC TWD 07520 VVK CC TWD 07520 3PK

770-820 800 727 + deur CC TWD 08020 2PK CC TWD 08020 VPK CC TWD 08020 VVK CC TWD 08020 3PK

820-870 850 777 + deur CC TWD 08520 2PK CC TWD 08520 VPK CC TWD 08520 VVK CC TWD 08520 3PK

870-920 900 827 + deur CC TWD 09020 2PK CC TWD 09020 VPK CC TWD 09020 VVK CC TWD 09020 3PK

920-970 - 877 + deur CC TWD 09520 2PK 444,- CC TWD 09520 VPK 444,- CC TWD 09520 VVK 511,- CC TWD 09520 3PK 533,-

970-1020 1000 927 + deur CC TWD 10020 2PK CC TWD 10020 VPK CC TWD 10020 VVK CC TWD 10020 3PK

1070-1120 1100 1027 + deur CC TWD 11020 2PK CC TWD 11020 VPK CC TWD 11020 VVK CC TWD 11020 3PK

1170-1220 1200 1127 + deur CC TWD 12020 2PK CC TWD 12020 VPK CC TWD 12020 VVK CC TWD 12020 3PK

W Handdoekhouder ZDHH HHO CC toebehoren pagina 58

zie pagina 14 - 15*
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CADA® XS
Draaideur naar binnen en buiten te openen

Hoek: CC 1KR/L en CC TWR/L (pagina 42) 

Productinfo
W Voor combinatie aan sluitzijde met CC TWR/L zijwand.

W Draaideur deels profielloos naar binnen en buiten te openen. 

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W Bij witte profielen: grepen en scharnieren in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm.

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren ,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

67-9232

10
25Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

CC 1KL

CC TWR

CC 1KR

CC TWL

GAK 

Buitenkant glas

5 mm
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CC 1KR/L

Standaarddeel op douchebak Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58.

CC 1KR = draaideur / scharnierzijde rechts 
CC 1KL = draaideur / scharnierzijde links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Douchebak Instapbreedte Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met  
CADAclean = V

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

met CC TWR/L

20
00

735-760 750 633 CC 1KR/L 07520 2PK 712,- CC 1KR/L 07520 VPK 712,- CC 1KR/L 07520 VVK 779,-

785-810 800 683 CC 1KR/L 08020 2PK CC 1KR/L 08020 VPK CC 1KR/L 08020 VVK

885-910 900 783 CC 1KR/L 09020 2PK CC 1KR/L 09020 VPK CC 1KR/L 09020 VVK

985-1010 1000 883 CC 1KR/L 10020 2PK 785,- CC 1KR/L 10020 VPK 785,- CC 1KR/L 10020 VVK 852,-

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

zie pagina 14 - 15*
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CADA® XS
Draaideur naar binnen en buiten te openen met vast segment

Hoek: CC 1NR/L en CC TWR/L (pagina 42) 

Productinfo
W Voor combinatie aan sluitzijde met CC TWR/L zijwand.

W Draaideur deels profielloos naar binnen en buiten te openen met vast segment. 

W Met CADA XS-stabilisatie (binnenzijde).

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W Bij witte profielen: grepen en scharnieren in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm.

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren ,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-6332

10

25

20
Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

CC 1NL

CC TWR

CC 1NR

CC TWL

GAK 

Buitenkant glas

5 mm
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CC 1NR/L

Standaarddeel op douchebak Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58.

CC 1NR = draaideur / scharnierzijde rechts 
CC 1NL = draaideur / scharnierzijde links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Douchebak Instapbreedte Breedte 
vast segment

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met 
CADAclean = V

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

met CC TWR/L

20
00

785-810 800 482 239-264 CC 1NR/L 08020 2PK 818,- CC 1NR/L 08020 VPK 818,- CC 1NR/L 08020 VVK 885,-

885-910 900 532 289-314 CC 1NR/L 09020 2PK CC 1NR/L 09020 VPK CC 1NR/L 09020 VVK

985-1010 1000 582 339-364 CC 1NR/L 10020 2PK 875,- CC 1NR/L 10020 VPK 875,- CC 1NR/L 10020 VVK 942,-

1085-1110 1100 632 389-414 CC 1NR/L 11020 2PK CC 1NR/L 11020 VPK CC 1NR/L 11020 VVK

1185-1210 1200 682 439-464 CC 1NR/L 12020 2PK CC 1NR/L 12020 VPK CC 1NR/L 12020 VVK

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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CADA® XS
Zijwand

CC TWR

Hoek

CC TWL

Productinfo
W Voor combinatie met CC 1KR/L draaideur / CC 1NR/L draaideur met vast segment.

W Zijwand deels profielloos.

W Met CADA XS-stabilisatie (binnenzijde).

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W Doorlopende magneetsluitingen.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-63 32

1020

Breedte douchebak ingebouwd 

WE

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd W 
E - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

GAK 

Buitenkant glas

5 mm
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CC TWR/L

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58.

CC TWR = zijwand rechts 
CC TWL = zijwand links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Douchebak Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met CADAclean = V

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

20
00

735-760 750 CC TWR/L 07520 2PK 380,- CC TWR/L 07520 VPK 380,- CC TWR/L 07520 VVK 447,-

785-810 800 CC TWR/L 08020 2PK CC TWR/L 08020 VPK CC TWR/L 08020 VVK

885-910 900 CC TWR/L 09020 2PK CC TWR/L 09020 VPK CC TWR/L 09020 VVK

985-1010 1000 CC TWR/L 10020 2PK 444,- CC TWR/L 10020 VPK 444,- CC TWR/L 10020 VVK 511,-

1085-1110 1100 CC TWR/L 11020 2PK CC TWR/L 11020 VPK CC TWR/L 11020 VVK

1185-1210 1200 CC TWR/L 12020 2PK CC TWR/L 12020 VPK CC TWR/L 12020 VVK

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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CADA® XS
Hoekinstap 2-delig (schuifdeuren) - half deel 

Hoek: CC E2R en CC E2L

U-opstelling: CC E2R en CC E2L en CC TWD (pagina 36)  
en ZDSS VSS CC120 (pagina 58)

CC E2L CC E2R

CC E2L CC E2R

CC TWD

CC E2RCC E2L

CC TWD

Productinfo
W Complete hoekinstap bestaat uit CC E2R een hoekinstap helft rechts en CC E2L een hoekinstap helft links.

W Combinatie van halve delen van verschillende breedte mogelijk.

W Hoekinstap deels profielloos met twee schuifdeursegmenten, elk naar een zijde te openen en twee vaste segmenten.

W Veiligheidsglas ESG 4 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardige kunststof.

W Bij witte profielen: grepen en hoekverbinding in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W Schuifdeursegmenten kunnen voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

W Hoogwaardige loopwieltjes met kogellagers.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen. 

W Met bodemprofiel (hoogte 42 mm) , zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Inbouwmogelijkheden

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-6332

10 15
Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

4 mm
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CC E2R + CC E2L

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58. 
De prijs voor een complete hoekinstap bestaat uit de som van een half deel rechts (CC E2R) en een half deel links (CC E2L).

CC E2R = half deel rechts 
CC E2L = half deel links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE

Douchebak Diagonale  
instapbreedte  
2 halve delen

Breedte  
vast  
segment

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022 
per half 
deel

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022 
per half 
deel

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie  
CADA XS met  
CADAclean = V

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022 
per half 
deel

Artikelcode

zwart soft = 3 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022 
per half 
deel

20
00

685-710 700 360 328-353 CC E2R 07020 2PK 459,- CC E2R 07020 VPK 459,- CC E2R 07020 VVK 526,- CC E2R 07020 3PK 551,-

CC E2L 07020 2PK CC E2L 07020 VPK CC E2L 07020 VVK CC E2L 07020 3PK

735-760 750 395 353-378 CC E2R 07520 2PK CC E2R 07520 VPK CC E2R 07520 VVK CC E2R 07520 3PK

CC E2L 07520 2PK CC E2L 07520 VPK CC E2L 07520 VVK CC E2L 07520 3PK

785-810 800 431 378-403 CC E2R 08020 2PK CC E2R 08020 VPK CC E2R 08020 VVK CC E2R 08020 3PK

CC E2L 08020 2PK CC E2L 08020 VPK CC E2L 08020 VVK CC E2L 08020 3PK

885-910 900 502 428-453 CC E2R 09020 2PK CC E2R 09020 VPK CC E2R 09020 VVK CC E2R 09020 3PK

CC E2L 09020 2PK CC E2L 09020 VPK CC E2L 09020 VVK CC E2L 09020 3PK

985-1010 1000 572 478-503 CC E2R 10020 2PK 525,- CC E2R 10020 VPK 525,- CC E2R 10020 VVK 592,- CC E2R 10020 3PK 630,-

CC E2L 10020 2PK CC E2L 10020 VPK CC E2L 10020 VVK CC E2L 10020 3PK

1085-1110 1100 643 528-553 CC E2R 11020 2PK CC E2R 11020 VPK CC E2R 11020 VVK CC E2R 11020 3PK

CC E2L 11020 2PK CC E2L 11020 VPK CC E2L 11020 VVK CC E2L 11020 3PK

1185-1210 1200 714 578-603 CC E2R 12020 2PK CC E2R 12020 VPK CC E2R 12020 VVK CC E2R 12020 3PK

CC E2L 12020 2PK CC E2L 12020 VPK CC E2L 12020 VVK CC E2L 12020 3PK

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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CADA® XS
Hoekinstap 2-delig zonder bodemprofiel (schuifdeuren) - half deel

Hoek: CC C2R en CC C2L

U-opstelling: CC C2R en CC C2L en CC TWD (pagina 36)  
en ZDSS VSS CC120 (pagina 58)

CC C2L CC C2R

CC C2L CC C2R

CC TWD

CC C2RCC C2L

CC TWD

Productinfo
W Complete hoekinstap bestaat uit CC C2R een hoekinstap helft rechts en CC C2L een hoekinstap helft links.

W Combinatie van halve delen van verschillende breedte mogelijk.

W Hoekinstap deels profielloos met twee schuifdeursegmenten, elk naar een zijde te openen en twee vaste segmenten.

W Veiligheidsglas ESG 4 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardige kunststof.

W Bij profielkleuren in wit zijn grepen, kliksysteem voor reiniging, hoekverbindingen en ansluitingen voor bodemprofiel in 
edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W Schuifdeursegmenten kunnen voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

W Hoogwaardige loopwieltjes met kogellagers.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm.

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren , zie Doucheschermen 
Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21. 

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Inbouwmogelijkheden

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-6332

10
47

20 3
Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd WE 
- 10 mm

GAK 

Buitenkant glas

4 mm
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CC C2R + CC C2L

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58.  
De prijs voor een complete hoekinstap bestaat uit de som van een half deel rechts (CC C2R) en een half deel links (CC C2L).

CC C2R = half deel rechts 
CC C2L = half deel links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE

Douchebak Diagonale  
instapbreedte  
2 halve delen

Breedte  
vast  
segment

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022 
per half 
deel

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022 
per half 
deel

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie  
CADA XS met  
CADAclean = V

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022 
per half 
deel

Artikelcode

zwart soft = 3 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022 
per half 
deel

20
00

685-710 700 361 327-352 CC C2R 07020 2PK 812,- CC C2R 07020 VPK 812,- CC C2R 07020 VVK 879,- CC C2R 07020 3PK 974,-

CC C2L 07020 2PK CC C2L 07020 VPK CC C2L 07020 VVK CC C2L 07020 3PK

735-760 750 396 352-377 CC C2R 07520 2PK CC C2R 07520 VPK CC C2R 07520 VVK CC C2R 07520 3PK

CC C2L 07520 2PK CC C2L 07520 VPK CC C2L 07520 VVK CC C2L 07520 3PK

785-810 800 428 378-402 CC C2R 08020 2PK CC C2R 08020 VPK CC C2R 08020 VVK CC C2R 08020 3PK

CC C2L 08020 2PK CC C2L 08020 VPK CC C2L 08020 VVK CC C2L 08020 3PK

885-910 900 502 427-452 CC C2R 09020 2PK CC C2R 09020 VPK CC C2R 09020 VVK CC C2R 09020 3PK

CC C2L 09020 2PK CC C2L 09020 VPK CC C2L 09020 VVK CC C2L 09020 3PK

985-1010 1000 573 477-502 CC C2R 10020 2PK 876,- CC C2R 10020 VPK 876,- CC C2R 10020 VVK 943,- CC C2R 10020 3PK 1051,-

CC C2L 10020 2PK CC C2L 10020 VPK CC C2L 10020 VVK CC C2L 10020 3PK

1085-1110 1100 643 527-552 CC C2R 11020 2PK CC C2R 11020 VPK CC C2R 11020 VVK CC C2R 11020 3PK

CC C2L 11020 2PK CC C2L 11020 VPK CC C2L 11020 VVK CC C2L 11020 3PK

1185-1210 1200 714 577-602 CC C2R 12020 2PK CC C2R 12020 VPK CC C2R 12020 VVK CC C2R 12020 3PK

CC C2L 12020 2PK CC C2L 12020 VPK CC C2L 12020 VVK CC C2L 12020 3PK

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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CADA® XS
Kwartrond-douchescherm (pendeldeuren met vaste segmenten) Hoek: CC P50 / CC P55

CC P50 / CC P55

U-opstelling: CC P50 / CC P55 en CC TWD (pagina 36)  
en ZDSS VSW CC120 (pagina 58)

CC TWD

CC P50 / CC P55

CC TWD

CC P50 / CC P55

W
WE

E

F

Productinfo
W Passende kwartronde-douchebakken zie pagina 52.

W Kwartrond-douchescherm deels profielloos met pendeldeuren naar binnen en buiten te openen met twee vaste 
segmenten.

W Met CADA XS-stabilisatie (binnenzijde). 

W Vast segment veiligheidsglas ESG 5 mm, pendeldeuren ESG 4 mm volgens EN 12150 met CADAclean 
onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W Bij profielkleuren in wit zijn grepen, scharnieren en aansluitingen voor bodemprofiel in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm.

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren , zie Doucheschermen 
Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-6332

10

25

20
Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

GAK 

Buitenkant glas

Radius = b x 2,41
gemeten 
maat b

douchebak-
radius

CADA XS

in mm in mm

207 Radius 500 CC P50

216 Radius 520 CC P55

228 Radius 550 CC P55

b

 4 / 5 mm
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CC P50 / CC P55 

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk.  
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE

Afmeting douchebak 
W 

Instapbreedte 
E

Breedte vast segment 
F

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met 
CADAclean = V

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

20
00

785-810 800 659 259-284 CC P50 08020 2PK 1347,- CC P50 08020 VPK 1347,- niet leverbaar –

785-810 800 729 209-234 CC P55 08020 2PK CC P55 08020 VPK niet leverbaar –

885-910 900 659 359-384 CC P50 09020 2PK CC P50 09020 VPK niet leverbaar –

885-910 900 729 309-334 CC P55 09020 2PK CC P55 09020 VPK niet leverbaar –

985-1010 1000 659 459-484 CC P50 10020 2PK CC P50 10020 VPK niet leverbaar –

985-1010 1000 729 409-434 CC P55 10120 2PK CC P55 10120 VPK niet leverbaar –

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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CADA® XS
Kwartrond-douchescherm (schuifdeuren) Hoek: CC R50 / CC R55

CC R50 / CC R55

U-opstelling: CC R50 / CC R55 en CC TWD (pagina 36)  
en ZDSS VSS CC120 (pagina 58)

CC TWD

CC R50 / CC R55

CC TWD

CC R50 / CC R55

W
WE

E

F

Productinfo
W Passende kwartronde-douchebakken zie pagina 52.

W Kwartrond-douchescherm deels profielloos met twee schuifdeursegmenten en met twee vaste segmenten.

W Veiligheidsglas ESG 4 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardige kunststof.

W Bij witte profielen: grepen in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W Schuifdeursegmenten kunnen voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

W Hoogwaardige loopwieltjes met kogellagers.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

W Met bodemprofiel (hoogte 42 mm) , zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-6332

10 15
Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

Radius = b x 2,41
gemeten 
maat b

douchebak-
radius

CADA XS

in mm in mm

207 Radius 500 CC R50

216 Radius 520 CC R55

228 Radius 550 CC R55

b

4 mm
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CC R50 / CC R55 

Standaarddeel 
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58.

Ho
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uc
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sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE

Afmeting douchebak 
W 

Instapbreedte 
E

Breedtevast segment 
F

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met  
CADAclean = V

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

20
00

785-810 800 460 285-310 CC R50 08020 2PK 1347,- CC R50 08020 VPK 1347,- niet leverbaar –

785-810 800 390 235-260 CC R55 08020 2PK CC R55 08020 VPK niet leverbaar –

885-910 900 600 385-410 CC R50 09020 2PK CC R50 09020 VPK niet leverbaar –

885-910 900 550 335-360 CC R55 09020 2PK CC R55 09020 VPK niet leverbaar –

985-1010 1000 662 495-520 CC R50 10120 2PK CC R50 10120 VPK niet leverbaar –

985-1010 1000 690 435-460 CC R55 10120 2PK CC R55 10120 VPK niet leverbaar –

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

zie pagina 14 - 15*
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CADA® XS
Indeling douchebakken voor kwartronde-doucheschermen

Afhankelijk van het model douchebak, 
de radius en de inbouwsituatie, loopt het 
douchescherm van het muurprofiel tot het 
midden van de douchebakradius met een 
afwijking van 
 0-5 mm
* 5-10 mm.

gelijkbenig

Producent Model Radius CC P55 CC R55

Artweger Susanne 100x100 VK 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Susanne 90x90 VK 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Delphis Basic2678 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Basic2680 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Fresh 6230 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Fresh 6231 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Pure 4195 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Pure 4196 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Pure 4197 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Pure 6520 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Pure 6521 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Duka Ronda 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Ronda P 821 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Ronda P 921 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Duravit Starck Slimline 720135 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Starck Slimline 720136 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Duscholux Eco-Line 2 1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Eco-Line 2 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Free Base Round 1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Free Base Round 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Malaga Round Trend 771 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Malaga Round Trend 775 550 CC P55 101.. CC R55 101..

GC (Hoesch) Muna E100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Muna E80 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Muna E90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

GC (Vigour) COSIE100SF/COSIE100EF 550 CC P55 101.. CC R55 101..

COSIE100SFSG/COSIE100EFSG 550 CC P55 101.. CC R55 101..

COSIE90SF/COSIE90EF 550 CC P55 090.. CC R55 090..

COSIE90SFSG/COSIE90EFSG 550 CC P55 090.. CC R55 090..

DERBYAE100SF/DERBYAE100EF 550 CC P55 101.. CC R55 101..

DERBYAE90SF/DERBYAE90EF 550 CC P55 090.. CC R55 090..

GSH Sanibel 1001 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Hoesch Muna 4195 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Muna 4196 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Muna 4197 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Thasos 6520 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Thasos 6521 550 CC P55 101.. CC R55 101..

HSK Flach 500080/500081 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Flach 500090/500091 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Flach 500100/500101 550 CC P55 101.. CC R55 101..

super-vlak 505080 550 CC P55 080.. CC R55 080..

super-vlak 505090 550 CC P55 090.. CC R55 090..

super-vlak 505100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

super-vlak 575090 550 CC P55 090.. CC R55 090..

super-vlak 575100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Ideal 
Standard

Connect Air E 0987 01 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Connect Air E 1051 01 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Connect Air E 1056 01 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Connect-Playa T2708 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Connect-Playa T2709 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Hotline K277501/K277901 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Hotline K277601/278001 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Hotline K278101 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Ultra Flat K1622 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Ultra Flat K1623 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Ultra Flat K1939 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Ultra Flat K5176 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Ultra Flat K5177 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Washpoint K5223 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Washpoint K5224 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Washpoint K5225 550 CC P55 101.. CC R55 101..

ISG Concept 100 80x80 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Concept 100 90x90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Concept 200 100x100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Concept 200 80x80 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Concept 200 90x90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Optima S 1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Optima S 800 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Optima S 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

gelijkbenig

Producent Model Radius CC P55 CC R55

Jacob 
Delafon

Flight E62443 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Flight E62444 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Flight E62480 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Kyreo EN106 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Kyreo EN107 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Kyreo EN136 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Odeon Up N123K 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Odeon Up N124K 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Kaldewei *Fontana 567, 594, 583, 584 520 CC P55 080.. CC R55 080..

*Fontana 568, 564, 586, 585 520 CC P55 090.. CC R55 090..

*Fontana 569, 565, 587, 589 520 CC P55 101.. CC R55 101..

Arrondo 870, 871, 880 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Arrondo 872, 873, 881 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Keramag iCon 1000x1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

iCon 900x900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Preciosa 900x900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Renova Nr. 1 800x800 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Renova Nr.1 900x900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Kohler Flight 100x100 62480 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Flight 80x80 62443K 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Flight 90x90 12990W 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Kyreo 80x80 N106K 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Kyreo 90x90 N107K 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Laufen Platina 215008 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Platina 215009 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Platina 215018 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Platina 215019 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Leda (Koralle) Bora L12BOQ090 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Bora L12BOQ100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Diana 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Pacifique 1000x1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Pacifique 800x800 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Pacifique 900x900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Ronda 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Terra 100/4 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Terra 90/4 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Neomediam Bossa NOVA 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Ravel 1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Ravel 800 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Ravel 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Novellini New Victory 100x100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

New Victory 80x80 550 CC P55 080.. CC R55 080..

New Victory 90x90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Victory A100 / B100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Victory A80 / B80 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Victory A90 / B90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Plieger Liberty Corner 100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Liberty Corner 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Luxury 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Polypex Lagune 100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Lagune 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Rondo 100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Rondo 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Prima (GC) 100 EF Viertelkreis extraflach 550 CC P55 101.. CC R55 101..

90 EF Viertelkreis extraflach 550 CC P55 090.. CC R55 090..

90 SF Viertelkreis superflach 550 CC P55 090.. CC R55 090..

90 Viertelkreis 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Prisma (SHT) Neptun PRINRD100FN 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Neptun PRINRD90N/PRINRD90FN 550 CC P55 090.. CC R55 090..

PRIARD100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

PRIARD90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Venus PRIVRD100N 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Venus PRIVRD90N 550 CC P55 090.. CC R55 090..

R+F Europa 800 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Europa 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

MyStyle 1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

MyStyle 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Optiset 1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Optiset 800 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Optiset 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

gelijkbenig

Producent Model Radius CC P55 CC R55

Repabad Bologna 100/4 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Bologna 90/4 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Udine S 100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Udine S 100 OE 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Udine S 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Vaduz 100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Vaduz 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Riho 278 (DA 86), 279 (DA 87) 550 CC P55 080.. CC R55 080..

280 (DA 88), 281 (DA 89), 515 (DE88) 550 CC P55 090.. CC R55 090..

284 (DA 92), 285 (DA 93), 516 (DE92) 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Kolping 100 (DB 18) 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Kolping 80 (DB 10) 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Kolping 90 (DB 14) 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Samo *Round D2012 541 CC P55 090.. CC R55 090..

*Round D2090 535 CC P55 090.. CC R55 090..

*Round D2100 541 CC P55 101.. CC R55 101..

Round D2013 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Round D2080 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Sanibel 3001 V100x100 / 7075642 550 CC P55 101.. CC R55 101..

3001 V80x80 / 7075600 550 CC P55 080.. CC R55 080..

3001 V90x90 / 7075626 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Sanitär-Union Diana Life2 1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Diana Life2 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Diana Plus 1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Diana Plus 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

SanSwiss Ila WIR 800 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Ila WIR 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Ila WIR1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Marblemate WMR 1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Marblemate WMR 800 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Marblemate WMR 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Tracy WAR 1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Tracy WAR 800 550 CC P55 080.. CC R55 080..

Tracy WAR 900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Sealskin Senso-Line 1000/P1000 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Senso-Line 900/P900 550 CC P55 090.. CC R55 090..

TAB ABS 80S 550 CC P55 080.. CC R55 080..

ABS 90S 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Perla 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

RO80HLO / VIT80S 550 CC P55 080.. CC R55 080..

RO90HLO / VIT90S 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Villeroy & 
Boch

O.Novo/620990 555 CC P55 090.. CC R55 090..

O.Novo/6213C3 550 CC P55 080.. CC R55 080..

O.Novo/6213D4 550 CC P55 090.. CC R55 090..

O.Novo/UDA0906DEN4GV 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Squaro/UDQ0910SQR4V 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Subway 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

VitrA S50 100x100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

S50 80x80 550 CC P55 080.. CC R55 080..

S50 90x90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Wave Bounty 100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Bounty 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Bounty Cocos 100 550 CC P55 101.. CC R55 101..

Bounty Cocos 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

Seleni 90 550 CC P55 090.. CC R55 090..

52 Kermi PROJECT Doucheschermen      Prijslijst 06/2022



53Kermi PROJECT Doucheschermen      Prijslijst 06/2022



CADA® XS
Badvouwwand 1-delig

CC DFR

CC DFR/L

CC DFL

Productinfo
W Voor plaatsing op badkuip.

W Draaivleugel deels profielloos, naar binnen en buiten draaibaar. 

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen.

W Bij witte profielen: scharnieren in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W Scharnierprofiel met liftsysteem. 

W Doorlopende magneetsluiting en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage

67-92
32

Inbouwmogelijkheden

5 mm
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CC DFR/L

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk.

CC DFR = pendel vleugel / scharnierzijde rechts 
CC DFL = pendel vleugel / scharnierzijde links

Ho
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Totale breedte Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met  
CADAclean = V

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

16
00 730-755 CC DFR/L 07516 2PK 525,- CC DFR/L 07516 VPK 525,- CC DFR/L 07516 VVK 592,-
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CADA® XS
Draaiwand met vast segment

CC DTR

CC DTR/L

CC DTL

Productinfo
W Voor plaatsing op badkuip.

W Draaiwand deels profielloos, naar binnen en buiten draaibaar, met vast segment.

W Met CADA XS-stabilisatie (binnenzijde). 

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen.

W Bij witte profielen: scharnieren in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W Scharnierprofiel met liftsysteem. 

W Doorlopende magneetsluiting en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage

38-6332

Inbouwmogelijkheden

5 mm
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CC DTR/L

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk.

CC DTR = scharnierzijde rechts 
CC DTL = scharnierzijde links

Ho
og
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Totale breedte Breedte vast segment Breedte draaiwand Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met 
CADAclean = V

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

16
00 1030-1055 350 690 CC DTR/L 10516 2PK 712,- CC DTR/L 10516 VPK 712,- CC DTR/L 10516 VVK 779,-

1330-1355 650 690 CC DTR/L 13516 2PK CC DTR/L 13516 VPK CC DTR/L 13516 VVK

57Kermi PROJECT Doucheschermen      Prijslijst 06/2022



 
 

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

wit = 2 zilver  
hoogglans = V

zwart  
soft = 3

CADA XS-stabilisatie

Stabilisatiemogelijkheid

Muur-zijwand / vast segment

Lengte 500 mm ZDSS VSS CC050.K 82,- 82,- 139,-

Lengte 1200 mm ZDSS VSS CC120.K 96,- 96,- 163,-

Verbredingsprofiel

25 Voor alle types doucheschermen

Combinatie van 2 verbredingsprofielen op rij mogelijk.

Hoogte 2000 mm ZDSV SV1 CC200.K 96,- 96,- 163,-

Combinatieprofiel

Combinatieprofiel voor alle deuren in rechte lijn  
met zijwand CC TWD

Totale breedte max. 2500 mm 
90° stabilisatie met ZDSS VSS CC120.K noodzakelijk  
bij te bestellen.

Hoogte 2000 mm ZDKP KTF CC200.K 109,- 109,- 185,-

Stabilisatiemogelijkheid

Zijwand-zijwand / vast segment

Lengte 500 mm ZDSS VSW CC050.K 82,- 82,- 139,-

Lengte 1200 mm ZDSS VSW CC120.K 96,- 96,- 163,-

Toebehoren

0-25 Muuraansluitprofiel voor zijwand (CC TWD)  
aan vooruitstekende muur

Hoogte 2000 mm ZDWM PR1 CC200.K 127,- 127,-

10

0-25 Muuraansluitprofiel voor zijwand (CC TWD) 
voor vooruitstekende muur gelijk met douchebak

Hoogte 2000 mm ZDWW PRO CC200.K 127,- 127,-

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

wit = 2 zilver hoogglans 
= V

zwart soft = 3

Handdoekhouder

Handdoekhouder voor zijwand (CC TWD) 
Kan naar wens ingekort worden. 

Lengte 1250 mm ZDHH HHO CC125.K 82,- 82,- 139,-

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

wit = 2 zilver hoogglans = V

Speciaal profiel

CADA® XS
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Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

wit = 2 zilver hoogglans = V

Speciaal profiel

Alu-hoekprofiel met bevestingsmateriaal 
Maten 50x30x2,0 mm

Absoluut serie en type aangeven!

Hoogte 2000 mm ZDAW PR1 CC 200.K 96,- 96,-

8

Alu-hoekprofiel met bevestingsmateriaal 
Maten 50x40x2,5 mm

Absoluut serie en type aangeven!

Hoogte 2000 mm ZDAW PR2 CC 200.K 96,- 96,-
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RAYA draaideur naar binnen en buiten te openen en zijwand

RAYA® 

De slanke

Pendeldeurcomfort

6 mm

Standaardhoogte 1850 mm  

Standaardhoogte 2000 mm

Maatwerk

KermiEXTRA
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Uitvoeringen RAYA

Seriemodellen

RA 1NR/L / TOR/L
pagina 74 / 76

RA 1TR/L
pagina 64

RA 1KR/L / TOR/L
pagina 72 / 76

RA 1GR/L
pagina 68

RA PTD / TWD
pagina 70 / 78

RA 1WR/L  
pagina 66 

Promo met prijslijst 06/2022  

KermiCLEAN bij RAYA zonder meerprijs!

Profiel-/beslagkleuren

zilver matglanszilver hoogglans zwart soft RAL 9005

ESG decor Stripe 3 ESG decor Stripe 4

Glassoorten afhankelijk van serie Optioneel verkrijgbaar met KermiCLEAN onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag

ESG helder ESG SR Opaco ESG grijs getint

KermiCLEAN

Bij het testen garandeert TÜV
een levensduur van minstens 10 jaar

Microbiologisch getest door
een onafhankelijk instituut gecertificeerd

Slank en strak design, grepen die haptisch en optisch overtuigen, scharnieren en verbindingen in edel chroom.

Design

RA 1WR/L / TWD
pagina 66 / 78

RA 1GR/L  / TWD
pagina 68 / 78

RA PTD 
pagina 70
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RAYA Profiel-/beslagkleuren

zilver hoogglans

zilver matglans

Profiel in zilver hoogglans Grepen, scharnieren en verbindingen in edel chroom

Profiel in zilver matglans Grepen, scharnieren en verbindingen in edel chroom

zwart

Profiel in zwart soft Grepen, scharnieren en verbindingen in zwart soft
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ESG gesatineerd glas SR Opaco

ESG grijs getint glas

Glassoorten RAYAPromo met prijslijst 06/2022  

KermiCLEAN bij RAYA zonder meerprijs!

ESG helder

ESG helder decor Stripe 3

ESG veiligheidsglas

ESG helder decor Stripe 4
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RAYA®

Draaideur naar binnen en buiten te openen

RA 1TR

Nis

RA 1TL

Inbouwmogelijkheden

Productinfo
W Voor inbouw in nis en voor combinatie met WALK-IN.

W Draaideur deels profielloos naar binnen en buiten te openen.

W Veiligheidsglas ESG 6 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, beslag en grepen uit hoogwaardig metaal.

W 10 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel, 20 mm in beslag.

W Bij profielkleuren zilver matglans zijn grepen, scharnieren en aansluitingen in edel chroom.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende wand-afdichting en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm. 

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren ,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W RAYA voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

64-7432

2512 15
Breedte douchebak ingebouwd WE

GAK 

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE

6 mm

Hoogte profiel 2000

Hoogte glas 1982
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RA 1TR/L Promo met prijslijst 06/2022 

KermiCLEAN bij RAYA zonder meerprijs!

KermiEXTRA Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 
Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder 

Grepen TU1, TU2, PA, GI 298,- FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, opening in het glas als greep 237,- pagina 366 - 371*

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Spiegelglas Breedte glas per artikel - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- pagina 378 - 381*

Profiel-/beslagkleuren op zilver matglans 20 % pagina 382 - 385*

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zoniet maatwerk en schuine zijde noodzakelijk. Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 RA….K  
toebehoren pagina 81. Hoogte 1850 mm (RA 1TR/L …18..K) is prijs gelijk met hoogte 2000 mm.

RA 1TR = draaideur / scharnierzijde rechts 
RA 1TL = draaideur / scharnierzijde links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Douchebak 
Getegelde  
vloer

Instapbreedte Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder = A

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

in nis 

20
00

728-758 750 664-684 RA 1TR/L 07520 1AK 907,- RA 1TR/L 07520 VAK 1012,- RA 1TR/L 07520 1PK 907,- RA 1TR/L 07520 VPK 1012,-

758-788 800 694-714 RA 1TR/L 07820 1AK RA 1TR/L 07820 VAK RA 1TR/L 07820 1PK RA 1TR/L 07820 VPK

778-808 800 714-734 RA 1TR/L 08020 1AK RA 1TR/L 08020 VAK RA 1TR/L 08020 1PK RA 1TR/L 08020 VPK

858-888 900 794-814 RA 1TR/L 08820 1AK RA 1TR/L 08820 VAK RA 1TR/L 08820 1PK RA 1TR/L 08820 VPK

878-908 900 814-834 RA 1TR/L 09020 1AK RA 1TR/L 09020 VAK RA 1TR/L 09020 1PK RA 1TR/L 09020 VPK

958-988 1000 894-914 RA 1TR/L 09820 1AK 1046,- RA 1TR/L 09820 VAK 1151,- RA 1TR/L 09820 1PK 1046,- RA 1TR/L 09820 VPK 1151,-

978-1008 1000 914-934 RA 1TR/L 10020 1AK RA 1TR/L 10020 VAK RA 1TR/L 10020 1PK RA 1TR/L 10020 VPK

Bestelvoorbeeld:
RA 1TR 07520 VYK
V = zilver hoogglans
Y = ESG gesatineerd glas SR Opaco met KermiCLEAN

Profiel-/beslagkleuren Meerprijs op zilver matglans

Overige profiel-/beslagkleuren via KermiEXTRA. Code Prijs

W zwart soft 3 + 20%

Glassoorten Meerprijs op ESG helder Meerprijs op ESG helder met 
KermiCLEAN

Glassoorten via KermiEXTRA. Code Prijs Code Prijs

W ESG gesatineerd glas SR Opaco U + 244,- Y + 244,-
W ESG grijs getint glas L + 244,- M + 244,-
W ESG helder decor Stripe 3 B zie KermiEXTRA D zie KermiEXTRA
W ESG helder decor Stripe 4 O zie KermiEXTRA Q zie KermiEXTRA

Maatwerk maatblad vereist Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm. 
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk + 20 mm / - 10 mm.

RA 1TR = draaideur / scharnierzijde rechts 
RA 1TL = draaideur / scharnierzijde links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte  
douchebak 
ingebouwd 
WE 
max. 1010

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 2

00
0 tot 950 RA 1TR/L 1046,- RA 1TR/L 1151,- RA 1TR/L 1046,- RA 1TR/L 1151,- RA 1TR/L

951-1010 RA 1TR/L 1186,- RA 1TR/L 1291,- RA 1TR/L 1186,- RA 1TR/L 1291,- + hoogte douchescherm

+ breedte douchebak ingebouwd

20
01

-2
20

0 tot 950 RA 1TR/L 1257,- RA 1TR/L 1362,- RA 1TR/L 1257,- RA 1TR/L 1362,- + profiel-/beslagkleur

951-1010 RA 1TR/L 1395,- RA 1TR/L 1500,- RA 1TR/L 1395,- RA 1TR/L 1500,- + glas

Schuine zijde + EUR 391,- op prijs maatwerk per schuine zijde

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

zie pagina 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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RAYA®

Draaideur naar binnen en buiten te openen

RA 1WR

Nis

Hoek: RA 1WR/L en RA TWD (pagina 78) / RA TVD (op anvraag)

RA 1WL

Inbouwmogelijkheden

RA 1WL

RA TWD

RA 1WL

RA TVD

RA 1WR

RA TVD

RA 1WR

RA TWD

Productinfo
W Voor inbouw in nis en voor combinatie aan sluitzijde met RA TWD zijwand / RA TVD zijwand verkort op badkuip.

W Draaideur deels profielloos naar binnen en buiten te openen.

W Veiligheidsglas ESG 6 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, beslag en grepen uit hoogwaardig metaal.

W 10 mm verstelmogelijkheid in de breedte van elk muurprofiel, 20 mm in beslag.

W Bij profielkleuren zilver matglans zijn grepen, scharnieren en aansluitingen in edel chroom.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm. 

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren ,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W RAYA voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

64-7432

2512 15
33-43

32

Breedte douchebak ingebouwd WE

GAK 

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE 
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 12 mm

6 mm
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RA 1WR/L Promo met prijslijst 06/2022 

KermiCLEAN bij RAYA zonder meerprijs!

KermiEXTRA Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 
Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder 

Grepen TU1, TU2, PA, GI 298,- FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, opening in het glas als greep 237,- pagina 366 - 371*

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Spiegelglas Breedte glas per artikel - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- pagina 378 - 381*

Profiel-/beslagkleuren op zilver matglans 20 % pagina 382 - 385*

Standaarddeel op douchebak en getegelde vloer Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zoniet maatwerk en schuine zijde noodzakelijk. Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 RA….K  
toebehoren pagina 81. Hoogte 1850 mm (RA 1WR/L …18..K) is prijs gelijk met hoogte 2000 mm.

RA 1WR = draaideur / scharnierzijde rechts 
RA 1WL = draaideur / scharnierzijde links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Buitenkant glas 
GAK 

Douchebak 
Getegelde 
vloer

Instapbreedte Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder = A

Prijs 
in EUR 
excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs 
in EUR 
excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs 
in EUR 
excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs 
in EUR 
excl. 
BTW 
06/2022

in nis / 
met RA TVD

met RA TWD met RA TWD

20
00

718-758 730-760 705-735 750 620-640 RA 1WR/L 07520 1AK 907,- RA 1WR/L 07520 VAK 1012,- RA 1WR/L 07520 1PK 907,- RA 1WR/L 07520 VPK 1012,-

743-783 755-785 730-760 750 645-664 RA 1WR/L 07820 1AK RA 1WR/L 07820 VAK RA 1WR/L 07820 1PK RA 1WR/L 07820 VPK

768-808 780-810 755-785 800 670-690 RA 1WR/L 08020 1AK RA 1WR/L 08020 VAK RA 1WR/L 08020 1PK RA 1WR/L 08020 VPK

793-833 805-835 780-810 800 695-715 RA 1WR/L 08320 1AK RA 1WR/L 08320 VAK RA 1WR/L 08320 1PK RA 1WR/L 08320 VPK

848-888 860-890 835-865 900 750-770 RA 1WR/L 08820 1AK RA 1WR/L 08820 VAK RA 1WR/L 08820 1PK RA 1WR/L 08820 VPK

868-908 880-910 855-885 900 770-790 RA 1WR/L 09020 1AK RA 1WR/L 09020 VAK RA 1WR/L 09020 1PK RA 1WR/L 09020 VPK

893-933 905-935 880-910 900 795-815 RA 1WR/L 09320 1AK RA 1WR/L 09320 VAK RA 1WR/L 09320 1PK RA 1WR/L 09320 VPK

948-988 960-990 935-965 1000 850-870 RA 1WR/L 09820 1AK 1046,- RA 1WR/L 09820 VAK 1151,- RA 1WR/L 09820 1PK 1046,- RA 1WR/L 09820 VPK 1151,-

968-1008 980-1010 955-985 1000 870-890 RA 1WR/L 10020 1AK RA 1WR/L 10020 VAK RA 1WR/L 10020 1PK RA 1WR/L 10020 VPK

993-1033 1005-1035 980-1010 1000 895-915 RA 1WR/L 10320 1AK RA 1WR/L 10320 VAK RA 1WR/L 10320 1PK RA 1WR/L 10320 VPK

Bestelvoorbeeld:
RA 1WR 07520 VYK
V = zilver hoogglans
Y = ESG gesatineerd glas SR Opaco met KermiCLEAN

Profiel-/beslagkleuren Meerprijs op zilver matglans

Overige profiel-/beslagkleuren via KermiEXTRA. Code Prijs

W zwart soft 3 + 20%

Glassoorten Meerprijs op ESG helder Meerprijs op ESG helder met 
KermiCLEAN

Glassoorten via KermiEXTRA. Code Prijs Code Prijs

W ESG gesatineerd glas SR Opaco U + 244,- Y + 244,-
W ESG grijs getint glas L + 244,- M + 244,-
W ESG helder decor Stripe 3 B zie KermiEXTRA D zie KermiEXTRA
W ESG helder decor Stripe 4 O zie KermiEXTRA Q zie KermiEXTRA

Maatwerk maatblad vereist Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm. 
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk in nis + 30 mm / - 10 mm. 
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk in hoek + 20 mm / - 10 mm.

RA 1WR = draaideur / scharnierzijde rechts 
RA 1WL = draaideur / scharnierzijde links

Maat = breedte douchebak ingebouwd  
Maat = buitenkant glas  
Zie hiervoor ook op pagina 14-15*.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte 
douchebak 
ingebouwd 
WE 
max. 1050

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 2

00
0 tot 950 RA 1WR/L 1046,- RA 1WR/L 1151,- RA 1WR/L 1046,- RA 1WR/L 1151,- RA 1WR/L

951-1050 RA 1WR/L 1186,- RA 1WR/L 1291,- RA 1WR/L 1186,- RA 1WR/L 1291,- + hoogte douchescherm

+ breedte douchebak ingebouwd / 

20
01

-2
20

0 tot 950 RA 1WR/L 1257,- RA 1WR/L 1362,- RA 1WR/L 1257,- RA 1WR/L 1362,- buitenkant glas

951-1050 RA 1WR/L 1395,- RA 1WR/L 1500,- RA 1WR/L 1395,- RA 1WR/L 1500,- + profiel-/beslagkleur

+ glas

Schuine zijde + EUR 391,- op prijs maatwerk per schuine zijde

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

zie pag. 14 - 15* zie pag. 14 - 15*zie pag. 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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RAYA®

Draaideur naar binnen en buiten te openen met vast segment 

Nis

Hoek: RA 1GR/L en RA TWD (pagina 78) / RA TVD (op anvraag)

RA 1GL

U-opstelling: RA 1GR/L en RA TWD  
en RA TWD (pagina 78)  
en ZDSS VSW RA (pagina 80)

Inbouwmogelijkheden

RA 1GR

U-opstelling: RA 1GR/L en RA TWD 
(pagina 78) en RA TVD (op anvraag)  
en ZDSS VSW RA (pagina 80)

RA 1GL

RA TWD

RA 1GR

RA TWD

RA 1GL

RA TVD

RA 1GR

RA TVD

RA 1GL

RA TWD

RA TWD

RA 1GR

RA TWD

RA TWD

RA 1GL

RA TVD

RA TWD

RA 1GR

RA TVD

RA TWD

Productinfo
W Voor inbouw in nis en voor combinatie met RA TWD zijwand / RA TVD zijwand verkort op badkuip.

W Draaideur deels profielloos naar binnen en buiten te openen met vast segment.

W Inclusief RAYA-stabilisatie (binnenzijde) ZDSS VSS RA. De gebruikte stabilisering vergroot het product met 24 mm,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 16. 

W Veiligheidsglas ESG 6 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, beslag en grepen uit hoogwaardig metaal.

W 10 mm verstelmogelijkheid in de breedte van elk muurprofiel, 20 mm in beslag.

W Bij profielkleuren zilver matglans zijn grepen, scharnieren en aansluitingen in edel chroom.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm. 

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren ,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W RAYA voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

32

25
12

15
33-43

32

33-43

Breedte douchebak ingebouwd WE

GAK

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE 
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 12 mm

6 mm
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RA 1GR/L Promo met prijslijst 06/2022 

KermiCLEAN bij RAYA zonder meerprijs!

KermiEXTRA Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 
Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder

Grepen TU1, TU2, PA, GI 298,- FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, opening in het glas als greep 237,- pagina 366 - 371*

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Spiegelglas Breedte glas per artikel - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- pagina 378 - 381*

Profiel-/beslagkleuren op zilver matglans 20 % pagina 382 - 385*

Standaarddeel op douchebak en getegelde vloer Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zoniet maatwerk en schuine zijde noodzakelijk. Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 RA….K  
toebehoren pagina 81. Hoogte 1850 mm (RA 1GR/L …18..K) is prijs gelijk met hoogte 2000 mm.

RA 1GR = draaideur / scharnierzijde rechts 
RA 1GL = draaideur / scharnierzijde links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak  
ingebouwd 
WE

Buitenkant  
glas 
GAK 

Douchebak 
Getegelde 
vloer

Instap-
breedte

Breedte  
vast 
segment

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder = A

Prijs 
in EUR 
excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs 
in EUR 
excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs 
in EUR 
excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs 
in EUR 
excl. 
BTW 
06/2022in nis / 

met RA TVD
met RA TWD met RA TWD

20
00

718-758 730-760 705-735 750 415-435 251-261 RA 1GR/L 07520 1AK 907,- RA 1GR/L 07520 VAK 1012,- RA 1GR/L 07520 1PK 907,- RA 1GR/L 07520 VPK 1012,-

743-783 755-785 730-760 750 415-435 276-286 RA 1GR/L 07820 1AK RA 1GR/L 07820 VAK RA 1GR/L 07820 1PK RA 1GR/L 07820 VPK

768-808 780-810 755-785 800 465-485 251-261 RA 1GR/L 08020 1AK RA 1GR/L 08020 VAK RA 1GR/L 08020 1PK RA 1GR/L 08020 VPK

793-833 805-835 780-810 800 465-485 276-286 RA 1GR/L 08320 1AK RA 1GR/L 08320 VAK RA 1GR/L 08320 1PK RA 1GR/L 08320 VPK

843-883 855-885 830-860 900 515-535 276-286 RA 1GR/L 08820 1AK RA 1GR/L 08820 VAK RA 1GR/L 08820 1PK RA 1GR/L 08820 VPK

868-908 880-910 855-885 900 515-535 301-311 RA 1GR/L 09020 1AK RA 1GR/L 09020 VAK RA 1GR/L 09020 1PK RA 1GR/L 09020 VPK

893-933 905-935 880-910 900 515-535 326-336 RA 1GR/L 09320 1AK RA 1GR/L 09320 VAK RA 1GR/L 09320 1PK RA 1GR/L 09320 VPK

948-988 960-990 935-965 1000 615-635 281-291 RA 1GR/L 09820 1AK 1046,- RA 1GR/L 09820 VAK 1151,- RA 1GR/L 09820 1PK 1046,- RA 1GR/L 09820 VPK 1151,-

968-1008 980-1010 955-985 1000 615-635 301-311 RA 1GR/L 10020 1AK RA 1GR/L 10020 VAK RA 1GR/L 10020 1PK RA 1GR/L 10020 VPK

993-1033 1005-1035 980-1010 1000 615-635 326-336 RA 1GR/L 10320 1AK RA 1GR/L 10320 VAK RA 1GR/L 10320 1PK RA 1GR/L 10320 VPK

1068-1108 1080-1110 1055-1085 1100 665-685 351-361 RA 1GR/L 11020 1AK RA 1GR/L 11020 VAK RA 1GR/L 11020 1PK RA 1GR/L 11020 VPK

1093-1133 1105-1135 1080-1110 1100 665-685 376-386 RA 1GR/L 11320 1AK RA 1GR/L 11320 VAK RA 1GR/L 11320 1PK RA 1GR/L 11320 VPK

1143-1183 1155-1185 1130-1160 1200 665-685 426-436 RA 1GR/L 11820 1AK 1186,- RA 1GR/L 11820 VAK 1291,- RA 1GR/L 11820 1PK 1186,- RA 1GR/L 11820 VPK 1291,-

1168-1208 1180-1210 1155-1185 1200 665-685 451-461 RA 1GR/L 12020 1AK RA 1GR/L 12020 VAK RA 1GR/L 12020 1PK RA 1GR/L 12020 VPK

1193-1233 1205-1235 1180-1210 1200 665-685 476-486 RA 1GR/L 12320 1AK RA 1GR/L 12320 VAK RA 1GR/L 12320 1PK RA 1GR/L 12320 VPK

Bestelvoorbeeld:
RA 1GR 07520 VYK
V = zilver hoogglans
Y = ESG gesatineerd glas SR Opaco met KermiCLEAN

Glassoorten Meerprijs op ESG helder Meerprijs op ESG helder met 
KermiCLEAN

Glassoorten via KermiEXTRA. Code Prijs Code Prijs

W ESG gesatineerd glas SR Opaco U + 244,- Y + 244,-
W ESG grijs getint glas L + 244,- M + 244,-

Profiel-/beslagkleuren Meerprijs op zilver matglans

Overige profiel-/beslagkleuren via KermiEXTRA. Code Prijs

W zwart soft 3 + 20%

Maatwerk maatblad vereist Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm. 
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk in nis + 30 mm / - 10 mm. 
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk in hoek + 20 mm / - 10 mm.

RA 1GR = draaideur / scharnierzijde rechts 
RA 1GL = draaideur / scharnierzijde links

Maat = breedte douchebak ingebouwd  
Maat = buitenkant glas  
Zie hiervoor ook op pagina 14-15*.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE

max. 1650 bij  
hoogte tot 2000 
max. 1550 bij  
hoogte 2001-2200

Breedte  
vast segment

Breedte 
deurvleugel

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans  
ESG helder

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans  
ESG helder met  
KermiCLEAN

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met  
KermiCLEAN

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 2

00
0

tot 950 min. 170 / max. 1000 max. 750 RA 1GR/L 1046,- RA 1GR/L 1151,- RA 1GR/L 1046,- RA 1GR/L 1151,- RA 1GR/L
951-1250 min. 170 / max. 1000 max. 750 RA 1GR/L 1186,- RA 1GR/L 1291,- RA 1GR/L 1186,- RA 1GR/L 1291,- + hoogte douchescherm

1251-1650 min. 170 / max. 1000 max. 750 RA 1GR/L 1395,- RA 1GR/L 1500,- RA 1GR/L 1395,- RA 1GR/L 1500,- + breedte douchebak ingebouwd / 

buitenkant glas

20
01

-2
20

0

tot 950 min. 170 / max. 1000 max. 750 RA 1GR/L 1257,- RA 1GR/L 1362,- RA 1GR/L 1257,- RA 1GR/L 1362,- + breedte vast segment

951-1250 min. 170 / max. 1000 max. 750 RA 1GR/L 1395,- RA 1GR/L 1500,- RA 1GR/L 1395,- RA 1GR/L 1500,- + breedte deurvleugel

1251-1550 min. 170 / max. 1000 max. 750 RA 1GR/L 1605,- RA 1GR/L 1710,- RA 1GR/L 1605,- RA 1GR/L 1710,- + profiel-/beslagkleur

+ glas

Schuine zijde + EUR 391,- op prijs maatwerk per schuine zijde

Uitsnijding in vast segment + EUR 391,- op prijs maatwerk iedere uitsnijding

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

zie pag. 14 - 15* zie pag. 14 - 15*zie pag. 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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RAYA®

 Pendeldeur

Nis

Hoek: RA PTD en RA TWD (pagina 78) / RA TVD (op anvraag)

RA PTD

U-opstelling: RA PTD en RA TWD en RA TWD (pagina 78) /  
RA TWD en RA TVD (op anvraag)

RA PTD

RA TWD

RA PTD

RA TVD

RA PTD groter dan 1400 mm (breedte douchebak ingebouwd) 
niet mogelijk.

RA PTD groter dan 1000 mm (breedte douchebak ingebouwd) 
niet mogelijk.

Inbouwmogelijkheden

RA PTD

RA TWD

RA TWD

RA PTD

RA TWD

RA TVD

Productinfo
W Voor inbouw in nis en voor combinatie met RA TWD zijwand / RA TVD zijwand verkort op badkuip.

W Pendeldeur deels profielloos, naar binnen en buiten te openen.

W Veiligheidsglas ESG 6 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, beslag en grepen uit hoogwaardig metaal.

W 10 mm verstelmogelijkheid in de breedte van elk muurprofiel, 20 mm in beslag.

W Bij profielkleuren zilver matglans zijn grepen, scharnieren en aansluitingen in edel chroom.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm. 

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren ,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W RAYA voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

64-7432

2512 15
Breedte douchebak ingebouwd WE

GAK 

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV nis = breedte douchebak ingebouwd  
WE 
Breedteverstelbereik BV hoek = breedte douchebak ingebouwd 
WE - 12 mm

6 mm
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RA PTD Promo met prijslijst 06/2022 

KermiCLEAN bij RAYA zonder meerprijs!

KermiEXTRA Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 
Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder

Grepen 1 complete greep (binnen- en buitenzijde) TU1, TU2, PA, GI 298,- FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, opening in het glas als greep 237,- pagina 366 - 371*

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Spiegelglas Breedte glas per artikel - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- pagina 378 - 381*

Profiel-/beslagkleuren op zilver matglans 20 % pagina 382 - 385*

Standaarddeel op douchebak en getegelde vloer
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zoniet maatwerk en schuine zijde op aanvraag. Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel  
ZDSV SV1 RA....K toebehoren pagina 81. Hoogte 1850 mm (RA PTD...18..K) is prijs gelijk met hoogte 2000 mm.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Buitenkant glas 
GAK 

Douchebak 
Getegelde 
vloer

Instapbreedte Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder = A

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

in nis / met  
RA TVD

met RA TWD met RA TWD

20
00

708-768 720-770 695-745 750 580-620 RA PTD 07520 1AK 977,- RA PTD 07520 VAK 1082,- RA PTD 07520 1PK 977,- RA PTD 07520 VPK 1082,-

743-803 755-805 730-780 750 615-655 RA PTD 07820 1AK RA PTD 07820 VAK RA PTD 07820 1PK RA PTD 07820 VPK

758-818 770-820 745-795 800 630-670 RA PTD 08020 1AK RA PTD 08020 VAK RA PTD 08020 1PK RA PTD 08020 VPK

793-853 805-855 780-830 800 665-705 RA PTD 08320 1AK RA PTD 08320 VAK RA PTD 08320 1PK RA PTD 08320 VPK

858-918 870-920 845-895 900 730-770 RA PTD 09020 1AK RA PTD 09020 VAK RA PTD 09020 1PK RA PTD 09020 VPK

893-953 905-955 880-930 900 765-805 RA PTD 09320 1AK RA PTD 09320 VAK RA PTD 09320 1PK RA PTD 09320 VPK

958-1018 970-1020 945-995 1000 830-870 RA PTD 10020 1AK 1046,- RA PTD 10020 VAK 1151,- RA PTD 10020 1PK 1046,- RA PTD 10020 VPK 1151,-

993-1053 1005-1055 980-1030 1000 865-905 RA PTD 10320 1AK RA PTD 10320 VAK RA PTD 10320 1PK RA PTD 10320 VPK

1058-1118 1070-1120 1045-1095 1100 930-970 RA PTD 11020 1AK RA PTD 11020 VAK RA PTD 11020 1PK RA PTD 11020 VPK

1093-1153 1105-1155 1080-1130 1100 965-1005 RA PTD 11320 1AK RA PTD 11320 VAK RA PTD 11320 1PK RA PTD 11320 VPK

1158-1218 1170-1220 1145-1195 1200 1030-1070 RA PTD 12020 1AK 1186,- RA PTD 12020 VAK 1291,- RA PTD 12020 1PK 1186,- RA PTD 12020 VPK 1291,-

1193-1253 1205-1255 1180-1230 1200 1065-1105 RA PTD 12320 1AK RA PTD 12320 VAK RA PTD 12320 1PK RA PTD 12320 VPK

Bestelvoorbeeld:
RA PTD 07520 VYK
V = zilver hoogglans
Y = ESG gesatineerd glas SR Opaco met KermiCLEAN

Glassoorten Meerprijs op ESG helder Meerprijs op ESG helder met 
KermiCLEAN

Glassoorten via KermiEXTRA. Code Prijs Code Prijs

W ESG gesatineerd glas SR Opaco U + 244,- Y + 244,-
W ESG grijs getint glas L + 244,- M + 244,-
W ESG helder decor Stripe 3 B zie KermiEXTRA D zie KermiEXTRA
W ESG helder decor Stripe 4 O zie KermiEXTRA Q zie KermiEXTRA

Profiel-/beslagkleuren Meerprijs op zilver matglans

Overige profiel-/beslagkleuren via KermiEXTRA. Code Prijs

W zwart soft 3 + 20%

Maatwerk maatblad vereist Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm. 
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk in nis + 40 mm / - 20 mm. 
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk in hoek + 40 mm / - 10 mm.

Maat = breedte douchebak ingebouwd  
Maat = buitenkant glas  
Zie hiervoor ook op pagina 14-15*.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE 
max. 1850

Breedte per  
deurvleugel (in nis) 
in hoek max. 700 
bij U-opstelling  
max. 500

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder met 
KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met 
KermiCLEAN

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 2

00
0

tot 950 max. 1010 RA PTD 1046,- RA PTD 1151,- RA PTD 1046,- RA PTD 1151,- RA PTD
951-1250 max. 1010 RA PTD 1186,- RA PTD 1291,- RA PTD 1186,- RA PTD 1291,- + hoogte douchescherm

1251-1650 max. 1010 RA PTD 1395,- RA PTD 1500,- RA PTD 1395,- RA PTD 1500,- + breedte douchebak ingebouwd / 

1651-1850 max. 1010 RA PTD 1534,- RA PTD 1639,- RA PTD 1534,- RA PTD 1639,- buitenkant glas

20
01

-2
20

0

tot 950 max. 1010 RA PTD 1257,- RA PTD 1362,- RA PTD 1257,- RA PTD 1362,- + breedte deurvleugel

951-1250 max. 1010 RA PTD 1395,- RA PTD 1500,- RA PTD 1395,- RA PTD 1500,- + profiel-/beslagkleur

1251-1650 max. 1010 RA PTD 1605,- RA PTD 1710,- RA PTD 1605,- RA PTD 1710,- + glas

1651-1850 max. 1010 RA PTD 1745,- RA PTD 1850,- RA PTD 1745,- RA PTD 1850,-

Schuine zijde + EUR 391,- op prijs maatwerk iedere schuine zijde onder voorbehoud van technische maakbaarheid

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

zie pag. 14 - 15* zie pag. 14 - 15* zie pag. 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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RAYA®

Draaideur naar binnen en buiten te openen

Hoek: RA 1KR/L en RA TOR/L (pagina 76) /  
RA TBR/L (op anvraag)

RA 1KL

RA TOR

RA 1KR

RA TOL

Productinfo
W Voor combinatie aan sluitzijde met RA TOR/L zijwand / RA TBR/L zijwand beweegbaar.

W Draaideur deels profielloos naar binnen en buiten te openen.

W Veiligheidsglas ESG 6 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, beslag en grepen uit hoogwaardig metaal.

W 10 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel, 20 mm in beslag.

W Bij profielkleuren zilver matglans zijn grepen, scharnieren en aansluitingen in edel chroom.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluiting en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm. 

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren ,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W RAYA voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

64-7432

2512 15
Breedte douchebak ingebouwd WE

GAK 

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

RA 1KL

RA TBR

RA 1KR

RA TBL

6 mm
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RA 1KR/L

Profiel-/beslagkleuren Meerprijs op zilver matglans

Overige profiel-/beslagkleuren via KermiEXTRA. Code Prijs

W zwart soft 3 + 20%

Promo met prijslijst 06/2022 

KermiCLEAN bij RAYA zonder meerprijs!

KermiEXTRA Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 
Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder

Grepen TU1, TU2, PA, GI 298,- FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, opening in het glas als greep 237,- pagina 366 - 371*

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Spiegelglas Breedte glas per artikel - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- pagina 378 - 381*

Profiel-/beslagkleuren op zilver matglans 20 % pagina 382 - 385*

Standaarddeel op douchebak en getegelde vloer Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zoniet maatwerk en schuine zijde noodzakelijk. Verbredingsmogelijkheid met  
verbredingsprofiel ZDSV SV1 RA....K toebehoren pagina 81. Hoogte 1850 mm (RA 1KR/L...18..K) is prijs gelijk met hoogte 2000 mm.

RA 1KR = draaideur / scharnierzijde rechts 
RA 1KL = draaideur / scharnierzijde links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE

Buitenkant  
glas 
GAK 

Douchebak 
Getegelde 
vloer

Instapbreedte Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder = A

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

met RA TOR/L / 
met RA TBR/L

met RA TOR/L / 
met RA TBR/L

20
00

730-760 705-735 750 626-646 RA 1KR/L 07520 1AK 907,- RA 1KR/L 07520 VAK 1012,- RA 1KR/L 07520 1PK 907,- RA 1KR/L 07520 VPK 1012,-

755-785 730-760 750 651-671 RA 1KR/L 07820 1AK RA 1KR/L 07820 VAK RA 1KR/L 07820 1PK RA 1KR/L 07820 VPK

780-810 755-785 800 676-696 RA 1KR/L 08020 1AK RA 1KR/L 08020 VAK RA 1KR/L 08020 1PK RA 1KR/L 08020 VPK

805-835 780-810 800 701-721 RA 1KR/L 08320 1AK RA 1KR/L 08320 VAK RA 1KR/L 08320 1PK RA 1KR/L 08320 VPK

880-910 855-885 900 776-796 RA 1KR/L 09020 1AK RA 1KR/L 09020 VAK RA 1KR/L 09020 1PK RA 1KR/L 09020 VPK

905-935 880-910 900 801-821 RA 1KR/L 09320 1AK RA 1KR/L 09320 VAK RA 1KR/L 09320 1PK RA 1KR/L 09320 VPK

980-1010 955-985 1000 876-896 RA 1KR/L 10020 1AK 1046,- RA 1KR/L 10020 VAK 1151,- RA 1KR/L 10020 1PK 1046,- RA 1KR/L 10020 VPK 1151,-

1005-1035 980-1010 1000 901-921 RA 1KR/L 10320 1AK RA 1KR/L 10320 VAK RA 1KR/L 10320 1PK RA 1KR/L 10320 VPK

Bestelvoorbeeld:
RA 1KR 07520 VYK
V = zilver hoogglans
Y = ESG gesatineerd glas SR Opaco met KermiCLEAN

Glassoorten Meerprijs op ESG helder Meerprijs op ESG helder met 
KermiCLEAN

Glassoorten via KermiEXTRA. Code Prijs Code Prijs

W ESG gesatineerd glas SR Opaco U + 244,- Y + 244,-
W ESG grijs getint glas L + 244,- M + 244,-
W ESG helder decor Stripe 3 B zie KermiEXTRA D zie KermiEXTRA
W ESG helder decor Stripe 4 O zie KermiEXTRA Q zie KermiEXTRA

Maatwerk maatblad vereist Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm. 
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk in hoek + 20 mm / - 10 mm.

RA 1KR = draaideur / scharnierzijde rechts 
RA 1KL = draaideur / scharnierzijde links

Maat = breedte douchebak ingebouwd  
Maat = buitenkant glas  
Zie hiervoor ook op pagina 14-15*.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE 
max. 1050

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 2

00
0 tot 950 RA 1KR/L 1046,- RA 1KR/L 1151,- RA 1KR/L 1046,- RA 1KR/L 1151,- RA 1KR/L

951-1050 RA 1KR/L 1186,- RA 1KR/L 1291,- RA 1KR/L 1186,- RA 1KR/L 1291,- + hoogte douchescherm

+ breedte douchebak ingebouwd / 

20
01

-2
20

0 tot 950 RA 1KR/L 1257,- RA 1KR/L 1362,- RA 1KR/L 1257,- RA 1KR/L 1362,- buitenkant glas

951-1050 RA 1KR/L 1395,- RA 1KR/L 1500,- RA 1KR/L 1395,- RA 1KR/L 1500,- + profiel-/beslagkleur

+ glas

Schuine zijde + EUR 391,- op prijs maatwerk per schuine zijde

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

zie pagina 14 - 15* zie pagina 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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RAYA®

Draaideur naar binnen en buiten te openen met vast segment 

Productinfo
W Voor combinatie aan sluitzijde met RA TOR/L zijwand / RA TBR/L zijwand beweegbaar.

W Draaideur deels profielloos naar binnen en buiten te openen met vast segment.

W Inclusief RAYA-stabilisatie (binnenzijde) ZDSS VSS RA. De gebruikte stabilisering vergroot het product met 24 mm, 
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 16.

W Veiligheidsglas ESG 6 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, beslag en grepen uit hoogwaardig metaal.

W 10 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel, 20 mm in beslag.

W Bij profielkleuren zilver matglans zijn grepen, scharnieren en aansluitingen in edel chroom.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluiting en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm. 

W Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) , of zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren ,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W RAYA voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

32

25
12

15

33-43

Breedte douchebak ingebouwd WE

GAK 

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

Hoek: RA 1NR/L en RA TOR/L (pagina 76) /  
RA TBR/L (op anvraag)

RA 1NL

RA TOR

RA 1NR

RA TOL

Inbouwmogelijkheden

RA 1NL

RA TBR

RA 1NR

RA TBL

6 mm
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RA 1NR/L Promo met prijslijst 06/2022 

KermiCLEAN bij RAYA zonder meerprijs!

Profiel-/beslagkleuren Meerprijs op zilver matglans

Overige profiel-/beslagkleuren via KermiEXTRA. Code Prijs

W zwart soft 3 + 20%

Bestelvoorbeeld:
RA 1NR 07520 VYK
V = zilver hoogglans
Y = ESG gesatineerd glas SR Opaco met KermiCLEAN

Glassoorten Meerprijs op ESG helder Meerprijs op ESG helder met 
KermiCLEAN

Glassoorten via KermiEXTRA. Code Prijs Code Prijs

W ESG gesatineerd glas SR Opaco U + 244,- Y + 244,-
W ESG grijs getint glas L + 244,- M + 244,-
W ESG helder decor Stripe 3 B zie KermiEXTRA D zie KermiEXTRA
W ESG helder decor Stripe 4 O zie KermiEXTRA Q zie KermiEXTRA

KermiEXTRA Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 
Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder

Grepen TU1, TU2, PA, GI 298,- FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, opening in het glas als greep 237,- pagina 366 - 371*

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Spiegelglas Breedte glas per artikel - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- pagina 378 - 381*

Profiel-/beslagkleuren op zilver matglans 20 % pagina 382 - 385*

Standaarddeel op douchebak en getegelde vloer Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zoniet maatwerk en schuine zijde noodzakelijk. Verbredingsmogelijkheid met  
verbredingsprofiel ZDSV SV1 RA....K toebehoren pagina 81. Hoogte 1850 mm (RA 1NR/L...18..K) is prijs gelijk met hoogte 2000 mm.

RA 1NR = draaideur / scharnierzijde rechts 
RA 1NL = draaideur / scharnierzijde links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE

Buitenkant glas 
GAK 

Douchebak 
Getegelde 
vloer

Instapbreedte Breedte  
vast  
segment

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder = A

Prijs 
in EUR 
excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs 
in EUR 
excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs 
in EUR 
excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs 
in EUR 
excl. 
BTW 
06/2022met RA TOR/L / 

met RA TBR/L
met RA TOR/L / 
met RA TBR/L

20
00

730-760 705-735 750 415-435 257-267 RA 1NR/L 07520 1AK 907,- RA 1NR/L 07520 VAK 1012,- RA 1NR/L 07520 1PK 907,- RA 1NR/L 07520 VPK 1012,-

755-785 730-760 750 415-435 282-292 RA 1NR/L 07820 1AK RA 1NR/L 07820 VAK RA 1NR/L 07820 1PK RA 1NR/L 07820 VPK

780-810 755-785 800 465-485 257-267 RA 1NR/L 08020 1AK RA 1NR/L 08020 VAK RA 1NR/L 08020 1PK RA 1NR/L 08020 VPK

805-835 780-810 800 465-485 282-292 RA 1NR/L 08320 1AK RA 1NR/L 08320 VAK RA 1NR/L 08320 1PK RA 1NR/L 08320 VPK

880-910 855-885 900 515-535 307-317 RA 1NR/L 09020 1AK RA 1NR/L 09020 VAK RA 1NR/L 09020 1PK RA 1NR/L 09020 VPK

905-935 880-910 900 515-535 332-342 RA 1NR/L 09320 1AK RA 1NR/L 09320 VAK RA 1NR/L 09320 1PK RA 1NR/L 09320 VPK

980-1010 955-985 1000 615-635 307-317 RA 1NR/L 10020 1AK 1046,- RA 1NR/L 10020 VAK 1151,- RA 1NR/L 10020 1PK 1046,- RA 1NR/L 10020 VPK 1151,-

1005-1035 980-1010 1000 615-635 332-342 RA 1NR/L 10320 1AK RA 1NR/L 10320 VAK RA 1NR/L 10320 1PK RA 1NR/L 10320 VPK

1180-1210 1155-1185 1200 665-685 457-467 RA 1NR/L 12020 1AK 1186,- RA 1NR/L 12020 VAK 1291,- RA 1NR/L 12020 1PK 1186,- RA 1NR/L 12020 VPK 1291,-

1205-1235 1180-1210 1200 665-685 482-492 RA 1NR/L 12320 1AK RA 1NR/L 12320 VAK RA 1NR/L 12320 1PK RA 1NR/L 12320 VPK

Maatwerk maatblad vereist Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm. 
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk in hoek + 20 mm / - 10 mm.

RA 1NR = draaideur / scharnierzijde rechts 
RA 1NL = draaideur / scharnierzijde links

Maat = breedte douchebak ingebouwd  
Maat = buitenkant glas  
Zie hiervoor ook op pagina 14-15*.

Ho
og

te
  

do
uc

he
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he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE 
max. 1650 bij  
hoogte tot 2000 
max. 1550 bij  
hoogte 2001-2200

Breedte  
vast segment

Breedte 
deurvleugel

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder met 
KermiCLEAN

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met 
KermiCLEAN

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 2

00
0

tot 950 min. 170 / max. 1000 max. 750 RA 1NR/L 1046,- RA 1NR/L 1151,- RA 1NR/L 1046,- RA 1NR/L 1151,- RA 1NR/L
951-1250 min. 170 / max. 1000 max. 750 RA 1NR/L 1186,- RA 1NR/L 1291,- RA 1NR/L 1186,- RA 1NR/L 1291,- + hoogte douchescherm

1251-1650 min. 170 / max. 1000 max. 750 RA 1NR/L 1395,- RA 1NR/L 1500,- RA 1NR/L 1395,- RA 1NR/L 1500,- + breedte douchebak ingebouwd / 

buitenkant glas

20
01

-2
20

0

tot 950 min. 170 / max. 1000 max. 750 RA 1NR/L 1257,- RA 1NR/L 1362,- RA 1NR/L 1257,- RA 1NR/L 1362,- + breedte vast segment

951-1250 min. 170 / max. 1000 max. 750 RA 1NR/L 1395,- RA 1NR/L 1500,- RA 1NR/L 1395,- RA 1NR/L 1500,- + breedte deurvleugel

1251-1550 min. 170 / max. 1000 max. 750 RA 1NR/L 1605,- RA 1NR/L 1710,- RA 1NR/L 1605,- RA 1NR/L 1710,- + profiel-/beslagkleur

+ glas

Schuine zijde + EUR 391,- op prijs maatwerk per schuine zijde

Uitsnijding in vast segment + EUR 391,- op prijs maatwerk iedere uitsnijding

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

zie pagina 14 - 15* zie pagina 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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RAYA®

Hoek

RA TOR RA TOL

Zijwand

Inbouwmogelijkheden

Productinfo
W Voor combinatie met RA 1KR/L draaideur /RA 1NR/L  draaideur met vast segment. 

W Zijwand deels profielloos.

W Inclusief RAYA-stabilisatie (binnenzijde) ZDSS TSS RA. De gebruikte stabilisering vergroot het product met 25 mm,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 16.

W Veiligheidsglas ESG 6 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, beslag uit hoogwaardig metaal.

W 10 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel, 20 mm in beslag.

W Bij profielkleuren zilver matglans zijn scharnieren en aansluitingen in edel chroom.

W Doorlopende magneetsluitingen. 

W RAYA voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

32

25 12

55-65

Breedte douchebak ingebouwd 

WE

GAK 

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

6 mm
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RA TOR/L Promo met prijslijst 06/2022 

KermiCLEAN bij RAYA zonder meerprijs!

KermiEXTRA Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 
Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Spiegelglas Breedte glas per artikel - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- pagina 378 - 381*

Profiel-/beslagkleuren op zilver matglans 20 % pagina 382 - 385*

Standaarddeel op douchebak en getegelde vloer Bij bestelling steeds aangeven:

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zoniet maatwerk en schuine zijde noodzakelijk. Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel  
ZDSV SV1 RA....K toebehoren pagina 81. Hoogte 1850 mm (RA TOR/L...18..K) is prijs gelijk met hoogte 2000 mm.

RA TOR = zijwand rechts  
RA TOL = zijwand links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE

Buitenkant glas 
GAK 

Douchebak 
Getegelde vloer

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder = A

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

20
00

730-760 705-735 750 RA TOR/L 07520 1AK 592,- RA TOR/L 07520 VAK 697,- RA TOR/L 07520 1PK 592,- RA TOR/L 07520 VPK 697,-

755-785 730-760 750 RA TOR/L 07820 1AK RA TOR/L 07820 VAK RA TOR/L 07820 1PK RA TOR/L 07820 VPK

780-810 755-785 800 RA TOR/L 08020 1AK RA TOR/L 08020 VAK RA TOR/L 08020 1PK RA TOR/L 08020 VPK

805-835 780-810 800 RA TOR/L 08320 1AK RA TOR/L 08320 VAK RA TOR/L 08320 1PK RA TOR/L 08320 VPK

880-910 855-885 900 RA TOR/L 09020 1AK RA TOR/L 09020 VAK RA TOR/L 09020 1PK RA TOR/L 09020 VPK

905-935 880-910 900 RA TOR/L 09320 1AK RA TOR/L 09320 VAK RA TOR/L 09320 1PK RA TOR/L 09320 VPK

980-1010 955-985 1000 RA TOR/L 10020 1AK 663,- RA TOR/L 10020 VAK 768,- RA TOR/L 10020 1PK 663,- RA TOR/L 10020 VPK 768,-

1005-1035 980-1010 1000 RA TOR/L 10320 1AK RA TOR/L 10320 VAK RA TOR/L 10320 1PK RA TOR/L 10320 VPK

1180-1210 1155-1185 1200 RA TOR/L 12020 1AK 732,- RA TOR/L 12020 VAK 837,- RA TOR/L 12020 1PK 732,- RA TOR/L 12020 VPK 837,-

1205-1235 1180-1210 1200 RA TOR/L 12320 1AK RA TOR/L 12320 VAK RA TOR/L 12320 1PK RA TOR/L 12320 VPK

Glassoorten Meerprijs op ESG helder Meerprijs op ESG helder met 
KermiCLEAN

Glassoorten via KermiEXTRA. Code Prijs Code Prijs

W ESG gesatineerd glas SR Opaco U + 244,- Y + 244,-
W ESG grijs getint glas L + 244,- M + 244,-
W ESG helder decor Stripe 3 B zie KermiEXTRA D zie KermiEXTRA
W ESG helder decor Stripe 4 O zie KermiEXTRA Q zie KermiEXTRA

W Handdoekhouder 660 mm af-fabriek gemonteerd + EUR 340,- op prijs maatwerk, verdere info pagina 80
Handdoekhouder 340 mm af-fabriek gemonteerd + EUR 268,- op prijs maatwerk, verdere info pagina 80

Profiel-/beslagkleuren Meerprijs op zilver matglans

Overige profiel-/beslagkleuren via KermiEXTRA. Code Prijs

W zwart soft 3 + 20%

Bestelvoorbeeld:
RA TOR 07520 VYK
V = zilver hoogglans
Y = ESG gesatineerd glas SR Opaco met KermiCLEAN

Maatwerk maatblad vereist Bij bestelling steeds aangeven: Bij bestelling steeds aangeven:

Alle maten opgegeven in mm.  
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk + 20 mm / - 10 mm.

RA TOR = zijwand rechts  
RA TOL = zijwand links

Maat = breedte douchebak ingebouwd  
Maat = buitenkant glas  
Zie hiervoor ook op pagina 14-15*.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm Breedte douchebak 

ingebouwd 
WE 
max. 1450

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder met  
KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 2

00
0 tot 950 RA TOR/L 663,- RA TOR/L 768,- RA TOR/L 663,- RA TOR/L 768,- RA TOR/L

951-1250 RA TOR/L 802,- RA TOR/L 907,- RA TOR/L 802,- RA TOR/L 907,- + hoogte douchescherm

1251-1450 RA TOR/L 1013,- RA TOR/L 1118,- RA TOR/L 1013,- RA TOR/L 1118,- + breedte douchebak ingebouwd / 

20
01

-2
20

0 tot 950 RA TOR/L 871,- RA TOR/L 976,- RA TOR/L 871,- RA TOR/L 976,- buitenkant glas

951-1250 RA TOR/L 1013,- RA TOR/L 1118,- RA TOR/L 1013,- RA TOR/L 1118,- + profiel-/beslagkleur

1251-1450 RA TOR/L 1220,- RA TOR/L 1325,- RA TOR/L 1220,- RA TOR/L 1325,- + glas

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

zie pagina 14 - 15* zie pagina 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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RAYA®

Hoek

U-opstelling

RA TWD

RA TWD

RA TWD

RA TWD

Zijwand

Inbouwmogelijkheden

Productinfo
W Voor combinatie met RA 1WR/L draaideur / RA 1OR/L draaideur en vast segment / RA 1GR/L draaideur met vast segment /  

RA 1AR/L pendeldeur met vaste segmenten / RA PTD pendeldeur / RA PFR/L pendeldeur met vast segment /  
RA PTF pendeldeur met vaste segmenten / RA EPR/L hoekinstap 2-delig (pendeldeuren met vaste segmenten) /  
RA P.. kwartrond-douchescherm (pendeldeuren met vaste segmenten) en voor U-opstelling.

W Zijwand deels profielloos.

W Inclusief RAYA-stabilisatie (binnenzijde) ZDSS VSS RA. De gebruikte stabilisering vergroot het product met 24 mm,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 16.

W Veiligheidsglas ESG 6 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen.

W 10 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Bij profielkleuren zilver matglans zijn aansluitingen in edel chroom.

W Doorlopende magneetsluitingen. 

W RAYA voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

33-43 32

25
1263

Breedte douchebak ingebouwd 

WE

GAK 

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

6 mm
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RA TWD Promo met prijslijst 06/2022 

KermiCLEAN bij RAYA zonder meerprijs!

KermiEXTRA Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 
Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Spiegelglas Breedte glas per artikel - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- pagina 378 - 381*

Profiel-/beslagkleuren op zilver matglans 20 % pagina 382 - 385*

Standaarddeel op douchebak en getegelde vloer
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zoniet maatwerk en schuine zijde noodzakelijk. Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel  
ZDSV SV1 RA....K toebehoren pagina 81. Hoogte 1850 mm (RA TWD...18..K) is prijs gelijk met hoogte 2000 mm.

Zijwand rechts en links te gebruiken. 
Vrijstaande montage niet mogelijk.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Buitenkant glas 
GAK 

Douchebak 
Getegelde vloer

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder = A

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

20
00

735-755 710-720 750 RA TWD 07520 1AK 488,- RA TWD 07520 VAK 593,- RA TWD 07520 1PK 488,- RA TWD 07520 VPK 593,-

765-785 740-760 750 RA TWD 07820 1AK RA TWD 07820 VAK RA TWD 07820 1PK RA TWD 07820 VPK

785-805 760-780 800 RA TWD 08020 1AK RA TWD 08020 VAK RA TWD 08020 1PK RA TWD 08020 VPK

815-835 790-810 800 RA TWD 08320 1AK RA TWD 08320 VAK RA TWD 08320 1PK RA TWD 08320 VPK

885-905 860-880 900 RA TWD 09020 1AK RA TWD 09020 VAK RA TWD 09020 1PK RA TWD 09020 VPK

915-935 890-910 900 RA TWD 09320 1AK RA TWD 09320 VAK RA TWD 09320 1PK RA TWD 09320 VPK

985-1005 960-980 1000 RA TWD 10020 1AK 557,- RA TWD 10020 VAK 662,- RA TWD 10020 1PK 557,- RA TWD 10020 VPK 662,-

1015-1035 990-1010 1000 RA TWD 10320 1AK RA TWD 10320 VAK RA TWD 10320 1PK RA TWD 10320 VPK

1185-1205 1160-1180 1200 RA TWD 12020 1AK 628,- RA TWD 12020 VAK 733,- RA TWD 12020 1PK 628,- RA TWD 12020 VPK 733,-

1215-1235 1190-1210 1200 RA TWD 12320 1AK RA TWD 12320 VAK RA TWD 12320 1PK RA TWD 12320 VPK

Profiel-/beslagkleuren Meerprijs op zilver matglans

Overige profiel-/beslagkleuren via KermiEXTRA. Code Prijs

W zwart soft 3 + 20%

Glassoorten Meerprijs op ESG helder Meerprijs op ESG helder met 
KermiCLEAN

Glassoorten via KermiEXTRA. Code Prijs Code Prijs

W ESG gesatineerd glas SR Opaco U + 244,- Y + 244,-
W ESG grijs getint glas L + 244,- M + 244,-
W ESG helder decor Stripe 3 B zie KermiEXTRA D zie KermiEXTRA
W ESG helder decor Stripe 4 O zie KermiEXTRA Q zie KermiEXTRA

W Handdoekhouder 660 mm af-fabriek gemonteerd + EUR 340,- op prijs maatwerk, verdere info pagina 80
Handdoekhouder 340 mm af-fabriek gemonteerd + EUR 268,- op prijs maatwerk, verdere info pagina 80

Bestelvoorbeeld:
RA TWD 07520 VYK
V = zilver hoogglans
Y = ESG gesatineerd glas SR Opaco met KermiCLEAN

Maatwerk maatblad vereist Bij bestelling steeds aangeven:

Alle maten opgegeven in mm.  
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk + 10 mm / - 10 mm.

Zijwand rechts en links te gebruiken. 
Vrijstaande montage niet mogelijk.

Maat = breedte douchebak ingebouwd  
Maat = buitenkant glas  
Zie hiervoor ook op pagina 14-15*.

Ho
og
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do
uc
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sc

he
rm

Breedte douchebak  
ingebouwd 
WE 
max. 1450

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 2

00
0 tot 950 RA TWD 557,- RA TWD 662,- RA TWD 557,- RA TWD 662,- RA TWD

951-1250 RA TWD 698,- RA TWD 803,- RA TWD 698,- RA TWD 803,- + hoogte douchescherm

1251-1450 RA TWD 907,- RA TWD 1012,- RA TWD 907,- RA TWD 1012,- + breedte douchebak ingebouwd / 

20
01

-2
20

0 tot 950 RA TWD 767,- RA TWD 872,- RA TWD 767,- RA TWD 872,- buitenkant glas

951-1250 RA TWD 907,- RA TWD 1012,- RA TWD 907,- RA TWD 1012,- + profiel-/beslagkleur

1251-1450 RA TWD 1116,- RA TWD 1221,- RA TWD 1116,- RA TWD 1221,- + glas

Schuine zijde + EUR 169,- op prijs maatwerk per schuine zijde

Uitsnijding + EUR 169,- op prijs maatwerk iedere uitsnijding

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

zie pagina 14 - 15 zie pagina 14 - 15

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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RAYA®

Toebehoren

1 complete handdoekhouder lengte 660 mm

aan binnenzijde verzonken in het glas

voor zijwand, behalve zijwand beweegbaar (RA TBR/L)

af-fabriek in het midden gemonteerd

zie zijwand

Handdoekhouder in andere positie, handdoekhouder op vast segment, 
meerdere handdoekhouders op aanvraag

1 complete handdoekhouder lengte 340 mm

aan binnenzijde verzonken in het glas

voor zijwand, behalve zijwand beweegbaar (RA TBR/L)

af-fabriek in het midden gemonteerd

zie zijwand

Handdoekhouder in andere positie, handdoekhouder op vast segment, 
meerdere handdoekhouders op aanvraag

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

zilver matglans / 
chroom = 1

zilver hoogglans /  
chroom = V

RAYA-stabilisatie

Stabilisatiemogelijkheid

Muur-zijwand / vast segment

behalve zijwand (RA TOR/L)

Lengte 700 mm ZDSS VSS RA070.K 170,- 256,-

Speciale lengte tot max. 1200 mm ZDSS VSS RA 196,- 296,-

Stabilisatiemogelijkheid

Zijwand-zijwand / vast segment

behalve zijwand (RA TOR/L)

Lengte op maat ZDSS VSW RA 170,- 256,-

90° stabilisatiemogelijkheid

voor RAYA zijwanden / vaste segmenten

behalve zijwand (RA TOR/L)

Kan bij montage naar wens ingekort worden.

lengte 1220 mm ZDSS S90 RA120.K 170,- 256,-

90° stabilisatiemogelijkheid

voor RAYA zijwand RA TOR/L

Kan bij montage naar wens ingekort worden.

lengte 1220 mm ZDSS T90 RA120.K 170,- 256,-

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

zilver matglans chroom

Handdoekhouder

Stabilisatiemogelijkheid

Muur-zijwand / vast segment

voor RAYA zijwand RA TOR/L

Lengte 700 mm ZDSS TSS RA070.K 170,- 256,-

Speciale lengte tot max. 1200 mm ZDSS TSS RA 196,- 295,-
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20 Voor alle types doucheschermen

Combinatie van 2 verbredingsprofielen op rij niet mogelijk.

Hoogte 2000 mm ZDSV SV1 RA200.K 218,- 283,-

Speciale hoogte tot 2000 mm ZDSV SV1 RA 218,- 283,-

Speciale hoogte 2001 - 2200 mm ZDSV SV1 RA 254,- 336,-

Muuraansluitprofiel voor vooruitstekende muur 
met aanpassingen

Absoluut serie en type aangeven! Schets noodzakelijk!

Tot hoogte 2000 mm ZDKO PRO RA 267,- 349,-

Hoogte 2001 - 2200 mm ZDKO PRO RA 311,- 408,-

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

transparant 

Handdoekhaak

Silicone

Kleurloze silicone

Patroon 310 ml ZDSI 000 RA000XK 29,-

����

Rond buisprofiel voor stabilisatie

Lengte 700 mm ZDRR VR1 RA070.K 79,- 106,-

Speciale lengte tot max. 1500 mm ZDRR VR1 RA 96,- 125,-

Transparante handdoekhaak

past voor vast segment / zijwand en deurvleugel

5 stuks ZDHH HHH RA000XK 35,-

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

zilver  
matglans = 1

zilver hoogglans /  
chroom = V

Verbredingsprofiel

Speciaal profiel

Voorbeeld afbeelding
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PROJECT WALK-IN
Prijslijst 06/2022

Doucheschermen
CADA XS

Doucheschermen
LIGA

Doucheschermen
PEGA

Doucheschermen
WALK-IN XB

Doucheschermen
WALK-IN XC

Glasdikte 5 mm  4 / 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Reeksvarianten
Wall CC TWF
Wall CC WDW
Wall CC TFR/L

WALK-IN Wall pendel-vouwdeurLI 2YR/L

WALK-IN Wall schuifdeur LI J2R/L

Wall PE TWF/G

Wall PE TFR/L (met draaibare vleugel)
Wall XB WIW Wall XC WIO

En nog een Highlight
met 45° stabilisatie of met 90° 
stabilisatie

Pendel-vouwdeur (LI 2YR/L)
Schuifdeur (LI J2R/L)

met 90° stabilisatie (PE TWF) of
met 45° stabilisatie (PE TWG)  
met draaibare vleugel (PE TFR/L)

met 90° stabilisatie (rond) zonder stabilisatie

Hoogte 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Breedte (seriemodellen) CC TWF 400 - 1200 mm
LI J2R/L 1000 - 1200 mm
LI 2YR/L 800 - 1200 mm

PE TWF/TWG 750 - 1400 mm
PE TFR/L 800 - 1230 mm

XB WIW 800 - 1800 mm XC WIO 400 - 1400 mm

Breedteverstelbereik /  
muurprofiel

25 mm 25 mm 25 mm 20 mm 10 mm

Profiel-/beslagkleuren
wit
zilver hoogglans
zwart soft RAL 9005

zilver matglans
zilver hoogglans

zilver hoogglans
zilver matglans
zilver hoogglans
zwart soft RAL 9005

zilver matglans
zilver hoogglans
zwart soft RAL 9005

Glassoorten
ESG helder met  
onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder, optioneel verkrijgbaar 
met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder, optioneel verkrijgbaar 
met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder, optioneel verkrijgbaar 
met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder, optioneel verkrijgbaar 
met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

Pagina 86 92 96 100 102
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Doucheschermen
CADA XS

Doucheschermen
LIGA

Doucheschermen
PEGA

Doucheschermen
WALK-IN XB

Doucheschermen
WALK-IN XC

Glasdikte 5 mm  4 / 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Reeksvarianten
Wall CC TWF
Wall CC WDW
Wall CC TFR/L

WALK-IN Wall pendel-vouwdeurLI 2YR/L

WALK-IN Wall schuifdeur LI J2R/L

Wall PE TWF/G

Wall PE TFR/L (met draaibare vleugel)
Wall XB WIW Wall XC WIO

En nog een Highlight
met 45° stabilisatie of met 90° 
stabilisatie

Pendel-vouwdeur (LI 2YR/L)
Schuifdeur (LI J2R/L)

met 90° stabilisatie (PE TWF) of
met 45° stabilisatie (PE TWG)  
met draaibare vleugel (PE TFR/L)

met 90° stabilisatie (rond) zonder stabilisatie

Hoogte 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Breedte (seriemodellen) CC TWF 400 - 1200 mm
LI J2R/L 1000 - 1200 mm
LI 2YR/L 800 - 1200 mm

PE TWF/TWG 750 - 1400 mm
PE TFR/L 800 - 1230 mm

XB WIW 800 - 1800 mm XC WIO 400 - 1400 mm

Breedteverstelbereik /  
muurprofiel

25 mm 25 mm 25 mm 20 mm 10 mm

Profiel-/beslagkleuren
wit
zilver hoogglans
zwart soft RAL 9005

zilver matglans
zilver hoogglans

zilver hoogglans
zilver matglans
zilver hoogglans
zwart soft RAL 9005

zilver matglans
zilver hoogglans
zwart soft RAL 9005

Glassoorten
ESG helder met  
onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder, optioneel verkrijgbaar 
met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder, optioneel verkrijgbaar 
met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder, optioneel verkrijgbaar 
met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

ESG helder, optioneel verkrijgbaar 
met onderhoudsvriendelijke 
conditioneringslaag

Pagina 86 92 96 100 102
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WALK-IN 

seriemodellen

Standaardhoogte 1850 mm  

Standaardhoogte 2000 mm

Maatwerk

KermiEXTRA

WALK-IN NICA Wall met schuifdeur 
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Uitvoeringen WALK-IN seriemodellen

WALK-IN seriemodellen

Profiel-/beslagkleuren afhankelijk van serie

Glassoorten afhankelijk van serie Optioneel verkrijgbaar met KermiCLEAN onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag

Achteraf afsluitbaar met 
een deur (behalve LI 2YR/L, PE TFR/L)

 

Deur zie pagina 64 (Raya met halfronde 

dichting RA 1TR/L)  of prijslijst 06/2022 - 

Pega met halfronde dichting PE 1TR/L

zilver matglanszilver hoogglans zwart soft RAL 9005

ESG helder ESG SR Opaco ESG grijs getint ESG decor Stripe 3 ESG decor Stripe 4ESG SR Arena C

LI J2R/L 
pagina 94

PE TWF / TWG 
pagina 96

PE TFR/L 
pagina 98

TWG met 45° stabilisatie

XC WIO 
pagina 102

CC TWF  
pagina 86

CC TWF  
pagina 86

CC WDW  
pagina 88

CC WDW  
pagina 88

CC TFR/L  
pagina 90

XB WIW 
pagina 100

LI 2YR/L 
pagina 92

KermiCLEAN

Bij het testen garandeert TÜV
een levensduur van minstens 10 jaar

Microbiologisch getest door
een onafhankelijk instituut gecertificeerd
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CADA® XS
WALK-IN Wall

CC TWF

Hoek

CC TWF

CC TWFCC TWF

Productinfo
W WALK-IN glazen wand deels profielloos met muurbevestiging.

W CADA XS-stabilisatie te monteren in 90° of 45° (lengte 1200).

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen.

W Stabilisatie uit hoogwaardig aluminium en hoogwaardig metaal.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-6332

10
20Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

A

WE

U-opstelling: CC TWF en CC TWD (pagina 36)

CC TWD CC TWD

CC TWFCC TWF

GAK 

Buitenkant glas

CC TWFCC TWF

5 mm
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CC TWF

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58. 
Stabilisatie kan bij montage ingekort worden.

WALK-IN Wall rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Totale breedte 
A

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met  
CADAclean = V

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zwart soft = 3 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

20
00

385-410 375-400 CC TWF 04020 2PK 346,- CC TWF 04020 VPK 346,- CC TWF 04020 VVK 413,- CC TWF 04020 3PK 415,-

485-510 475-500 CC TWF 05020 2PK CC TWF 05020 VPK CC TWF 05020 VVK CC TWF 05020 3PK

585-610 575-600 CC TWF 06020 2PK 380,- CC TWF 06020 VPK 380,- CC TWF 06020 VVK 447,- CC TWF 06020 3PK 456,-

685-710 675-700 CC TWF 07020 2PK CC TWF 07020 VPK CC TWF 07020 VVK CC TWF 07020 3PK

735-760 725-750 CC TWF 07520 2PK CC TWF 07520 VPK CC TWF 07520 VVK CC TWF 07520 3PK

785-810 775-800 CC TWF 08020 2PK CC TWF 08020 VPK CC TWF 08020 VVK CC TWF 08020 3PK

885-910 875-900 CC TWF 09020 2PK CC TWF 09020 VPK CC TWF 09020 VVK CC TWF 09020 3PK

985-1010 975-1000 CC TWF 10020 2PK 444,- CC TWF 10020 VPK 444,- CC TWF 10020 VVK 511,- CC TWF 10020 3PK 533,-

1085-1110 1075-1100 CC TWF 11020 2PK CC TWF 11020 VPK CC TWF 11020 VVK CC TWF 11020 3PK

1185-1210 1175-1200 CC TWF 12020 2PK CC TWF 12020 VPK CC TWF 12020 VVK CC TWF 12020 3PK

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

zie pagina 14 - 15*
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CADA® XS
WALK-IN Wall met plafond- of muursteunsysteem

CC WDW

Hoek

CC WDW

CC WDWCC WDW

Productinfo
W WALK-IN glazen wand deels profielloos met muurbevestiging.

W Met muur- of plafondsteun te monteren.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen.

W Stabilisatie uit hoogwaardig aluminium en hoogwaardig metaal.

W Bij witte profielen: aansluitingen voor muur- of plafondsteun in edel chroom. 

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-63 32

10
20

28

53

Breedte douchebak ingebouwd 

WE

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

A

WE

32

28

48

Wand- en plafond montage

28

53

A

GAK 

Buitenkant g
las

5 mm
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CC WDW

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. Lengte stabilisatiestang: 1200 mm.  
Totale hoogte met plafondsteun max. 2700 mm. Stabilisatie kan bij montage ingekort worden. Noodzakelijke plafondhoogte = min. 2100 mm.  
Noodzakelijke plafondhoogte met plafondsteun = hoogte bovenkant glas + 100 mm. Noodzakelijke plafondhoogte met muursteun= hoogte bovenkant glas + 50 mm.

WALK-IN Wall rechts en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Totale breedte 
A

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met  
CADAclean = V

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

20
00

685-710 675-700 CC WDW 07020 2PK 549,- CC WDW 07020 VPK 549,- CC WDW 07020 VVK 616,-

735-760 725-750 CC WDW 07520 2PK CC WDW 07520 VPK CC WDW 07520 VVK

785-810 775-800 CC WDW 08020 2PK CC WDW 08020 VPK CC WDW 08020 VVK

885-910 875-900 CC WDW 09020 2PK CC WDW 09020 VPK CC WDW 09020 VVK

985-1010 975-1000 CC WDW 10020 2PK 615,- CC WDW 10020 VPK 615,- CC WDW 10020 VVK 682,-

1085-1110 1075-1100 CC WDW 11020 2PK CC WDW 11020 VPK CC WDW 11020 VVK

1185-1210 1175-1200 CC WDW 12020 2PK CC WDW 12020 VPK CC WDW 12020 VVK

1385-1410 1375-1400 CC WDW 14020 2PK 681,- CC WDW 14020 VPK 681,- CC WDW 14020 VVK 748,-

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

zie pagina 14 - 15*
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CADA® XS
WALK-IN Wall met draaibare vleugel

CC TFR

Hoek

CC TFL

BB 
- 1

4

A

Productinfo
W WALK-IN glazen wand deels profielloos met draaibare vleugel, 90° naar binnen en buiten draaibaar,  

met muurbevestiging.

W Met 90° CADA XS-stabilisatie (lengte 1200).

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CADAclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardig metaal.

W Bij witte profielen: grepen en scharnieren in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

W Vleugel met liftsysteem.

W Horizontale spatwaterdichting in gootvorm.

W Zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren , zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20 - 21.

W CADA XS voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken 
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-6332

10
20

25

Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

Inbouwmogelijkheden

U-opstelling: CC TFR/L en CC TWD (pagina 36)

CC TWD

CC TFR

CC TWD

CC TFL

GAK 

Buitenkant glas

5 mm
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CC TFR/L

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven: 

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zo niet montage niet mogelijk. 
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 CC ....K, toebehoren pagina 58. 
Stabilisatie (lengte 1200 mm) kan bij montage ingekort worden.

CC TFR = WALK-IN Wall rechts 
CC TFL = WALK-IN Wall links

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE

Breedte WALK-IN 
Wall 
A

Breedte draaibare 
vleugel 
B

Totale breedte 
WALK-IN Wall en 
draaibare vleugel

Artikelcode

wit = 2 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
CADAclean = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG seriegrafie CADA XS met  
CADAclean = V

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

20
00

885-910 875-900 470 1330-1355 CC TFR/L 09020 2PK 948,- CC TFR/L 09020 VPK 948,- CC TFR/L 09020 VVK 1015,-

985-1010 975-1000 470 1430-1455 CC TFR/L 10020 2PK 1015,- CC TFR/L 10020 VPK 1015,- CC TFR/L 10020 VVK 1082,-

1085-1110 1075-1100 470 1530-1555 CC TFR/L 11020 2PK CC TFR/L 11020 VPK CC TFR/L 11020 VVK

1185-1210 1175-1200 470 1630-1655 CC TFR/L 12020 2PK CC TFR/L 12020 VPK CC TFR/L 12020 VVK

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

zie pagina 14 - 15*
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LIGA®

Walk-In Wall pendel-vouwdeur

LI 2YR

Hoek

LI 2YL

Inbouwmogelijkheden

Productinfo
W Pendel-vouwwand deels profielloos, in muurscharnierprofiel 90° naar binnen en buiten draaibaar,  

in scharnieren 180° naar buiten draaibaar.

W Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.

W Bij profielkleur zilver matglans zijn grepen en scharnieren in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurscharnierprofiel.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Scharnierbeslag met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluiting en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm. 

W Met glaskantbeschermingsprofiel.

W Liga voldoet aan de eisen van spatwaterdichtheid volgens DIN EN14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. Transparante handdoekhaak naar keuze te plaatsen. 

F2F1

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

67-9232

8
9

25
10
Breedte douchebak ingebouwd WE

GAK 

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

5 mm

A

WE
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LI 2YR/L

LI 2YL

KermiEXTRA
Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 

Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder  
+EUR 152,- voor KermiCLEAN

Grepen FI, DI, PE, AT1, RA 237,- pagina 366 - 371*

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Profiel-/beslagkleuren op zilver matglans 20 % pagina 382 - 385*

White Line zie prijslijst 
"Kermi Trend Collectie 
Doucheschermen 06/2022".

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven:

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zoniet maatwerk en schuine zijde op aanvraag.  
Hoogte 1850 mm (LI 2YR/L…18..K) is prijs gelijk met hoogte 2000 mm.

LI 2YR = pendel-vouw / scharnierzijde rechts  
LI 2YL = pendel-vouw / scharnierzijde links

Ho
og

te
 

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Totale 
breedte 
A

Breedte 
vleugel 1 
F1

Breedte 
vleugel 2 
F2

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder = A

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met Kermi-
CLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

20
00

785-810 775-800 391 335 LI 2YR/L 08020 1AK 1061,- LI 2YR/L 08020 VAK 1164,- LI 2YR/L 08020 1PK 1213,- LI 2YR/L 08020 VPK 1316,-

885-910 875-900 441 385 LI 2YR/L 09020 1AK LI 2YR/L 09020 VAK LI 2YR/L 09020 1PK LI 2YR/L 09020 VPK

985-1010 975-1000 491 435 LI 2YR/L 10020 1AK 1164,- LI 2YR/L 10020 VAK 1267,- LI 2YR/L 10020 1PK 1316,- LI 2YR/L 10020 VPK 1419,-

1085-1110 1075-1100 541 485 LI 2YR/L 11020 1AK LI 2YR/L 11020 VAK LI 2YR/L 11020 1PK LI 2YR/L 11020 VPK

1185-1210 1175-1200 591 535 LI 2YR/L 12020 1AK LI 2YR/L 12020 VAK LI 2YR/L 12020 1PK LI 2YR/L 12020 VPK

Maatwerk maatblad vereist Bij bestelling steeds aangeven:

Alle maten opgegeven in mm. 
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk + 15 mm / - 10 mm.

LI 2YR = pendel-vouw / scharnierzijde rechts  
LI 2YL = pendel-vouw / scharnierzijde links

Ho
og

te

Totale breedte  
max. 1210 
A

Breedte vleugel 1

Vleugel 1 moet 
minstens 30 mm 
breder zijn dan 
vleugel 2!  
F1

Breedte vleugel 2 
 
 
 

F2

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder met 
KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met 
KermiCLEAN

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 2

05
0

tot 950 min. 250 min. 220 LI 2YR/L 1164,- LI 2YR/L 1267,- LI 2YR/L 1316,- LI 2YR/L 1419,- LI 2YR/L 
951-1210 min. 250 min. 220 LI 2YR/L 1266,- LI 2YR/L 1369,- LI 2YR/L 1418,- LI 2YR/L 1521,- + hoogte

+ totale breedte

+ breedte vleugel 1

+ breedte vleugel 2

+ profiel-/beslagkleur

+ glas

Schuine zijde in vleugel 2 + EUR 391,- op prijs maatwerk per schuine zijde

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

zie pagina 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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LIGA®

Wall schuifdeur

LI J2R

Hoek

LI J2L

Inbouwmogelijkheden

Productinfo
W WALK-IN deels profielloos met een schuifdeursegment en een vast segment, aan een zijde te openen.

W Met muursteun.

W Veiligheidsglas ESG 4 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN.

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardig metaal.

W Bij profielkleur zilver matglans zijn grepen, kliksysteem voor reiniging en aansluitingen in edel chroom.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W Schuifdeursegment kan voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

W Hoogwaardige loopwieltjes met kogellagers.

W Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm.

W LIGA voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. 

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

38-6332

10
20 3

47
Breedte douchebak ingebouwd WE

GAK 

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

A

WE

43
A

4 mm

28

23

30
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LI J2R/L

Achteraf te monteren met een hoekinstap 2-delig
(Schuifdeuren zonder bodemprofiel) - halfdeel 
afsluitbaar, zie pagina 272*.
Ombouwset noodzakelijk, zie pagina 104.
* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

KermiEXTRA
Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 

Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder  
+EUR 152,- voor KermiCLEAN

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Profiel-/beslagkleuren op zilver matglans 20 % pagina 382 - 385*

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven:

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. 
Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zoniet montage niet mogelijk. Verbredingsmoelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 LI….K toebehoren pagina 104.  
Hoogte 1850 mm (LI J2R/L...18..K) is prijs gelijk met hoogte 2000 mm. Lengte muursteun: 1200 mm. Muursteun kan bij montage ingekort worden.

LI J2R = vast segment rechts 
LI J2L = vast segment links

Ho
og

te
 

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE

Totale breedte 
A

Breedte vast 
segment

Breedte  
schuifdeur- 
segment

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder = A

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

20
00

985-1010 975-1000 477-502 432 LI J2R/L 10020 1AK 1050,- LI J2R/L 10020 VAK 1153,- LI J2R/L 10020 1PK 1202,- LI J2R/L 10020 VPK 1305,-

1085-1110 1075-1100 527-552 542 LI J2R/L 11020 1AK LI J2R/L 11020 VAK LI J2R/L 11020 1PK LI J2R/L 11020 VPK

1185-1210 1175-1200 577-602 592 LI J2R/L 12020 1AK LI J2R/L 12020 VAK LI J2R/L 12020 1PK LI J2R/L 12020 VPK

Maatwerk maatblad vereist Bij bestelling steeds aangeven:

Alle maten opgegeven in mm. 
Breedtenverstelmogelijkheid maatwerk + 15 / - 10 mm 
Lengte muursteun: 1200 mm. Muursteun kan bij montage ingekort worden.

LI J2R = vast segment rechts 
LI J2L = vast segment links

Ho
og

te

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE 
max. 1250 mm

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 2

05
0

tot 950 LI J2R/L 1081,- LI J2R/L 1184,- LI J2R/L 1233,- LI J2R/L 1336,- LI J2R/L
951-1250 LI J2R/L 1161,- LI J2R/L 1264,- LI J2R/L 1313,- LI J2R/L 1416,- + hoogte douchescherm

+ breedte douchebak ingebouwd

+ profiel-/beslagkleur

+ glas

Schuine zijde in vast segment + EUR 391,- op prijs maatwerk iedere schuine zijde onder voorbehoud van technische maakbaarheid

Uitsnijding in vast segment + EUR 391,- op prijs maatwerk iedere uitsnijding onder voorbehoud van technische maakbaarheid

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

zie pagina 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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PE TWF

PE TWG

PE TWF

PE TWG

HoekWall 

U-opstelling: PE TWF en PE TWD (op anvraag)

PE TWF

PE TWD

PE TWF

PE TWD

Productinfo
W WALK-IN glazen wand deels profielloos met muurbevestiging.

W Met stabilisatie ZDSS S90 PE (PE TWF) of met stabilisatie ZDSS VSS PE (PE TWG). De gebruikte stabilisering vergroot  
het product met 33 mm, zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 16.

W Veiligheidsglas ESG 6 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen.

W Stabilisatie uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W PEGA voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. Transparante handdoekhaak naar keuze te plaatsen.

Inbouwmogelijkheden

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

22 46-71

2517
Breedte douchebak ingebouwd WE

GAK 

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

A

WE

6 mm

PEGA®
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PE TWF/G

Bestelvoorbeeld:
PE TWF 07520 VYK
F = 90° stabilisatie 
V = zilver hoogglans
Y = ESG gesatineerd glas SR Opaco met KermiCLEAN

Glassoorten Meerprijs op ESG helder Meerprijs op ESG helder met 
KermiCLEAN

Glassoorten via KermiEXTRA. Code Prijs Code Prijs

W ESG gesatineerd glas SR Opaco U + 244,- Y + 244,-
W ESG structuurglas SR Arena C N zonder meerprijs Z zonder meerprijs
W ESG grijs getint glas L + 244,- M + 244,-
W ESG helder decor Stripe 3 B zie KermiEXTRA D zie KermiEXTRA
W ESG helder decor Stripe 4 O zie KermiEXTRA Q zie KermiEXTRA

W Glaskantbeschermingsprofiel verticaal ZDGK PRR PE kan achteraf geplaatst worden toebehoren pagina 104
W Glaskantbeschermingsprofiel horizontaal bij levering reeds gemonteerd af-fabriek  

WALK-IN Wall rechts / links aangeven
+ EUR 248,- op prijs maatwerk

W Handdoekhouder 660 mm af-fabriek gemonteerd + EUR 340,-  op prijs maatwerk, verdere info pagina 105
Handdoekhouder 340 mm af-fabriek gemonteerd + EUR 268,-  op prijs maatwerk, verdere info pagina 105

W Plafondsteun ZDDS DSS PE, kan achteraf geplaatst worden toebehoren pagina 105

KermiEXTRA
Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 

Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder  
+EUR 152,- voor KermiCLEAN

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Spiegelglas Breedte glas per artikel - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- pagina 378 - 381*

Profiel-/beslagkleuren op zilver hoogglans 20 % pagina 382 - 385*

Standaarddeel Bij bestelling steeds aangeven:

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zoniet maatwerk  
en schuine zijde noodzakelijk. Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 PE....K toebehoren pagina 104.  
90° stabilisatie kan bij montage ingekort worden. Hoogte 1850 mm (PE TWF/G…18..K) is prijs gelijk met hoogte 2000 mm.

PE TWF = 90° stabilisatie (lengte 1220 mm)  
PE TWG = 45° stabilisatie variabel

WALK-IN Wall rechts  
en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Totale breedte 
A

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met KermiCLEAN = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022 

 

20
00

740-765 730-755 PE TWF/G 07520 VAK 528,- PE TWF/G 07520 VPK 680,-

790-815 780-805 PE TWF/G 08020 VAK PE TWF/G 08020 VPK

890-915 880-905 PE TWF/G 09020 VAK PE TWF/G 09020 VPK

990-1015 980-1005 PE TWF/G 10020 VAK 567,- PE TWF/G 10020 VPK 719,-

1090-1115 1080-1105 PE TWF/G 11020 VAK PE TWF/G 11020 VPK

1190-1215 1180-1205 PE TWF/G 12020 VAK 747,- PE TWF/G 12020 VPK 899,-

1390-1415 1380-1405 PE TWF/G 14020 VAK 876,- PE TWF/G 14020 VPK 1028,-

Maatwerk maatblad vereist Bij bestelling steeds aangeven:  

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
90° stabilisatie kan bij montage ingekort worden.  
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk + 15 mm / - 10 mm.

PE TWF = 90° stabilisatie (lengte 1220 mm)  
PE TWG = 45° stabilisatie variabel

WALK-IN Wall rechts  
en links te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm Breedte douchebak ingebouwd 

WE 
max. 1800 bij hoogte 1450  
max. 1550 bij hoogte 2000  
max. 1450 bij hoogte 2200 

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 1

45
0 tot 1450 PE TWF 747,- PE TWF 899,- PE TWF/G

1451-1650 PE TWF 926,- PE TWF 1078,- + hoogte douchescherm

1651-1800 PE TWF 1005,- PE TWF 1157,- + breedte douchebak ingebouwd / 

 1
45

1-
20

00

tot 950 PE TWF/G 747,- PE TWF/G 899,- buitenkant glas

951-1250 PE TWF/G 926,- PE TWF/G 1078,- + profiel-/beslagkleur

1251-1450 PE TWF/G 1005,- PE TWF/G 1157,- + glas

1451-1550 PE TWF 1083,- PE TWF 1235,- + lengte stabilisatie (max. 1220)

20
01

-2
20

0 tot 950 PE TWF/G 926,- PE TWF/G 1078,-

951-1250 PE TWF/G 1104,- PE TWF/G 1256,-

1251-1450 PE TWF/G 1131,- PE TWF/G 1283,-

Schuine zijde + EUR 169,-  op prijs maatwerk per schuine zijde

Uitsnijding + EUR 169,-  op prijs maatwerk iedere uitsnijding

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

zie pagina 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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PEGA®

PE TFL PE TFR

Hoek

WALK-IN Wall met draaibare vleugel

C

B

B - 17

A

PEGA®

Productinfo
W WALK-IN glazen wand deels profielloos met draaibare vleugel, 90° naar binnen en buiten draaibaar, met muurbevestiging.

W Met stabilisatie ZDSS S90 PE. De gebruikte stabilisering vergroot het product met 33 mm,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 16.

W Veiligheidsglas ESG 6 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardig metaal.

W Stabilisatie uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium.

W 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W Scharnierprofiel met liftsysteem.

W Doorlopende magneetsluiting en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm.

W Zonder bodemprofiel (bodemvrij) te monteren , zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 20-21.

W PEGA voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. Transparante handdoekhaak naar keuze te plaatsen.

Inbouwmogelijkheden

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage zie 
Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15 
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

22 46-71

2517

58
Breedte douchebak ingebouwd WE

GAK 

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

U-opstelling: PE TFR/L en PE TWD (op anvraag)

PE TFR

PE TWD

PE TFL

PE TWD

6 mm
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PE TFR/L

Glassoorten Meerprijs op ESG helder Meerprijs op ESG helder met 
KermiCLEAN

Glassoorten via KermiEXTRA. Code Prijs Code Prijs

W ESG gesatineerd glas SR Opaco U + 244,- Y + 244,-
W ESG structuurglas SR Arena C N zonder meerprijs Z zonder meerprijs
W ESG grijs getint glas L + 244,- M + 244,-

W Glaskantbeschermingsprofiel verticaal ZDGK PRR PE kan achteraf geplaatst worden toebehoren pagina 104
W Glaskantbeschermingsprofiel horizontaal bij levering reeds gemonteerd af-fabriek  

WALK-IN Wall rechts / links aangeven
+ EUR 248,- op prijs maatwerk

W Handdoekhouder 660 mm af-fabriek gemonteerd + EUR 340,-  op prijs maatwerk, verdere info pagina 105
Handdoekhouder 340 mm af-fabriek gemonteerd + EUR 268,-  op prijs maatwerk, verdere info pagina 105

W Handdoekhouder ZDHH HHO PE125.K toebehoren pagina 105

Bestelvoorbeeld:
PE TFR 08020 VYK
V = zilver hoogglans
Y = ESG gesatineerd glas SR Opaco met KermiCLEAN

KermiEXTRA
Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 

Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder  
+EUR 152,- voor KermiCLEAN

Grepen TU1, TU2, PA, GI 298,- FI, DI, AT1, LI, RA, AT2, XE2 237,- pagina 366 - 371*

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Spiegelglas Breedte glas per artikel - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- pagina 378 - 381*

Profiel-/beslagkleuren op zilver hoogglans 20 % pagina 382 - 385*

Standaarddeel op douchebak en getegelde vloer Bij bestelling steeds aangeven:

Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren. Douchebak/vloer niet waterpas max. 5 mm, zoniet maatwerk en schuine zijde noodzakelijk.  
Verbredingsmogelijkheid met verbredingsprofiel ZDSV SV1 PE....K toebehoren pagina 104.  
90° stabilisatie kan bij montage ingekort worden. Hoogte 1850 mm (PE TFR/L…18..K) is prijs gelijk met hoogte 2000 mm.

PE TFR = WALK-IN Wall rechts 
PE TFL = WALK-IN Wall links 
90° stabilisatie (lengte 1220 mm)

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Buitenkant glas 
GAK 
 
WALK-IN Wall

Breedte 
WALK-IN Wall 
 
A

Breedte 
draaibare  
vleugel 
B

Totale breedte  
WALK-IN Wall  
en draaibare vleugel 
C

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met KermiCLEAN = P

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

20
00

785-810 760-785 775-800 477 1218-1243 PE TFR/L 08020 VAK 900,- PE TFR/L 08020 VPK 1052,-

815-840 790-815 805-830 477 1248-1273 PE TFR/L 08320 VAK PE TFR/L 08320 VPK

885-910 860-885 875-900 477 1318-1343 PE TFR/L 09020 VAK PE TFR/L 09020 VPK

915-940 890-915 905-930 477 1348-1373 PE TFR/L 09320 VAK PE TFR/L 09320 VPK

985-1010 960-985 975-1000 477 1418-1443 PE TFR/L 10020 VAK 1160,- PE TFR/L 10020 VPK 1312,-

1015-1040 990-1015 1005-1030 477 1448-1473 PE TFR/L 10320 VAK PE TFR/L 10320 VPK

1085-1110 1060-1085 1075-1100 477 1518-1543 PE TFR/L 11020 VAK PE TFR/L 11020 VPK

1185-1210 1160-1185 1175-1200 477 1618-1643 PE TFR/L 12020 VAK PE TFR/L 12020 VPK

1215-1240 1190-1215 1205-1230 477 1648-1673 PE TFR/L 12320 VAK PE TFR/L 12320 VPK

Maatwerk maatblad vereist Bij bestelling steeds aangeven:

Alle maten opgegeven in mm.  
90° stabilisatie kan bij montage ingekort worden.  
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk + 15 mm / - 10 mm.

PE TFR = WALK-IN Wall rechts 
PE TFL = WALK-IN Wall links

Maat = breedte douchebak ingebouwd  
Maat = buitenkant glas  
Zie hiervoor ook op pagina 14-15*.

Ho
og

te
  

do
uc
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sc

he
rm

Totale breedte  
WALK-IN Wall  
en draaibare vleugel max. 1850 
C

Breedte  
WALK-IN Wall 
 
A

Breedte  
draaibare vleugel 
 
B

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met KermiCLEAN

Prijs in EUR 
excl. BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 2

00
0

tot 1250 max. 1435 max. 700 PE TFR/L 1248,- PE TFR/L 1400,- PE TFR/L
1251-1650 max. 1435 max. 700 PE TFR/L 1515,- PE TFR/L 1667,- + hoogte douchescherm 

1651-1850 max. 1435 max. 700 PE TFR/L 1783,- PE TFR/L 1935,- + totale breedte (WALK-IN Wall

en draaibare vleugel)

+ breedte WALK-IN Wall

+ breedte vleugel

20
01

-2
20

0

tot 1250 max. 1435 max. 700 PE TFR/L 1515,- PE TFR/L 1667,- + profiel-/beslagkleur

1251-1650 max. 1435 max. 700 PE TFR/L 1783,- PE TFR/L 1935,- + glas

1651-1850 max. 1435 max. 700 PE TFR/L 2052,- PE TFR/L 2204,- + lengte stabilisatie (max. 1220)

   

Schuine zijde + EUR 169,-  op prijs maatwerk per schuine zijde

Uitsnijding + EUR 169,-  op prijs maatwerk iedere uitsnijding

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

zie pagina 14 - 15* zie pagina 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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WALK-IN XB

XB WIW XB WIW

Hoek

Wall 

Inbouwmogelijkheden

Productinfo
W WALK-IN glazen wand deels profielloos met muurbevestiging. 

W Inclusief 90° stabilisatie (rond) ZDSS R90 XB. de gebruikte stabilisatie vergroot het product met 25 mm,  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 16.

W Veiligheidsglas ESG 8 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen. 

W Bij profielkleuren zilver matglans zijn scharnieren en aansluitingen in edel chroom.

W Stabilisatie uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium en hoogwaardig metaal.

W 20 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W WALK-IN XB voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15

Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

353518

15
10Breedte douchebak ingebouwd WE

GAK

Buitenkant glas

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

8 mm
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Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Douchebak/vloer niet waterpas onder WALK-IN Wall max. 5 mm, zoniet maatwerk en schuine zijde noodzakelijk.  
90° stabilisatie kan bij montage ingekort worden.

90° stabilisatie (lengte 1220 mm) WALK-IN Wall rechts en links  
te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE

Breedte douchebak 
ingebouwd 
WE

Totale  
breedte 
A

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder = A

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bij montage op 5 mm  
van buitenkant  
douchebak

Bij montage op 10 mm  
van buitenkant  
douchebak

20
00

785-805 790-810 780-800 XB WIW 08020 1AK 517,- XB WIW 08020 VAK 590,- XB WIW 08020 1PK 669,- XB WIW 08020 VPK 742,-

885-905 890-910 880-900 XB WIW 09020 1AK 587,- XB WIW 09020 VAK 660,- XB WIW 09020 1PK 739,- XB WIW 09020 VPK 812,-

985-1005 990-1010 980-1000 XB WIW 10020 1AK 654,- XB WIW 10020 VAK 727,- XB WIW 10020 1PK 806,- XB WIW 10020 VPK 879,-

1085-1105 1090-1110 1080-1100 XB WIW 11020 1AK 688,- XB WIW 11020 VAK 761,- XB WIW 11020 1PK 840,- XB WIW 11020 VPK 913,-

1185-1205 1190-1210 1180-1200 XB WIW 12020 1AK 723,- XB WIW 12020 VAK 796,- XB WIW 12020 1PK 875,- XB WIW 12020 VPK 948,-

1285-1305 1290-1310 1280-1300 XB WIW 13020 1AK 792,- XB WIW 13020 VAK 865,- XB WIW 13020 1PK 944,- XB WIW 13020 VPK 1017,-

1385-1405 1390-1410 1380-1400 XB WIW 14020 1AK 861,- XB WIW 14020 VAK 934,- XB WIW 14020 1PK 1013,- XB WIW 14020 VPK 1086,-

1485-1505 1490-1510 1480-1500 XB WIW 15020 1AK 932,- XB WIW 15020 VAK 1005,- XB WIW 15020 1PK 1084,- XB WIW 15020 VPK 1157,-

1585-1605 1590-1610 1580-1600 XB WIW 16020 1AK 1001,- XB WIW 16020 VAK 1074,- XB WIW 16020 1PK 1153,- XB WIW 16020 VPK 1226,-

1785-1805 1790-1810 1780-1800 XB WIW 18020 1AK 1139,- XB WIW 18020 VAK 1212,- XB WIW 18020 1PK 1291,- XB WIW 18020 VPK 1364,-

Glassoorten Meerprijs op ESG helder Meerprijs op ESG helder met 
KermiCLEAN

Glassoorten via KermiEXTRA. Code Prijs Code Prijs

W ESG grijs getint glas L + 485,- M + 485,-
W ESG helder decor Stripe 2 E zie KermiEXTRA F zie KermiEXTRA
W ESG helder decor Stripe 3 B zie KermiEXTRA D zie KermiEXTRA
W ESG helder decor Stripe 4 O zie KermiEXTRA Q zie KermiEXTRA

W Glaskantbeschermingsprofiel verticaal ZDGK PRO XB kan achteraf geplaatst worden toebehoren pagina 105
W Handdoekhouder 660 mm af-fabriek gemonteerd + EUR 340,-  op prijs maatwerk, verdere info pagina 105

Handdoekhouder 340 mm af-fabriek gemonteerd + EUR 268,-  op prijs maatwerk, verdere info pagina 105

Profiel-/beslagkleuren Meerprijs op zilver matglans
+EUR 152,- voor KermiCLEAN

Overige profiel-/beslagkleuren via KermiEXTRA. Code Prijs

W zwart soft 3 + 20%

Bestelvoorbeeld:
XB WIW 08020 VLK
V = zilver hoogglans
L = ESG grijs getint glas

Maatwerk maatblad vereist
Alle maten opgegeven in mm.  
90° stabilisatie kan bij montage ingekort worden.  
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk + 15 mm / - 5 mm.

WALK-IN Wall rechts en links  
te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
max. 2000 bij hoogte 1450  
max. 1850 bij hoogte 2000  
max. 1650 bij hoogte 2200 

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder met  
KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met  
KermiCLEAN

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 1

45
0 tot 1450 XB WIW 1046,- XB WIW 1119,- XB WIW 1198,- XB WIW 1271,- XB WIW

1451-1650 XB WIW 1368,- XB WIW 1441,- XB WIW 1520,- XB WIW 1593,- + hoogte douchescherm

1651-2000 XB WIW 1528,- XB WIW 1601,- XB WIW 1680,- XB WIW 1753,- + breedte douchebak ingebouwd

14
51

-2
00

0 tot 1250 XB WIW 1046,- XB WIW 1119,- XB WIW 1198,- XB WIW 1271,- + profiel-/beslagkleur

1251-1650 XB WIW 1368,- XB WIW 1441,- XB WIW 1520,- XB WIW 1593,- + glas

1651-1850 XB WIW 1528,- XB WIW 1601,- XB WIW 1680,- XB WIW 1753,- + lengte stabilisatie (max. 1220)

20
01

-2
20

0 tot 1250 XB WIW 1368,- XB WIW 1441,- XB WIW 1520,- XB WIW 1593,-

1251-1650 XB WIW 1691,- XB WIW 1764,- XB WIW 1843,- XB WIW 1916,-

Schuine zijde op aanvraag

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

A

WE

XB WIW

KermiEXTRA
Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 

Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder  
+EUR 152,- voor KermiCLEAN

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Spiegelglas Breedte glas per artikel - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- pagina 378 - 381*

Profiel-/beslagkleuren op zilver matglans 20 % pagina 382 - 385*

zie pagina 14 - 15* zie pagina 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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XC WIO XC WIO

Wall 
WALK-IN XC

Inbouwmogelijkheden
Hoek

Opmeting + montage
Informatie voor opmeting + montage  
zie Doucheschermen Prijslijst 06/2022 pagina 14 - 15
 
Kermi doucheschermen zijn voor montage op douchebakken
of perfect getegelde vloeren bestemd. In andere gevallen
moet een gelijkwaardig douchebereik (afschot, afwatering)
verzekerd zijn.

353520

15
10

GAK 

Buitenkant glas

Breedte douchebak ingebouwd WE

Breedteverstelbereik BV = breedte douchebak ingebouwd  
WE - 10 mm

Productinfo
W WALK-IN glazen wand deels profielloos met muurbevestiging zonder stabilisatie.

W Optioneel met WALK-IN XC-stabilisatie (binnenzijde).

W Veiligheidsglas ESG 10 mm volgens EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. 

W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen. 

W 10 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.

W WALK-IN XC voldoet aan de eisen van waterdichtheid volgens DIN EN 14428.

W Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

XC WIO XC WIO

Hoek

XC WIO XC WIO

A

WE

10 mm
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XC WIO

XC WIO
White Line zie prijslijst  
"Kermi Trend Collectie  
Doucheschermen 06/2022".

KermiEXTRA
Prijs in EUR excl. BTW 06/2022 

Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder  
+EUR 152,- voor KermiCLEAN

Gezandstraald decor 15 % Individueel decor op aanvraag pagina 372 - 377*

Profiel-/beslagkleuren op zilver matglans 20 % pagina 382 - 385*

Standaarddeel
Alle maten opgegeven in mm bij loodrechte muren.  
Douchebak/vloer niet waterpas onder WALK-IN Wall max. 5 mm, zo niet maatwerk en uitzonderlijke constructie noodzakelijk.

WALK-IN Wall rechts en links  
te gebruiken.

Ho
og

te
  

do
uc

he
sc

he
rm

Breedte douchebak ingebouwd 
WE

Totale breedte 
A

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder = A

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder = A

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans = 1 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans = V 
ESG helder met  
KermiCLEAN = P

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

20
00

390-400 380-390 XC WIO 04020 1AK 611,- XC WIO 04020 VAK 658,- XC WIO 04020 1PK 763,- XC WIO 04020 VPK 810,-

490-500 480-490 XC WIO 05020 1AK XC WIO 05020 VAK XC WIO 05020 1PK XC WIO 05020 VPK

590-600 580-590 XC WIO 06020 1AK XC WIO 06020 VAK XC WIO 06020 1PK XC WIO 06020 VPK

690-700 680-690 XC WIO 07020 1AK XC WIO 07020 VAK XC WIO 07020 1PK XC WIO 07020 VPK

790-800 780-790 XC WIO 08020 1AK XC WIO 08020 VAK XC WIO 08020 1PK XC WIO 08020 VPK

890-900 880-890 XC WIO 09020 1AK XC WIO 09020 VAK XC WIO 09020 1PK XC WIO 09020 VPK

990-1000 980-990 XC WIO 10020 1AK 679,- XC WIO 10020 VAK 726,- XC WIO 10020 1PK 831,- XC WIO 10020 VPK 878,-

1090-1100 1080-1090 XC WIO 11020 1AK XC WIO 11020 VAK XC WIO 11020 1PK XC WIO 11020 VPK

1190-1200 1180-1190 XC WIO 12020 1AK 750,- XC WIO 12020 VAK 797,- XC WIO 12020 1PK 902,- XC WIO 12020 VPK 949,-

1390-1400 1380-1390 XC WIO 14020 1AK XC WIO 14020 VAK XC WIO 14020 1PK XC WIO 14020 VPK

Bestelvoorbeeld:
XC WIO 04020 VYK
V = zilver hoogglans
Y = ESG gesatineerd glas SR Opaco met KermiCLEAN

Glassoorten Meerprijs op ESG helder Meerprijs op ESG helder met 
KermiCLEAN

Glassoorten via KermiEXTRA. Code Prijs Code Prijs

W ESG gesatineerd glas SR Opaco U + 485,- Y + 485,-
W ESG grijs getint glas L + 485,- M + 485,-
W ESG helder decor Stripe 3 B zie KermiEXTRA D zie KermiEXTRA
W ESG helder decor Stripe 4 O zie KermiEXTRA Q zie KermiEXTRA

W Handdoekhouder 660 mm af-fabriek gemonteerd + EUR 340,-  op prijs maatwerk, verdere info pagina 105
Handdoekhouder 340 mm af-fabriek gemonteerd + EUR 268,-  op prijs maatwerk, verdere info pagina 105

W 90° stabilisatiemogelijkheid ZDSS S90 XC120.K + EUR 256,- verdere info pagina 105

Profiel-/beslagkleuren Meerprijs op zilver hoogglans
+EUR 152,- voor KermiCLEAN

Overige profiel-/beslagkleuren via KermiEXTRA. Code Prijs

W zwart soft 3 + 20%

Maatwerk maatblad vereist
Alle maten opgegeven in mm.  
Breedteverstelmogelijkheid maatwerk + 5 mm / - 5 mm.

WALK-IN Wall rechts en links  
te gebruiken.

Ho
og
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uc
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Breedte douchebak ingebouwd 
WE 
max. 1450 bij hoogte tot 2000 
max. 1250 bij hoogte tot 2200

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver matglans 
ESG helder met  
KermiCLEAN

Prijs in  
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Artikelcode

zilver hoogglans 
ESG helder met  
KermiCLEAN

Prijs in 
EUR excl. 
BTW 
06/2022

Bestelinfo

to
t 2

00
0 tot 1250 XC WIO 1073,- XC WIO 1120,- XC WIO 1225,- XC WIO 1272,- XC WIO

1251-1450 XC WIO XC WIO XC WIO XC WIO + hoogte douchescherm

+ breedte douchebak ingebouwd

20
01

-2
20

0 tot 1250 XC WIO 1394,- XC WIO 1441,- XC WIO 1546,- XC WIO 1593,- + profiel-/beslagkleur

+ glas

Uitzonderlijke constructie op aanvraag

zie pagina 14 - 15*

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022

* Doucheschermen Prijslijst 06/2022
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WALK-IN
Accessoires (Vous trouverez d’autres accessoires dans la liste de prix 06/2022 après chaque série)

Voor LIGA WALK-IN Wall met schuifdeur rechts (LI J2R) om achteraf af te 
sluiten met LIGA hoekinstap 2-delig (schuifdeuren zonder bodemprofiel) - 
halfdeel links (LI C2L) 
1 magneetprofiel 45° voor LI J2R 
1 dichting horizontaal voor LI J2R 
1 bodemprofiel voor LI J2R

Absoluut breedte, hoogte en kleur van de LIGA WALK-IN met schuifdeur 
rechts (LI J2R) aangeven

Tot hoogte 2050 mm ZDUS C2L LI 73,- 88,-

voor LIGA WALK-IN Wall met schuifdeur links (LI J2L) om achteraf af te 
sluiten met LIGA hoekinstap 2-delig (schuifdeuren zonder bodemprofiel) - 
halfdeel rechts (LI C2R)

1 magneetprofiel 45° voor LI J2L 
1 dichting horizontaal voor LI J2L 
1 bodemprofiel voor LI J2L 
1 greep buitenzijde voor LI C2R 
Onderdelen voor montage voor LI C2R

Absoluut breedte, hoogte en kleur van de LIGA WALK-IN met schuifdeur 
links (LI J2L) aangeven

Tot hoogte 2050 mm ZDUS C2R LI 98,- 113,-

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

zilver matglans= 1 zilver hoogglans = V

Ombouwset

25 Combinatie van 2 verbredingsprofielen op rij mogelijk 
behalve WALK-IN Wall pendel-vouw (LI 2YR/L)

Hoogte 1850 mm ZDSV SV1 LI185.K 131,- 160,-

Hoogte 2000 mm ZDSV SV1 LI200.K 131,- 160,-

Speciale hoogte tot 2050 mm ZDSV SV1 LI 166,- 195,-

Verbredingsprofiel

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

Zilver hoogglans

Verbredingsprofiel

25
voor alle vaste segmenten en zijwanden

Combinatie van 2 verbredingsprofielen op rij mogelijk.

(enkel voor vaste segmenten / zijwanden)

Hoogte 1850 mm ZDSV SV1 PE185VK 96,-

Hoogte 2000 mm ZDSV SV1 PE200VK 113,-

Speciale hoogte tot 2000 mm ZDSV SV1 PE 113,-

Speciale hoogte 2001 - 2200 mm ZDSV SV1 PE 136,-

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

Zilver hoogglans

Speciaal profiel

156

13 Glaskantbeschermingsprofiel verticaal voor glasdikte 6 mm

ter bescherming van onbedekte glaskanten, kan achteraf geplaatst worden

Absoluut serie en type aangeven!

Tot hoogte 2000 mm ZDGK PRR PE 175,-

Hoogte 2001 - 2200 mm ZDGK PRR PE 191,-
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Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

zilver matglans chroom

Handdoekhouder

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

zilver matglans = 1 zilver hoogglans / 
chroom = V

Stabilisatie

90° stabilisatie voor WALK-IN XC

Kan bij montage naar wens ingekort worden.

lengte 1220 mm ZDSS S90 XC120.K 170,- 256,-

1 complete handdoekhouder lengte 340 mm

aan binnenzijde verzonken in het glas

voor WALK-IN

af-fabriek in het midden gemonteerd

zie WALK-IN

Handdoekhouder in andere positie, handdoekhouder op vast segment, 
meerdere handdoekhouders op aanvraag

1 complete handdoekhouder lengte 660 mm

aan binnenzijde verzonken in het glas

voor WALK-IN

af-fabriek in het midden gemonteerd

zie WALK-IN

Handdoekhouder in andere positie, handdoekhouder op vast segment, 
meerdere handdoekhouders op aanvraag

Speciaal profiel

8

8 12

Glaskantbeschermingsprofiel verticaal voor glasdikte 8 mm

ter bescherming van onbedekte glaskanten, kan achteraf geplaatst worden

Absoluut serie en type aangeven!

Tot hoogte 2000 mm ZDGK PRO XB – 175,-

Hoogte 2001 - 2200 mm ZDGK PRO XB – 191,-

Type toebehoren 

Afbeelding

Omschrijving toebehoren Artikelcode Prijs in EUR excl. BTW 06/2022

Zilver hoogglans

PEGA-stabilisatie

Plafondsteun voor WALK-IN Wall met glasdikte 6 mm

als alternatieve stabilistatie, kan achteraf gemonteerd worden

Noodzakelijke plafondhoogte = hoogte bovenkant glas + 120 mm

Absoluut hoogte bovenkant glas aangeven!

Tot hoogte 2700 mm ZDDS DSS PE 545,-

Tot hoogte 3000 mm ZDDS DSS PE 626,-

Handdoekhouder

Handdoekhouder voor 
WALK-IN Wall met draaibare vleugel (PE TFR/L), 

Kan bij montage naar wens ingekort worden.

Lengte 1250 mm ZDHH HHO PE125VK 136,-
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Vrijblijvende adviesprijzen excl. BTW.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor druk- en 
zetfouten.

Productfoto´s stellen voorbeeldsituaties voor, 
afgebeelde toebehoren / accessoires zijn niet 
altijd onderdeel van de levering.

Kleurafwijkingen zijn om druktechnische 
redenen onvermijdelijk.

Let op:

Alle Kermi doucheschermen worden gekeurd 
volgens PPP 53005 (TÜV / GS-getest)  
www.tuev-sued.de/ps-zert en EN 14428 (CE).

Grote glazen oppervlakken vertonen 
optische trillingen die geen invloed 
hebben op de technische stabiliteit.

Afdrukken (bijv. van zuignappen) die 
zichtbaar worden als het glas bedekt is 
met wasem zijn geen grond tot klachten. 
Bij ESG veiligheidsglas kan het door 
ingesloten nikkelsulfide-tot een spontane 
glasbreuk komen. Door een hittetest kan 
dit risico verminderd worden. Maar ook 
met de meest moderne testen (ESG-H) 
is het tot op heden helaas niet mogelijk 
dergelijk glas 100% uit te sorteren, zodat 
er toch een niet vermijdbaar restrisico 
blijft. ESG-H op aanvraag leverbaar. 
Glasbreuk is echter geen grond voor 
reklamatie. 

Bij de montage van Kermi doucheschermen 
dienen de richtlijnen / normen voor de 
aansluiting van electrische aansluitingen 
strikt gevolgd te worden.

Kermi douchescherm-toebehoren en 
onderdelen zijn uitsluitend voor Kermi 
doucheschermen geschikt. Bij andere 
toepassing als bedoeld of gebruik op 
andere producten van ander fabrikaat kan 
Kermi geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Op al onze leveringen zijn de algemene 
leverings- en verkoopsvoorwaarden van 
Kermi van toepassing.

Kermi is een geregistreerd handelsmerk.

© by Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof 1

94447 Plattling

Zowel fabrikant als alle delen en 
productinformatie zijn rechtelijk 
beschermd. Gebruik hiervan buiten 
de auteursrechtelijke grenzen zonder 
toestemming van de auteur is niet 
toegestaan, onwettig en strafbaar. 
Dit geldt in het bijzonder voor 
het vermenigvuldigen, vertalen, 
microverfilmen en het opslaan en 
verwerken in electronische systemen. 

Bij montage op betegelde douchevloeren, 
zijwand verkort naast bad(kuip) en bij 
maatwerkconstructies is het mogelijk dat 
onderzijde profiel bloot komt te liggen 
als gevolg van ontwerp- en constructie 
factoren.

Kermi doucheschermen en Kermi 
douchevloer zijn ontworpen voor gebruik 
in traditionele badkamers. In andere 
omgevingen zoals bijv.. zwembaden 
kunnen de belastingen veel groter zijn, 
vooral door de specifieke omgevingslucht 
en het gebruik van speciale reinigings- en 
desinfectiemiddelen. 

Voor de door deze omstandigheden 
ontstane schade aan de doucheschermen 
kunnen wij geen garantie uitvoeren.
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Agent voor België  
en G.H.-Luxemburg :

Industriezone Wolfstee 

Toekomstlaan 47 

B-2200 Herentals 

BELGIË

Tel.: 0 14/22.26.08 

Fax: 0 14/22.26.33 

E-mail: kermi@egeda.be 

https://www.egeda.beN.V.

Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof 1

94447 Plattling

GERMANY

Tel. +49 9931 501-0

Fax +49 9931 3075

www.kermi.be

info@kermi.com
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