Pouvons-nous vous aider ?

Votre détecteur AirCheq a écran tactile bénéficie
d'une garantie de trois ans a compter de la date
d'achat.

Si vous rencontrez des problemes lors de
l'installation ou de la configuration de votre
détecteur AirCheq a écran tactile, appelez notre
équipe d'assistance technique spécialisée, qui se
fera un plaisir de vous aider.
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Pouvons-nous vous aider ?

Votre détecteur AirCheq à écran tactile bénéficie d'une garantie de trois ans à compter de la date d'achat.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de la configuration de votre détecteur AirCheq à écran tactile, appelez notre équipe d'assistance technique spécialisée, qui se fera un plaisir de vous aider.
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WELCOME

Le détecteur AirCheq a écran
tactile rend plus facile que
jamais l'utilisation d'un
détecteur intelligent et

performant. Ce guide vous dit
tout ce que vous devez
savoir.

AirCheq Touch Screen CO2 Detector
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Le détecteur AirCheq à écran tactile rend plus facile que jamais l'utilisation d'un détecteur intelligent et performant. Ce guide vous dit tout ce que vous devez savoir. 
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AirCl

Fonction principale

Céblé, DCSV

Ecran couleur TFT 3,5", résolution
480%320

Toucher capacitif
Capteur de CO2 NDIR
Durée de vie du NDIR 15 ans

Diagramme des données
historiques

Avec capteur d'humidité (+/-
3%)

Avec capteur de lumiére
ambiante

Rappel des messages d'alerte de
niveau &levé ou faible de CO2,
Affichage de la température C/E

Changement automatique de I'heure d'été

Multilingue
Verrouillage de '&cran tactile

Option d'éclairage de nuit

Affichage de I'écran d'accuell

01 02

698 :
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@@ Alert: CO2 is too high !
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Affichage de l'écran d'accueil


01.Indicateur de jour et horloge

03. Affichage du CO2 actuel

02. Point de consigne CO2

04. Réglage des paramétres
optionnels

05. Verrouillage du clavier

06. Affichage °C ou °F

07. Affichage de I'humidité

08. Diagramme des données
historigques

09. Affichage de la température

10. Parametres de configuration

11. Message d'alerte

12. Mise sous/hors tension
13. Mise en sourdine du haut-
parleur de l'alarme

AirCheq s

Outline Dimension

954
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Parametres de configuration

Langue

Anglais, Francais, Néerlandais

Réglages de I'horloge

Paramétres de la date et de |'heure

Calibrage du capteur de température

-5°C & +5°C

Format de la température

‘Cou°F

Calibrage du capteur d'humidité

de -30% 3 + 30%.

Rétroéclairage

Régler la luminosité du rétro-éclairage
Réglage automatique de la luminosité
Activer le contréle du CO2 par capteur de
lumiére

Sélection du fuseau horaire

Activer/désactiver la synchronisation de I'heure
(la synchronisation de I'heure ne fonctionne
que lorsque la connexion Internet est &tablie).
Définir le fuseau horaire

Ecran de veille

Ecran de veille
1) Temps : 3min, 10min, Juste la nuit
2) Option : écran noir ou pas en mode veille

Heure d'été

1) Activation/désactivation de I'heure
d'été automatique
2) Sélection DST

Union européenne / US et Canada [/
Australie et Nouvelle-Zélande

verrouillage PIN 3 4 chiffres Désactiver/activer le ol EeliEre e U Ecran d'accueil 3 fond noir
- 2) Ecran d'accueil & fond bleu
ve rromllage Paramétres d'alarme 1) Activer/Désactiver I'alarme
Limitation de la quantité de CO2 1) Min — 400 ppm 2) Alarme de point de consigne élevé
2) Max — 4500 ppm 3) Alarme de points de consigne bas

Réinitialisation du CO2 aux paramétres
d'usine

Remettre le capteur de CO2 aux réglages
d'usine 400ppm

réinitialiser aux paramétres d'usine

réinitialiser les paramétres d'usine

Informations systéme

Numéro de version

Réglage de la ligne de base automatigue du CO2

Activer/désactiver la fonction ABC

Calibrage du CO2

-100 & +100 ppm

AirCheq: 10
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Paramètres de configuration
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Fonctionnement de I'écran d'accueil

Q) Allumer/Eteindre

Appuyez une fois sur licone ()  pour l'allumer ; appuyez de nouveau sur
I'icéne pour I'éteindre.

@ Configuration

Appuyez sur 'icbne {é} et entrez dans les parametres de
fonction.

AirCheq 12

»ﬁ) Historique

Affiche le CO2 de la piéce (ppm)/la température de la piéce
(°C)/'humidité de la piéce (%) de I'environnement au cours des 7
derniers jours.

Appuyez sur l'icone 4f et entrez dans I'historique.

Il existe trois options : Historique CO2/Historique
Température/Historique Humidité.

Historique C02

3.1 Appuyez sur Historique C02 pour accéder a I'écran
CO2(ppm) de la piéce, les données seront enregistrées pour
les 7 derniers jours.

3.2 Pour vérifier les données de chaque jour, appuyez sur la
date [Jill pour entrer le CO2 ambiant (ppm) de chaque heure
de la journée (24 heures au total).

3.3 Appuyez sur licbne <x pour sauvegarder et revenir a
I'affichage de I'historique..

AirCheq Touch Screen CO2 Detector
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Fonctionnement de l'écran d'accueil
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Allumer/Éteindre
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pour l'allumer ; appuyez de nouveau sur l'icône pour l'éteindre.
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Appuyez une fois sur l'icône 
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Configuration
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Appuyez sur l’icône                et entrez dans les paramètres de fonction.
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Affiche le CO2 de la pièce (ppm)/la température de la pièce (°C)/l'humidité de la pièce (%) de l'environnement au cours des 7 derniers jours.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Historique
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Appuyez sur l’icône       et entrez dans l’historique.
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Il existe trois options : Historique CO2/Historique Température/Historique Humidité.
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Historique C02
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3.1 Appuyez sur Historique C02             pour accéder à l'écran CO2(ppm) de la pièce, les données seront enregistrées pour les 7 derniers jours.
3.2 Pour vérifier les données de chaque jour, appuyez sur la date         pour entrer le CO2 ambiant (ppm) de chaque heure de la journée (24 heures au total).
3.3 Appuyez sur l'icône         pour sauvegarder et revenir à l'affichage de l’historique..
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Historique Température i o
4.1Appuyez sur Historique Température m pour entrer la Exporter les données d’hlstorlque
température ambiante (°C), les données seront enregistrées pour les Le détecteur AirCheq & écran tactile peut sauvegarder les données
7 derniers jours. i ) de l'historique de 7 jours, il enregistre les données une fois par
4.2Appuyez sur la date Jlll pour entrer la température ambiante (°C) heure, vous pouvez exporter les données vers le PC, voici les étapes
de chaque heure de la journée (24 heures au total). a suivre
4.3 Appuyez sur licone (=  pour sauvegarder et revenir &
l'affichage de I'historique. Dans I'écran d'accueil, appuyez sur l'icone if Historique.

Appuyez sur le bouton "Enregistrer dans un fichier" en bas de
I'écran.

Connectez le cable USB au port USB du PC, puis voyez
un U-disk sur le PC.

Historiqgue Humidité

5.1 Appuyez sur Historique Humidité pour entrer la
température ambiante (°C), les données seront enregistrées pour
les 7 derniers jours.

5.2 Appuyez sur la date [Jifll pour entrer la température Allez sur le disque dur, trouvez un fichier txt nommé
ambiante (°C) de chaque heure de la journée (24 heures au total). DATALOG.TXT, et copiez-le ol vous voulez. Il contient toutes les
5.3 Appuyez sur licone <= pour sauvegarder et revenir & données de T'historique jusqu'a ce que vous appuyiez sur le

bouton "Enregistrer dans le fichier", y compris les données,
I'heure, le CO2, la température, I'humidité.

I'affichage de I'historique.

AirCheq 14 AirCheq Touch Screen CO2 Detector
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Historique Température
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4.1Appuyez sur Historique Température                      pour entrer la température ambiante (°C), les données seront enregistrées pour les 7 derniers jours.
4.2Appuyez sur la date         pour entrer la température ambiante (°C) de chaque heure de la journée (24 heures au total).
4.3 Appuyez sur l'icône           pour sauvegarder et revenir à l'affichage de l’historique.
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Historique Humidité
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5.1 Appuyez sur Historique Humidité                  pour entrer la température ambiante (°C), les données seront enregistrées pour les 7 derniers jours.
5.2 Appuyez sur la date          pour entrer la température ambiante (°C) de chaque heure de la journée (24 heures au total).
5.3 Appuyez sur l'icône          pour sauvegarder et revenir à l'affichage de l’historique.
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Exporter les données d’historique
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Le détecteur AirCheq à écran tactile peut sauvegarder les données de l'historique de 7 jours, il enregistre les données une fois par heure, vous pouvez exporter les données vers le PC, voici les étapes à suivre
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Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône       Historique.
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Appuyez sur le bouton "Enregistrer dans un fichier" en bas de l'écran.
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Connectez le câble USB au port USB du PC, puis voyez un U-disk sur le PC.
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Allez sur le disque dur, trouvez un fichier txt nommé DATALOG.TXT, et copiez-le où vous voulez. Il contient toutes les données de l'historique jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton "Enregistrer dans le fichier", y compris les données, l'heure, le CO2, la température, l'humidité.


°C/°F @ Désactiver le haut-parleur de l'alarme

Lorsque le CO2 de la piéce est supérieur au point de consigne de
I'alarme, le haut-parleur s'allume, vous pouvez le désactiver
temporairement en appuyant sur l'icne "Muet" de I'écran d'accueil.
Si vous souhaitez désactiver le haut-parleur, veuillez vous rendre

Passage de la température actuelle de °C@é °F @ .

. dans le menu des parametres de la fonction "alarme sonore" pour

@ VerrOUlnage désactiver le haut-parleur de I'alarme.
Veuillez vous référer aux instructions de
VerrOUi”age dans la partie Configuration. Paramétres des fonctlons

Z L 1 , f
@ Définir 'alerte CO2 @ Réglage de horloge
Il existe deux points de réglage, bas et haut, |'utilisateur peut Pour régler I'horloge, procédez comme suit.
définir deux alertes : point de réglage bas et haut, lorsque le CO2
est inférieur au point de réglage bas, la police du CO2 sera de m Appuyez sur l'icéne & et entrez dans Parametres des fonctions.
couleur VERTE ; lorsque le CO2 est supérieur au point de réglage ) ) )
haut, la police du CO2 sera de couleur ROUGE ; lorsque le CO2 (1)) Appuyez sur "Réglages de I'horloge" et entrez dans I'écran de réglage.

est inférieur au point de réglage haut et supérieur au point de
réglage bas, la police du CO2 deviendra de couleur JAUNE.

AirCheq 16 AirCheq Touch Screen CO2 Detector
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Passage de la température actuelle de °C      à °F       .
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Verrouillage
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Veuillez vous référer aux instructions de verrouillage dans la partie Configuration.
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Définir l'alerte CO2
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Il existe deux points de réglage, bas et haut, l'utilisateur peut définir deux alertes : point de réglage bas et haut, lorsque le CO2 est inférieur au point de réglage bas, la police du CO2 sera de couleur VERTE ; lorsque le CO2 est supérieur au point de réglage haut, la police du CO2 sera de couleur ROUGE ; lorsque le CO2 est inférieur au point de réglage haut et supérieur au point de réglage bas, la police du CO2 deviendra de couleur JAUNE.
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Désactiver le haut-parleur de l'alarme
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Lorsque le CO2 de la pièce est supérieur au point de consigne de l'alarme, le haut-parleur s'allume, vous pouvez le désactiver temporairement en appuyant sur l'icône "Muet" de l'écran d'accueil.
Si vous souhaitez désactiver le haut-parleur, veuillez vous rendre dans le menu des paramètres de la fonction "alarme sonore" pour désactiver le haut-parleur de l'alarme.
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Paramètres des fonctions
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Réglage de l'horloge
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Pour régler l'horloge, procédez comme suit.
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Appuyez sur l'icône       et entrez dans Paramètres des fonctions.
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Appuyez sur "Réglages de l’horloge" et entrez dans l'écran de réglage.

Esra
Afbeelding


Appuyez sur la colonne du mois/jour/année, utilisez
l'icbne <[> pour régler le mois, le jour et I'année.

m Appuyez sur la colonne "Heure", utilisez l'icéne <[> pour
régler les heures et les minutes.

Appuyez sur l'icéne < pour sauvegarder et
revenir a |'affichage principal.

g Format de la température

Changez le format de la température entre °C et °F.

Appuyez sur l'icbne {8} et entrez dans Paramétres des fonctions.

Trouvez l'option "Temp Format", appuyez dessus et entrez dans
I'écran de réglage.

il'y a deux options °C / °F
m Appuyez sur l'icéne O alavant de°C / °F, licone devient (@) .

02

AirCheq 18

Appuyez sur licone ¢ pour sauvegarder et revenir a
I'affichage principal.

N -CANRR
-0~ Rétroéclairage
/l\

Pour régler la luminosité du rétroéclairage, procédez comme suit.

Appuyez sur l'icéne & et entrez dans Parametres des fonctions.

Appuyez sur la sélection "Rétroéclairage” et entrez dans le réglage du
rétroéclairage.

L'option Ambient Light Dimming Sl permet de régler
laluminosité du rétroéclairage.

L'option Ambient Light Dimming permet de
régler la luminosité du rétroéclairage.

Utilisez I'icobne <[> pour régler la luminosité souhaitée.

m Appuyez sur licone <{x pour enregistrer et revenir a
I'affichage principal.

AirCheq Touch Screen CO2 Detector
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Appuyez sur la colonne du mois/jour/année, utilisez l'icône         pour régler le mois, le jour et l'année.
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Appuyez sur la colonne "Heure", utilisez l'icône        pour régler les heures et les minutes.
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Appuyez sur l'icône          pour sauvegarder et revenir à l'affichage principal.
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Format de la température
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Changez le format de la température entre °C et °F.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône      et entrez dans Paramètres des fonctions.
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Trouvez l'option "Temp Format", appuyez dessus et entrez dans l'écran de réglage.
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Appuyez sur l'icône        pour sauvegarder et revenir à l'affichage principal.
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il y a deux options
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Appuyez sur l'icône       à l'avant de            ,  l'icône devient
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Rétroéclairage
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Pour régler la luminosité du rétroéclairage, procédez comme suit.
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Appuyez sur l'icône      et entrez dans Paramètres des fonctions.
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Appuyez sur la sélection "Rétroéclairage" et entrez dans le réglage du rétroéclairage. 
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L'option Ambient Light Dimming                 permet de régler laluminosité du rétroéclairage.
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L’option Ambient Light Dimming                 permet de régler la luminosité du rétroéclairage.
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Utilisez l'icône         pour régler la luminosité souhaitée.  

Esra
Afbeelding

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône          pour enregistrer et revenir à l'affichage principal.
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Ecran de veille

L'écran de veille s'active lorsque le détecteur AirCheq a
écran tactile n'est pas utilisé pendant un certain temps.

0

B HB

0

04

3]
wv

AirCheq 20

Appuyez sur l'icéne {8 et entrez dans Parametres des fonctions.
Appuyez sur "Ecran de veille" et entrez dans I'écran de réglage.
Aprés la mise en veille, écran noir ? Options Y]

Il'y a quatre choix (3 minutes, 10 minutes, juste la nuit,
jamais) pour contrdler le temps d'écran de veille.

Par exemple, le réglage du temps de veille est de 10 minutes.
Appuyez sur l'icone O en face de "10 Min" et elle deviendra @

Appuyez sur l'icone @ pour sauvegarder et revenir a l'affichage
principal.

ﬁ Verrouillage

Le détecteur AirCheq a écran tactile dispose d'une fonction de verrouillage
du clavier. Pour activer le verrouillage, suivez les étapes suivantes.

m Appuyez sur licone {8y et entrez dans Paramétres des fonctions.
Appuyez sur "Verrouillage" et entrez dans la fenétre de réglage.

La broche de verrouillage est en mode [JENI
(w4 Par exemple, le réglage de la broche de verrouillage est 5209

Appuyez sur la premiére colonne, utilisez Iicone <] [> pour régler a 5
Appuyez sur la deuxiéme colonne, utilisez I'icone <] [> pour régler a 2
Appuyez sur la troisiéme colonne, utilisez licone <] [> pour régler & 0

Appuyez sur la quatriéme colonne, utilisez Iicone<] [> pour régler a 9

Appuyez sur l'icbne <§ pour enregistrer et revenir a I'affichage principal

Remarque Pour déverrouiller le détecteur AirCheq a écran tactile, appuyez sur.
L'écran affiche I'écran Lock Pin et vous devez saisir le code PIN a quatre chiffres
que vous avez défini précédemment

Master PIN is 8657

AirCheq Touch Screen CO2 Detector



Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Écran de veille
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L'écran de veille s'active lorsque le détecteur AirCheq à écran tactile n'est pas utilisé pendant un certain temps.
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Appuyez sur l'icône      et entrez dans Paramètres des fonctions.
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Appuyez sur "Écran de veille" et entrez dans l'écran de réglage.
Après la mise en veille, écran noir ? Options 
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Il y a quatre choix (3 minutes, 10 minutes, juste la nuit, jamais) pour contrôler le temps d'écran de veille.
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Par exemple, le réglage du temps de veille est de 10 minutes.
Appuyez sur l'icône       en face de "10 Min" et elle deviendra 

Esra
Afbeelding

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône        pour sauvegarder et revenir à l'affichage principal.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Verrouillage

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Le détecteur AirCheq à écran tactile dispose d'une fonction de verrouillage du clavier. Pour activer le verrouillage, suivez les étapes suivantes.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône      et entrez dans Paramètres des fonctions. 

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur "Verrouillage" et entrez dans la fenêtre de réglage.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
La broche de verrouillage est en mode 

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Par exemple, le réglage de la broche de verrouillage est 5209

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur la première colonne, utilisez l'icône            pour régler à 5 

Esra
Afbeelding

Esra
Tekstvak
Appuyez sur la deuxième colonne, utilisez l'icône           pour régler à 2 

Esra
Afbeelding

Esra
Tekstvak
Appuyez sur la quatrième colonne, utilisez l'icône          pour régler à 9

Esra
Tekstvak
Appuyez sur la troisième colonne, utilisez l'icône           pour régler à 0 

Esra
Afbeelding

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône        pour enregistrer et revenir à l'affichage principal

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Remarque Pour déverrouiller le détecteur AirCheq à écran tactile, appuyez sur. L'écran affiche l'écran Lock Pin et vous devez saisir le code PIN à quatre chiffres que vous avez défini précédemment


06

el

La broche de déverrouillage est en mode OFF

Appuyez sur l'icéne pour revenir a I'écran principal.
VEUILLEZ NOTER : si la fonction LOCK n'est pas
activée, le mode @ dans I'écran d'accueil ne
peut pas étre modifié

Limitation du réglage du C02

Pour régler le PPM de CO2 minimum ou le PPM de
CO2 maximum, procédez comme suit.

01}

AirCheq 22

Appuyez sur l'icone ¢y et entrez dans Parametres des fonctions.

Trouvez l'option "Limitation du réglage du CO2",
appuyez dessus et entrez dans |'écran de réglage.

Appuyez sur la premiére colonne, utilisez l'icone <] [>
pour régler le PPM de CO2 minimum.

Appuyez sur la deuxieme colonne, utilisez l'icone <] D
pourrégler le ppm de CO2 maximum.

Appuyez sur l'icone (§ pour sauvegarder et revenir a
I'affichage principal

@ Réinitialiser le C02 aux paramétres d'usine

Pour réinitialiser le capteur de CO2 aux paramétres d'usine, veuillez
placer le détecteur a I'extérieur de la piéce et le faire fonctionner
pendant 10 minutes, puis suivez ces instructions.

Appuyez sur l'icone 3 et entrez dans Parametres des fonctions.

Trouvez I'option "Réinitialiser le CO2 aux paramétres d'usine”,
appuyez dessus et entrez dans I'écran de réglage.

Appuyez sur le bouton "Start", attendez que le décompte
soit terminé.

Appuyez sur l'icone (=, pour enregistrer et revenir & I'écran
principal.

AirCheq Touch Screen CO2 Detector


Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
La broche de déverrouillage est en mode 

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône pour revenir à l'écran principal.
VEUILLEZ NOTER : si la fonction LOCK n'est pas activée, le mode        dans l'écran d'accueil ne peut pas être modifié


Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Limitation du réglage du C02

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Pour régler le PPM de CO2 minimum ou le PPM de CO2 maximum, procédez comme suit.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône        et entrez dans Paramètres des fonctions.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Trouvez l'option "Limitation du réglage du CO2", appuyez dessus et entrez dans l'écran de réglage.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur la première colonne, utilisez l'icône        pour régler le PPM de CO2 minimum.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur la deuxième colonne, utilisez l'icône     pourrégler le ppm de CO2 maximum.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône          pour sauvegarder et revenir à l'affichage principal

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Réinitialiser le C02 aux paramètres d’usine

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Pour réinitialiser le capteur de CO2 aux paramètres d'usine, veuillez placer le détecteur à l'extérieur de la pièce et le faire fonctionner pendant 10 minutes, puis suivez ces instructions.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône        et entrez dans Paramètres des fonctions.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Trouvez l'option "Réinitialiser le CO2 aux paramètres d'usine", appuyez dessus et entrez dans l'écran de réglage.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur le bouton "Start", attendez que le décompte soit terminé.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône          pour enregistrer et revenir à l'écran principal.

Esra
Afbeelding


I I Réglage de la ligne de base |I'L Calibrage du capteur de CO2
1 automatique du CO2

Pour réinitialiser la ligne de base automatique du CO2 , veuillez Si vous devez calibrer le CO2, suivez les étapes suivantes.
suivre les étapes suivantes.

Appuyez sur l'icone & et entrez dans Parameétres des fonctions. m Appuyez sur licone & et entrez dans Paramétres des fonctions.
Trouvez l'option "Parameétres de la ligne de base automatique pJ Trouvez I'option "Calibrage du capteur de CO2", appuyez
du C02", appuyez dessus et entrez dans I'écran de réglage. dessus et entrez dans I'écran de réglage.
Appuyez sur le bouton désactiver/activer pour - A . .
activer/désactiver la fonction. Utilisez I'icone <] D pour régler le calibrage.
Appuyez sur l'icobne <}§ pour enregistrer et revenir
al'ecran principal. Appuyez sur l'icone <=, pour enregistrer et revenir

a I'écran principal.
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Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Réglage de la ligne de base automatique du CO2

Esra
Veelhoek

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône      et entrez dans Paramètres des fonctions.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Trouvez l'option "Paramètres de la ligne de base automatique du C02", appuyez dessus et entrez dans l'écran de réglage.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur le bouton désactiver/activer pour activer/désactiver la fonction. 

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône          pour enregistrer et revenir à l'écran principal.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Calibrage du capteur de CO2 

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Si vous devez calibrer le CO2, suivez les étapes suivantes.

Esra
Veelhoek

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône      et entrez dans Paramètres des fonctions.

Esra
Afbeelding

Esra
Tekstvak
Trouvez l'option "Calibrage du capteur de CO2", appuyez dessus et entrez dans l'écran de réglage.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Utilisez l'icône           pour régler le calibrage. 

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône          pour enregistrer et revenir à l'écran principal.

Esra
Afbeelding

Esra
Tekstvak
Pour réinitialiser la ligne de base automatique du CO2 , veuillez suivre les étapes suivantes.


INITC calibrage du capteur de température 0 Calibrage du capteur d’humidité

Si vous devez calibrer la température, suivez les étapes suivantes. . . \ S . )
Si vous devez calibrer I'humidité, suivez ces instructions.

m Appuyez sur l'icéne &} et entrez dans Parametres des fonctions.
m Appuyez sur l'icéne {; et entrez dans Parametres des fonctions.
Trouvez l'option "Calibrage du capteur de température”, o o
appuyez dessus et entrez dans l'écran de réglage. iy} Trouvez l'option "Calibrage du capteur d’humidité"”,
appuyez dessus et entrez dans I'écran de réglage.
Utilisez I'cone <] [> pour régler le calibrage souhaité.

Appuyez sur l'icobne <}§ pour enregistrer et revenir &
I'écran principal.

Utilisez I'icone <] D pour régler le calibrage souhaité.

Appuyez sur l'icone <=, pour enregistrer et revenir &
I'écran principal.
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Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Calibrage du capteur de température

Esra
Veelhoek

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Si vous devez calibrer la température, suivez les étapes suivantes.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône      et entrez dans Paramètres des fonctions.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Trouvez l'option "Calibrage du capteur de température", appuyez dessus et entrez dans l'écran de réglage.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Utilisez l'icône          pour régler le calibrage souhaité. 

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône          pour enregistrer et revenir à l'écran principal.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Calibrage du capteur d’humidité

Esra
Veelhoek

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Si vous devez calibrer l'humidité, suivez ces instructions.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône       et entrez dans Paramètres des fonctions.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Trouvez l'option "Calibrage du capteur d’humidité", appuyez dessus et entrez dans l'écran de réglage.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Utilisez l'icône          pour régler le calibrage souhaité. 

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône          pour enregistrer et revenir à l'écran principal.

Esra
Afbeelding


O

Pour régler le fuseau horaire, suivez les étapes suivantes.

2]
2

04]
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Sélection du fuseau horaire E& Heure d'été (DST)

Si vous devez activer la fonction DST, suivez ces instructions.

Appuyez sur licone (& et entrez dans Parametres des fonctions. m Appuyez sur l'icone ¢ et entrez dans Paramétres des fonctions.

Trouvez l'option "Sélection du fuseau horaire", appuyez Appuyez sur "DST" et entrez dans |'écran de réglage.
dessus et entrez dans I'écran de réglage. 02 Options DST automatique.

Utilisez I'cone <] [> pour régler le fuseau horaire. ) o
] j ) o (1] 1l existe trois options:
Appuyez sur le bouton (@) pour activer/désactiver la synchronisation de I'heure

avec I'heure Internet, cela nécessite que le détecteur soit connecté a Internet avec Union européenne/Etats-Unis et Canada/Australie

et Nouvelle-Zélande

succes.
Appuyez sur l'icone <= pour enregistrer et revenir a I'écran Appuyez sur l'icéne () al'avant de "EU /
principal. U&C / A&Z" et elle passera en @

Appuyez sur l'icone <= deux fois pour
enregistrer et revenir a I'écran principal.

AirCheq Touch Screen CO2 Detector



Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Sélection du fuseau horaire

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône      et entrez dans Paramètres des fonctions.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Trouvez l'option "Sélection du fuseau horaire", appuyez dessus et entrez dans l'écran de réglage.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Utilisez l'icône          pour régler le fuseau horaire. 

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Pour régler le fuseau horaire, suivez les étapes suivantes.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône          pour enregistrer et revenir à l'écran principal.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur le bouton            pour activer/désactiver la synchronisation de l'heure avec l'heure Internet, cela nécessite que le détecteur soit connecté à Internet avec succès.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Heure d’été (DST)

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Si vous devez activer la fonction DST, suivez ces instructions.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône      et entrez dans Paramètres des fonctions.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur "DST" et entrez dans l'écran de réglage. 
Options DST automatique.


Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Il existe trois options:

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Union européenne/États-Unis et Canada/Australie et Nouvelle-Zélande

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône       à l'avant de "EU / U&C / A&Z" et elle passera en

Esra
Afbeelding

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône         deux fois pour enregistrer et revenir à l'écran principal.

Esra
Afbeelding


@ Couleur de I'écran d’accueil
OPT

Pour modifier la couleur de fond de I'écran d'accueil, procédez comme suit.

m Appuyez sur l'icdne & et entrez dans Paramétres des fonctions.

02 Trouvez l'option "Couleur de I'écran d’accueil”,
appuyez dessus et entrez dans |'écran de réglage.

Sélectionnez la couleur de I'écran d'accueil souhaitée, bleu ou noir.

Appuyez sur l'icone <§ pour enregistrer et revenir a I'écran
principal.

©

Parameétres du haut-parleur de I'alarme
OPT P

Pour modifier les paramétres du haut-parleur d'alarme, procédez comme suit.

Appuyez sur l'icone {& et entrez dans Paramétres des fonctions.

AirCheq 30
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Trouvez I'option "Paramétres du haut-parleur de I'alarme”,
appuyez dessus et entrez dans I'écran de réglage.

Sélectionnez le bouton Q pour activer/désactiver le
haut-parleur.

Parametres d'alerte élevés : lorsque la valeur de CO2 est
supérieure au point de consigne élevé, le haut-parleur fonctionne.
Parametres d'alerte bas : lorsque la valeur de CO2 est supérieure
au point de consigne bas, le haut-parleur fonctionne.

Appuyez sur l'icone <= pour enregistrer et revenir & I'écran
principal.

Informations du systéeme

Pour connaitre les informations du systeme, suivez ces instructions.

m Appuyez sur l'icone & et entrez dans Paramétres des fonctions.

02

Appuyez sur "Informations du systéme" et entrez dans
I'écran, il affichera le numéro de version.

Appuyez sur l'icone <}§ pour sortir

AirCheq Touch Screen CO2 Detector



Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Couleur de l’écran d’accueil

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Pour modifier la couleur de fond de l'écran d'accueil, procédez comme suit.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône       et entrez dans Paramètres des fonctions.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Trouvez l'option "Couleur de l’écran d’accueil", appuyez dessus et entrez dans l'écran de réglage.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Sélectionnez la couleur de l'écran d'accueil souhaitée, bleu ou noir.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône          pour enregistrer et revenir à l'écran principal.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Paramètres du haut-parleur de l’alarme

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Pour modifier les paramètres du haut-parleur d'alarme, procédez comme suit.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône       et entrez dans Paramètres des fonctions.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Trouvez l'option "Paramètres du haut-parleur de l'alarme", appuyez dessus et entrez dans l'écran de réglage.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Sélectionnez le bouton            pour activer/désactiver le haut-parleur.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Paramètres d'alerte élevés : lorsque la valeur de CO2 est supérieure au point de consigne élevé, le haut-parleur fonctionne.
Paramètres d'alerte bas : lorsque la valeur de CO2 est supérieure au point de consigne bas, le haut-parleur fonctionne.


Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône          pour enregistrer et revenir à l'écran principal.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Informations du système

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Pour connaître les informations du système, suivez ces instructions.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône       et entrez dans Paramètres des fonctions.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur "Informations du système" et entrez dans l'écran, il affichera le numéro de version.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l’icône          pour sortir

Esra
Afbeelding


(Q| Réinitialisation des paramétres d'usine

Le détecteur AirCheq a écran tactile dispose d'une fonction
de réinitialisation permettant de rétablir tous les parametres
par défaut.

Appuyez sur l'icéne {3 et entrez dans Parametres des fonctions.

Appuyez sur et entrez dans |'écran de réglage.

i) Appuyez sur "Réinitialiser" pour revenir aux
parametres d'usine.

Appuyez sur licone <= pour sortir

Avertissement : La réinitialisation vous fera perdre les
parametres actuels et revenir aux parameétres d'usine.

AirCheq 32

Données techniques

Tension d'alimentation

Alimentation USB, DCSV ;

Affichage

Ecran couleur TFT
320x480 pixels - écran
tactile capacitif

Température de 1°C-85°C
functionate
Type de capteur de CO2 Dual NOIR

Précision du CO2

@22°C(72°F)+40ppm + Display*2%

Gamme de détecteurs de 0-9999 ppm
co2

Durée de vie du NDIR 15 Years
Résolution de température 0,1°C

affichée

Résolution de CO2 1 ppm
affichée

Standby consumption 05w

AirCheq Touch Screen CO2 Detector



Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Réinitialisation des paramètres d’usine

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Le détecteur AirCheq à écran tactile dispose d'une fonction de réinitialisation permettant de rétablir tous les paramètres par défaut.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l'icône       et entrez dans Paramètres des fonctions.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur       et entrez dans l'écran de réglage.

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur "Réinitialiser" pour revenir aux paramètres d'usine.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Appuyez sur l’icône          pour sortir

Esra
Afbeelding

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Avertissement : La réinitialisation vous fera perdre les paramètres actuels et revenir aux paramètres d'usine.

Esra
Veelhoek

Esra
Tekstvak
Données techniques

Esra
Afbeelding


Dimensions de I'écran 76,5 X 52 mmi{L/H)

Dimensions (L/H/D) 96 * 86 = 32,5 (mm) Notes
Poids 2004

Cote du boitier IP 21

Matériau du produit PC + plastique ABS

AIR

solutions

Atteq s« @000
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