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AIRFLEX BLACK

Canaux de Ventilation aux propriétés  
antifongiques, antistatiques et antibaCtériennes
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les conduits de ventilation airflex blaCK sont utilisés 
pour le transfert d’air dans les systèmes de ventilation et 
de récupération dans les bâtiments résidentiels, publics et 
industriels . 
La paroi intérieure est entièrement constituée d’un matériau aux 
propriétés antibactériennes et antifongiques. Le matériau à partir 
duquel les conduits sont fabriqués a été développé par Ingremio 
et est protégé par des brevets. Il a été créé en collaboration avec 
des centres scientifiques dans le cadre d’un projet de recherche, 
confirmant sa grande efficacité pour différents types de bactéries et de 
champignons. Le matériau contient de l’argent, du cuivre et d’autres 
composés microbiologiquement actifs dans la matrice polymère afin 
qu’ils ne subissent pas de migration, d’ionisation et d’élution. La 
quasi-absence de migration de composés biologiquement actifs du 
polymère a été confirmée par des tests en laboratoire réalisés dans 
des environnements nettement plus agressifs par rapport à ceux 
des systèmes de ventilation. En pratique, les substances utilisées 
procurent un effet bactéricide et fongicide indéfini et empêchent 
la formation de mécanismes de défense par les bactéries et les 
champignons, quelles que soient la température et l’humidité de 
l’air. La composition des matériaux utilisés est totalement sans 
danger pour les humains, les animaux et les plantes. De plus, tous 
les matériaux utilisés sont agréés pour le contact alimentaire.
Les conduits se caractérisent par une très grande flexibilité, de sorte 

qu’ils sont de forme libre et peuvent être courbés avec un très petit 
rayon et adaptés aux conditions d’installation, sans avoir besoin de 
fixations et de raccords supplémentaires.
La structure des canaux offre une résistance mécanique à la 
compression supérieure à 500 N, ce qui permet de les recouvrir de 
béton de structure pendant les travaux de construction.
La paroi interne du conduit a également un effet antistatique, 
réduisant la sédimentation et l’accumulation de poussière dans 
les conduits. La surface intérieure lisse, fournit des débits d’air 
élevés avec de faibles pertes de charge, ce qui contribue à la faible 
consommation d’énergie de l’ensemble du système. Il facilite 
également le nettoyage des conduits si nécessaire. La construction à 
double paroi des conduits de ventilation avec une paroi intérieure bien 
profilée et des chambres à air fermées supprime considérablement la 
pénétration de son causée par l’air entrant. La construction à double 
paroi assure également une isolation thermique.
Les conduits de ventilation AIRFLEX BLACK sont disponibles dans 
une large gamme de diamètres, permettant une sélection optimale 
pour répondre aux exigences du système de ventilation et aux 
conditions du bâtiment. Les extrémités des canaux sont sécurisées 
et scellées pendant le processus de fabrication.
L’ensemble du rouleau est protégé par une feuille d’aluminium, ce 
qui évite une éventuelle contamination pendant le transport et le 
stockage. 

AIRFLEX BLACK couche interne :  antibactérien, antifongique,
antistatique, fluorescent sous lumière UV 

Classe de réaction au feu : conduit inflammable F (PN-EN 13501-1:2019-02)
Résistance à la compression : 500n (PN-EN 61386-24)
Résistance aux chocs : n (PN-EN 61386-24)
Rigidité longitudinale : canaux flexibles (3 x DN PN-EN 13180:2004)
Matériau : polyéthylène modifié (HDPE Mod.) approuvé pour le contact alimentaire
Couche externe :
Propriétés : haute résistance aux chocs et mécanique, stabilisation UV - moyenne
Couleur : noir
Couche interne :
Propriétés : Matériau aux propriétés antibactériennes et antifongiques, antistatique, surface lisse.
Migration globale (moyenne) : < 0,5 mg/dm2 (PN-EN 1186-3:2005 et PN-EN 1186-14:2005)
Couleur : transparente 

Haute résistanCe
Contre fort iMPaCt 

ag, Cu, + antibaCtérien
anti-fongique 

antistatique

DIAMÈTRES DISPONIBLES CAPACITÉ DE DÉBIT D’AIR  (m3/h)
Dimension 
nominale
DN (mm)

Diamètre 
intérieur

 (mm)

Diamètre 
extérieur 

(mm)

Rayon de 
courbure 

min.* (mm)

Longueurs 
des sections  

DN (mm)

50
63
75
90

110
160
200

40
52
61
75
93
136
176

50,5
63,2
76,2
90,6
110,7
161

201,5

0,11
0,15
0,17
0,25
0,33
0,40
0,55

50
50
50
50
50

25 / 2
25 / 2

*température supérieure à 10°C

Dimension 
nominale
DN (mm) 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

50
63
75
90

110
160
200

2,3
3,9
5,3
7,8
12,2
26,1
44,0

4,5
7,8
10,5
15,7
24,5
52,3
88,1

6,8
11,7
15,8
23,5
36,7
78,4
132,1

9,0
15,6
21,0
31,4
48,9
104,6
176,2

13,6
23,4
31,6
47,1
73,4
156,9
264,2

18,1
31,1
42,1
62,8
97,8
209,2
352,3

22,6
39,0
52,6
78,5
122,3
261,5
440,4
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 AIRFLEX BLACK

ACCESSOIRES

CONNECTEURS  – MKD
Pour chaque taille AIRFLEX BLACK, 
les connecteurs femelles HDPE en noir
sont disponibles. Les connecteurs femelles 
fournissent une connexion de conduit rapide, 
durable et résistante à la déconnexion. 

RACCORD SOUPLE POUR RACCORDEMENTS 
DES CONDUITS DE VENTILATION 
Le raccord fl exible est conçu pour raccorder des conduits de ventilation de 
grand diamètre (plusieurs fois supérieures aux conduits standards) à d’autres 
composants du système de ventilation. Grâce à leur fl exibilité spécialement 
obtenues (plusieurs fois meilleures que les conduits standards), ils permettent 
une installation sans problème dans des situations où un changement de 
direction de 90 degrés sur une courte distance est requis. Les connecteurs 

sont disponibles en deux tailles : DN160 et 
DN200. L’ensemble comprend un connecteur et 
deux brides de connexion en caoutchouc. 

JOINT - UKD

BOUCHONS  - UKD

Des joints spécialement conçus garantissent 
un raccordement étanche des conduits et une 
faible consommation d’énergie du système.  

Les bouchons protègent les conduits de 
toute contamination pendant le transport, le 
stockage et l’installation. 

Le fabricant se réserve le droit de modifi er les paramètres suite à l’amélioration et au développement des produits. 

CONNECTEUR GKD 
EN CAOUTCHOUC  
Connecteurs femelles en caoutchouc noir.
Les connecteurs femelles fournissent une 
connexion de conduit rapide, durable et 
résistante à la 
déconnexion.  

ISO 9001 IATF 16949

.

Toekomstlaan 47
2200 Herentals

Tel.  +32 14 22 26 08 - Fax +32 14 22 26 33 
info@egeda.be - www.egeda.be

SANITAIR - VERWARMING - VENTILATIE




