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KIT POUR LA RÉNOVATION 
DE CHEMINÉES

SHUNT RENO KIT
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SHUNT RENO KIT

COMPOSITION DU KIT

Kit Shunt Reno Ø80 pour 3 chaudières

Kit Shunt Reno Ø80 pour 5 chaudières
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Peu de travaux d'aménagement
Budget avantageux
Installation facile avec les fl exibles
Disponible de stock
Application de rénovation idéale

AVANTAGES GAMME DE PRODUITS
STANDARD:

Dimensions du shunt (mm): L390 x P190

SUR DEMANDE:

Diamètre alternatif : Ø60

Différentes dimensions possibles
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€ 1.800

€ 2.220
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ÉTAPE 4
• Ajustez les pièces d'extrémité au sommet du caisson.
• Enfoncez les pièces "Terminal" qui ne seront pas 

utilisées.
• Fixez le caisson à la cheminée et étanchéifi ez-le.
• Installez le panneau avant du caisson.

ÉTAPE 3
• Démontez l'avant du caisson.
• Coupez le fl exible à la bonne taille et placez le joint à 

l'intérieur.
• Raccordez le fl exible à la partie supérieure du 

caisson.
• Fixez le fl exible à la plaque de support à l'aide du 

collier.
      Conseil : appliquez le lubrifi ant sur le côté mâle (haut du capuchon).

ÉTAPE 2
• Montez le fl exible sur le coude avec support.
• Montez la plaque murale de fi nition.
• Raccordez la sortie des gaz de combustion à la 

chaudière.

ÉTAPE 1
• Tubage du fl exible à travers la cheminée.

INSTALLATION FACILE : ÉTAPE PAR ÉTAPE
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