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SPIRAALKOKER
Kenmerken
Het spiraalkokersysteem voldoet aan de specificaties van het lastenboek 105 van 1990;
art.C14 par. 2.2 en de LUKA-normering.
Het gebruikte materiaal is gegalvaniseerde plaatstaal met kwaliteit DX51D Z275MAC
volgens EN 10142/10143.
Voor de langsverbindingen tussen delen in plaatstaal wordt een felsverbinding toegepast.
Daar waar nodig wordt in- of uitwendig een resistente kit aangebracht om een volledige
dichtheid te garanderen.
Er wordt tevens voor gezorgd dat de luchtkanalen en hulpstukken op een zodanige wijze
worden vervaardigd, dat zij over

Gehanteerde toleranties
Maximale afwijking op de lengte van een kanaal : 0.5%
Maximale afwijking voor hoeken : +- 2°
Maximale afwijking op lengte en breedte : +0 / -4mm

Materiaaldikte spiraalkokers
Diam. 80 – 160 mm 0.40 mm
Diam. 180 – 250 mm 0.50 mm
Diam. 315 – 400 mm 0.60 mm

Materiaaldikte hulpstukken
Diam. 80 – 315 mm 0.6 mm
Diam. 355 – 400 mm 0.7 mm

Het safe systeem
Het Safe systeem combineert een snelle montage met een zeer degelijke afdichting. Op de mannelijke 
hulpstukken zit een U-vormige dichting uit EPDM. Dit soort rubber heeft een lange levensduur en is bestand 
tegen temperatuurschommelingen tussen -50° en +120°Celsius.

Het Safeduct systeem biedt een garantie op dichtheid volgens de gangbare normen bij
drukken die mogen variëren tussen +3kPa en -5kPa in het leidingsysteem.


