ISO-GALVA SPIRAALKOKER

Kenmerken
Thermisch en geluidsreducerende oplossing
Hulpstukken voorzien van rubber en dampdichte sluitbanden
Kostenbesparend door korte installatietijd

Productomschrijving

BIGP
|Iso-Galva

Spiraalkoker
+ Hulpstukken

Met Iso-Galva, de geisoleerde prefab oplossing, ben je verzekerd van een efficiénte installatie voor
geisoleerde, geluidsdichte en energiezuinige ventilatie. De ventilatiekanalen en bijbehorende onderdelen zijn
voorzien van hoogwaardig thermisch isolatiemateriaal, wat ze bij uitstek geschikt maakt voor zowel toe- als
afvoerluchtaansluitingen bij bijvoorbeeld WTW-units en lucht warmtepompen.

Warmtebeleidingscoéfficiént

De Lambda waarde van Iso-Galva isolatie bedraagt:
0,039 W/mK bij 0°C
0,045 W/mK bij 40°C
0,051 W/mK bij 90°C

Specificaties

Luchtdichtheidsklasse Materiaaldikte
Klasse C — Conform EN 13507-1 9mm

Isolatiemateriaal Geluid

Gesloten cellen structuur Geluidsreductie van <28dB
Isolatiemat. Soort Warmtegeleidingscoéfficiént
PE foam conform EN 14313 Geleding: 0°C 40°C 90°C

Brandklasse W/mK: 0,039 0,045 0,051

Klasse E

Metaal
Galvanisch verzinkt volgens het
sendzimir procedé

Diameters
@125t/m @ 450
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Iso-Galva geisoleerde Iso-Galva
ventilatiebuizen geisoleerde
bocht 90 graden

@ 125-2000mm @125 123 145 220 30 30
@160 -2000mm @160 158 180 260 30 30
@180 -2000mm @180 178 200 280 30 30
@200 -2000mm @200 198 220 295 30 30
@250 -2000mm @250 270 270 370 40 40
@ 315-2000mm @315 313 335 420 40 40
@ 355-2000mm @ 355 353 375 445 65 65
@ 400 - 2000mm @ 400 398 420 530 65 65
@ 450 - 2000mm @ 450 448 470 570 65 65

Iso-Galva Iso-Galva
geisoleerde t-stuk 90 graden ., st
bocht 45 graden : |—* | 1

Product H L1 L2 Product D
@125 123 145 220 30 30 @125 123 145 220 30 30
@160 158 180 260 30 30 @160 158 180 260 30 30
@180 178 200 280 30 30 @180 178 200 280 30 30
@200 198 220 295 30 30 @200 198 220 295 30 30
@ 250 270 270 | 370 40 40 @ 250 270 | 270 | 370 40 40
7315 313 335 420 40 40 @315 313 335 420 40 40
4 355 353 375 445 65 65 @ 355 353 375 445 65 65
@ 400 398 | 420 530 65 65 @ 400 398 | 420 | 530 65 65
@ 450 448 | 470 570 65 65 @ 450 448 | 470 | 570 65 65




